Priloha ¢. 3 ku Koncesnej zmluve
Poziadavky Verejného obstaravatela na prevadzku Dial’ni¢nej technologie

1. VSEODECNE ....ciiiiiiiiii i 2
2. Prevadzkove poZiadavky ........cccooveiiiiiiiiiiiici s 3
3. Poziadavky na UdrZbu..........ccccoeiiiiiiiiiiiiiic e 14



11

Vseobecne

Rozsah

111 Tato Priloha ¢. 3 Zmluvy identifikuje Poziadavky Verejného
obstaravatela na prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

1.1.2 Nasledujuce casti popisuju poziadavky na prevadzku a udrzbu,
tykajlice sa najma:

zariadeni systému riadenia dopravy, ktory sa sklada z:

o analyzatorov dopravnych pradov,
o premenného dopravného znacenia,
o informa¢nych  a  vystraznych  panelov

technologickych  uzlov ~a  premennych
dopravnych znaciek,

zariadeni telefonov nidzového volania ainych systémov
nudzovej komunikécie;
zariadeni meteorologickych stanic;
automatickych s¢itacich zariadeni
zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu
s detekciou evidenénych &isiel vozidiel (ECV);
systému vazenia za jazdy, ktory je uréeny pre informativne
meranie ndpravového zat'aZenia vozoviek nakladnymi
vozidlami a poskytovaniu vysledkov merania a dalSich
potrebnych tdajov.
zariadeni kamerového dohladu, zobrazeniu dat, video
detek¢nych systémov;
portalov pre zariadenia mytnych bran a cestnych laserovych
rychlomerov resp. radarov;
infrastruktary, suvisiacej s vyssie uvedenymi zariadeniami;
zariadeni Operacného strediska koncesiondra (OSK),
suvisiacich s vysSie uvedenymi zariadeniami a centralnym
systémom monitorovania OSK,
vel'koploSné zobrazovacie steny

¢ Pocet zobrazovacich modulov - 20x 46 modul

¢ RozliSenie jedného modulu 1920 x 1080

pixelov

elektronické zabezpeCovacie systétmy v dialni€nych
objektoch.

1.1.3 Zakladny technicky popis riadenia dopravy

Charakteristika systému liniového riadenia dopravy spociva v riadeni
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rychlosti vozidiel prostrednictvom premennych prikazovych a zikazovych
dopravnych znaciek (PDZ). Tieto znaCky sa umiestnia na portaloch nad
jednotlivymi jazdnymi pruhmi alebo na stipoch vedla vozovky. Systém bude
doplneny premennymi informacnymi tabulami (PIT), prostrednictvom
ktorych bude umoznené poskytovat’” vodicom aj informacie o aktudlnej
situécii na danej komunikécii, dobach dojazdu, teplote vozovky atd’.

Aby bolo mozné dynamicky riadit’ dopravu na komunikécii, vyuZziji sa data
ziskané z dopravnych detektorov a meteostanic. Dopravné data buda
zistované vo vsetkych jazdnych pruhoch komunikacie pri kazdom portali.
Bude sa sledovat’ hustota premavky, jej intenzita, priemerna rychlost’, teplota
vzduchu a vozovky, stav vozovky (mokra x suchd X ndmraza), smer a
rychlost’ vetra, vidite'nost” atd’.

Zistené data sa zhromazdia a automaticky vyhodnotia pomocou
preddefinovanych riadiacich algoritmov v serveroch. Tieto servery riadia im
prislusné PDZ a PIT. Server tak moze napriklad na zaklade tvoriacej sa
kongescie znizit' povolent rychlost v jednotlivych jazdnych pruhoch
pomocou prislusnych PDZ a na PIT informovat’ vodi¢ov. Server mimo tohto
priameho zdsahu do nastavenia sebe pridelenych telematickych prvkov, posle
informaciu do CRD. Tym je umoznené koordinovane riadit dopravu aj
v nadvézujicej dial'ni¢nej sieti.. VSetky zmeny/zmenové stavy vyplyvajiace
z popisanej funkcionality podliehaji schvaleniu Policajnym zborom
Slovenskej republiky (PZ SR alebo Policia SR).

Z Operacného strediska koncesionara (OSK) moze dispeCer na zaklade
vlastného vyhodnotenia situacie ana zaklade preddefinovanych stavov
odsuhlasenych Policiou SR, alebo na zaklade instrukcie Centra riadenia
dopravy (CRD) posielat’ jednotlivym serverom prikazy a vstupovat tak
v mimoriadnych dopravnych situdcidch priamo do riadenia dopravy na
Projektovej cestnej komunikacii. K tomu bude Koncesionar vyuZivat
informacie  zvizuadlneho  sledovania  prevadzky  prostrednictvom
inStalovaného kamerového systému. CRD bude mat sekundarny
vizualny/prehl'adovy vystup okamzitého stavu riadenia dopravy.

Prevadzkové poziadavky
Zariadenia systému riadenia dopravy
211 Popis tlohy

2.1.1.1 Koncesionar bude vyuzivat' zariadenia Systému riadenia
dopravy podla popisu v Prilohe ¢. 9 Zmluvy za ucelom
poskytnutia pomoci pri riadeni nehdd, udalosti a beznej

prevadzky Projektovej cestnej komunikécie.
2.1.2 Poziadavky

2.1.2.1 Zariadenia urcené na riadenie dopravy budu prevadzkované



2122

2123

takym spdsobom, aby pozitivne ovplyviiovali celkova
prevadzku a efektivnost’ Projektovej cestnej komunikacie.

On-line kontrola dopravného toku s funkciou merania
rychlosti vozidiel pri ich zakladnej klasifikacii v redlnom
Case az v 6-tich jazdnych pruhoch (v oboch smeroch jazdy)
naraz;

o o0n-line zaznam o stave premavky;
o automaticka evidencia a dokumentacia priestupkov;
o podrobné Statistiky o dopravnom toku:

o Zékladnymi  dopravnymi  informaciami st
informécie (zoznam nie je mozné chapat ako
uplny):

= o vyskyte nehody, havarie s uréenim
lokality,

= o vyskyte inej prekdzky premavky, s
uréenim lokality,

= o vyskyte tvorby kongescie s urenim
lokality, pripadne dovodu,

= o aktudlnej Stvrthodinovej priemernej
rychlosti vozidiel pre kazdy merany prierez.

Celkovy pristup zahfiia:

e monitorovanie Projektovej cestnej komunikacie v redlnom Case
pomocou analyzatorov dopravnych pradov ainych zariadeni
(senzory, snimace, detektory, kamery), ktoré zaistuji zber dat
pre analyzatory, ktoré musia zistovat’:

rychlost’ a zlozenie dopravného prudu podla klasifikécie
vozidiel,

intenzitu dopravného prudu a pripadnt tvorbu kolony,

vozidlo v protismere, nehody a pod.

e analyzu situacii a rozhodovanie, pri vyuziti automatizovaného
systému riadenia dopravy;

e prijatie a vykon opatreni Spouzitim rdéznych nastrojov
a operacnych stratégii, vratane:

upravy rychlosti dopravného pradu (podla stavu intenzity)
ajeho presmerovanie podla potreby — jednotlivé stavy
nutné prejednat’ a nechat’ schvalit’ Policiou SR;

informovania ausmeriiovania UZivatel'ov, poskytnutie
¢asového udaju v krizovatkovych usekoch o dojazde podla
rychlosti dopravného prudu;

aktivizovania zdrojov (timy obnovy, niadzové sluzby atd’.);



e riadenia incidentov za ucelom znizenia ich dopadu
a zabranenia ich eskalacie (tvorba kolon, kongescie,
hromadné dopravné nehody);

e vytvaranie Statistik na zaklade informacii z monitoringu
premavky;

e systétm premenlivého dopravného znacenia bude pracovat’
automaticky na zaklade dat zkamerového dohladu
s verifikaciou operatorom OSK as Policiou SR vo vopred
odsuhlasenych stavoch, ato najmi, ale nielen, za ucelom
vystrahy pre UZivatelov a prijatia opatreni pre bezpecnost
Uzivatel'ov (najmi zniZenie rychlosti v roznych stupiioch);

e vzijomna  komunikdcia a  informovanie  ostatnych
zainteresovanych stran a Verejného obstaravatela, ktori by
mohli byt ovplyvneni prevaddzkou Projektovej cestnej
komunikacie.

2.1.2.4 Koncesionar popiSe a definuje pouzitie tychto zariadeni vo
svojom integrovanom plane na prevadzku Projektovej
cestnej komunikacie podl'a poziadaviek uvedenych v Prilohe
¢. 9 Zmluvy.

2.1.25 Zariadenia sa budu vyuzivat minimalne na rieSenie
nasledujucich situdcii:

e zlepSenie bezpecnosti Projektovej cestnej komunikacie
a hlavne pocas mimoriadne vysokej premavky
a incidentov;

e pomoc poskytnutd nadzovym = sluzbam  pocas
incidentov;

e v pripade potreby spomalenie Uzivatelov Projektovej
cestnej komunikacie atak  zabraneniu  tvorby
dopravnych zapch akolon,  alebo znizeniu rizika
vzniku tazkej dopravnej nehody;

e zlepSenie pohodlia vodicov tak, Ze sa im budu
poskytovat  informacie  relevantnym,  vcasnym
a vierohodnym spdsobom.

2.1.26 Ak su kdispozicii zariadenia, ktoré je mozné vyuzit ako
pomoc pri riadeni prevadzky Projektovej cestnej
komunikacie (napriklad meteostanice), musia byt pouzivané
ucinne, bezpecne a v€asne za ucelom poskytnutia informéacii
a/alebo  pokynov  Uzivatelom  Projektovej  cestnej
komunikacie.

2.1.2.7 CRD alebo Verejny obstaravatel’ si mézu vyziadat’ udaje,
ktoré CRD potrebuje pre sietové riadenie dopravy a Verejny
obstaravatel’ ich potrebuje pre cely monitoringu prevadzky
na Projektovej cestnej komunikacii  a povinnostou
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2129

2.1.2.10

Koncesionara je zabezpeCit dostupnost’ tychto informacii
pre ich potreby.

Vsetky cCinnosti zariadeni, ur¢enych na riadenie a kontrolu
premavky, musia byt elektronicky zaznamenavané
permanentnym spdsobom, t.j. tak, aby takéto zaznamy
nemohli byt zmazané a nebolo mozné s nimi nedovolene
manipulovat. VSetky c¢innosti a nasledné zaznamy musia
obsahovat’ oznacenie Casu a datumu.

Ide hlavne o nasledujtce tdaje:

Technologické udaje telematickych zariadeni po celej trase;
Dopravné udaje;
Zaznamy ¢innosti operatorov OSK;

Pre jednotlivé skupiny dat a podkladov buda nadefinované
sposoby spracovania, ktoré poskytnii Tahka orientaciu
a vyhodnotenie dat a podkladov.

V prehladoch bude zaznamenany pocet chyb kazdého
zariadenia podla jednotlivych rezov LRD (liniového
riadenia dopravy) areakéné Casy na podnety jednotlivych
systémov. Jednotlivé zariadenia budua identifikovatel'né
unikatnym kodom. Data buda vyhodnocované pomocou
softwaru MS Excel.

Koncesionar si bude nepretrzite vymienat’ dohodnuté udaje s
CRD alebo systémami Verejného obstaravatela v ramci
ureného ¢asového ramca a s ohl'adom na schvalent troven
kvality.

Koncesionar si bude vymienat’ uréené¢ meteorologické udaje
s Verejnym obstardvatelom v ramci urceného c¢asového
rdmca a S ohl'adom na schvalenu uroven kvality.

2.1.3 Reakény cas

2131

2.1.3.2

Nepouzivanie dostupnych zariadeni, uréenych na riadenie
a kontrolu premavky, bude presetrené bud’ v ¢ase vzniku
udalosti, alebo minimalne jedenkrat (1) za mesiac pocas
preverenia  prevadzky, vykonavaného za  ucelom
zhodnotenia vyuZzivania tychto zariadeni Koncesionarom.
Ked nastane incident so smrtelnym urazom, potom
pouzivanie zariadeni na riadenie premavky Koncesionarom
bude preverené do piatich (5) Pracovnych dni po takomto
incidente. Preverenie a opatrenia odporu¢ané na jeho
zéklade budu formalne zaznamenané za ucelom kontroly.

Nevymienanie si udajov so spravnou uroviiou kvality, alebo
ich  vymienaniec sCRD alebo systémami Verejného
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obstaravatela mimo uréeného casového ramca, bude
zaznamenan¢ elektronicky systémami Koncesiondra a
posudzované kazdy mesiac.

Pokutové body

2141

2.1.4.2

2143

2144

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy za nepouzivanie dostupnych zariadeni, ur¢enych na
riadenie a kontrolu premavky.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy za nespravnu alebo neskort vymenu uréenych
udajov s Verejnym obstaravatel'om V stanovenom case.

Pokutové body budi pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy za neskoordinovanie informovanosti
CRD/neinformovanie  alebo  nespravne informovanie
vodicov premenlivym dopravnym znacenym
a informaénymi ¢i vystraznymi panelmi v pripade vzniku
situacie vyZzadujicej taka informovanost na Strane
Koncesionara.

Posudenie sa bude vykonavat’ kazdy mesiac.

2.2 Systém telefonov nudzového volania

221

2.2.2

2.2.3

Popis tlohy

2211

OSK je zodpovedné za odpovedanie na telefony ntidzového
volania. Koncesionar je povinny zabezpecit, aby hovory
z telefonov nidzového volania boli prijaté, ataktiez aby
podrobnosti takéhoto hovoru a prislusné prijaté opatrenia
boli zaznamenané v prevadzkovych zaznamoch. Systém
musi predovietkym zaznamenavat' dizku &asu uplynutého
od pokusu vyuzitia nudzového telefonu do prijatia hovoru.
Kazdé volanie ztelefonov nidzového volania musi byt
zaznamenané (aj v pripade nezdvihnutia telefénu na strane
Koncesionara).

Poziadavky

2221

2.2.2.2

Hovory musia byt prijaté operatorom - 0Sobou.

Prevadzkové zaznamy musia byt  zaznamenavané
elektronicky permanentnym spdsobom, t.j. zdznamy nesmu
byt vymazané a nesmie sa s nimi nedovolene manipulovat’.
VSetky Ccinnosti andsledné zdznamy musia obsahovat
oznacenie ¢asu a datumu.

Reak¢ny Cas
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2231

Koncesionar musi:

e prijat 95% vSetkych hovorov z telefonov ntidzového volania
do tridsat’ (30) sekind a musi vykonat prislu$né opatrenia do
dvoch (2) minat od ukonéenia hovoru;

e prijat’ 100% vSetkych hovorov z telefébnov nidzového volania
do Sest'desiat (60) sekiind a musi vykonat’ prislusné opatrenia
do dvoch mintt od ukoncenia hovoru.

2.2.4 Pokutové body

2241

2.24.2

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy za nedodrzanie stanovenych lehdt na prijatie hovoru
a/alebo za nespravne zaznamenanie podrobnosti o hovoroch
a prislusnych opatreniach.

Vyhodnotenie sa bude vykonavat’ kazdy mesiac.

Zariadenia meteorologickych stanic

231 Popis tlohy

2311

Koncesionar bude vyuZivat' zariadenia meteorologickych
stanic podl'a popisu v Prilohe ¢. 9 Zmluvy, pri prevadzke
Projektove;j cestnej  komunikdcie a  poskytovat
meteorologické  Udaje CRD alebo  Verejnému
obstaravatel'ovi.

232 Poziadavky

2321

2.3.2.2

Zakladnymi meteorologickymi informéciami,
zhromazd’ovanymi zo vSetkych umiestnenych detektorov,
su najmi, ale nie vylucne udaje (zoznam nie je mozné
chapat” ako uplny) ako:

= teplota vzduchu,

= teplota vozovky,

= silaasmer vetra,

= signal predpovede namrazy,

= signal tvorby namrazy na vozovke,

= signal tvorby hmly,

= signal ustupu hmly,

= signél o dazd'ovych zrazkach,

* signal o snehovych zrazkach,

» signal o viditeI'nosti na komunikacii.

VSetky cinnosti zariadeni meteorologickych stanic musia
byt permanentne elektronicky zaznamenavané tak, aby



2.3.2.3

2.3.24

2.3.2.5

takéto zdznamy nemohli byt zmazané anebolo mozné
s nimi nedovolene manipulovat’. Vsetky ¢innosti a nasledné
zdznamy musia obsahovat’ oznac¢enie ¢asu a datumu.

Koncesionar bude nepretrzite poskytovat’ dohodnuté udaje
CRD a Verejnému obstaravatelovi v ramci uréeného
¢asového ramca a v urCenej urovni kvality.

Koncesionar bude poskytovat’ dohodnuté meteorologické
udaje Verejnému obstaravatelovi pre ucely ich pouzitia na
webovej stranke Prislusnej inStitucie v ramci urceného
¢asového ramca a v urcenej kvalite.

Koncesionar je zodpovedny za to, ze udaje poskytnuté
zariadenim meteostanice zodpovedaju skutoénému stavu
hlavne v mieste vozovky a Specidlne v zimnom obdobi.
V pripade, ze sa zisti, ze udaje poskytované meteostanicou
nezodpovedaju skutocnosti, musi Koncesionar zabezpecit
napravu.

2.3.3 Reakeny cas

2331

Neposkytovanie meteorologickych udajov so spravnou
uroviiou kvality alebo ich poskytovanie Verejnému
obstaravatel'ovi alebo CRD alebo mimo ur¢eného ¢asového
ramca alebo vrozpore so Specifikdciami metéd, bude
zaznamenané elektronicky systémami Koncesiondra a
posudzované kazdy mesiac.

2.34 Pokutové body

2341

2.34.2

2.34.3

Za nespravne poskytovanie alebo  neposkytovanie
meteorologickych idajov Verejnému obstaravatel'ovi alebo
CRD alebo za ich poskytovanie mimo urc¢eného casového
ramca alebo v rozpore so Speciﬁkéciami metod, budu
pridelené Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Za nevykonanie napravy chybnych udajov podla 2.3.2.5
tejto Prilohy ¢. 3 Zmluvy budu pridelené Pokutové body na
zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Posudenie sa bude vykonavat’ kazdy jeden (1) mesiac.

2.4 Automatické séitacie zariadenia vozidiel

24.1 Popis ulohy

2411

Koncesionar bude pri prevadzke Projektovej cestnej
komunikacie pouzivat automatické scCitacie zariadenia
vozidiel podla popisu uvedené¢ho v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
a Existujucich poskytnutych tdajoch, a poskytovat CRD a



Verejnému obstaravatel'ovi, dopravné udaje.

2.4.2 Poziadavky

2421

24.2.2

Vsetky Cinnosti scitacich zariadeni musia byt permanentne
elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto zaznamy
nemohli byt zmazané a nebolo mozné s nimi nedovolene
manipulovat’. Vsetky cinnosti a nasledné zaznamy musia
mat’ oznacenie ¢asu a ddtumu.

Koncesionar bude nepretrzite poskytovat dohodnuté
udaje CRD a Verejnému obstaravatel'ovi v ramci uréeného
¢asového ramca a v dohodnutej kvalite.

243 Reakény cas

2431

Neposkytovanie udajov zo séitacich zariadeni so spravnou
uroviou kvality, alebo ich poskytovanie CRD a Verejnému
obstaravatelovi mimo uréeného casového ramca, bude
zaznamenané elektronicky systémami Koncesionara a
posudzované kazdy mesiac.

2.4.4 Pokutové body

2441

24472

Za nespravnu vymenu alebo neposkytovanie urcenych
udajov zo séitacich zariadeni, alebo ich poskytovanie CRD,
alebo Verejnému obstaravatel'ovi mimo uréeného ¢asového
ramca alebo inak ako stanovené v Specifikiciach metod
budiu pridelené Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy.

Posudenie sa bude vykonavat  raz (1) za mesiac.

2.5 Zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

25.1 Popis tlohy

2511

Koncesionar bude pri prevadzke Projektovej cestnej
komunikacie pouzivat zariadenia na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu podla popisu uvedené¢ho v Prilohe €. 2
Zmluvy a Existujucich poskytnutych udajoch, a poskytovat
CRD/Policii SR a Verejnému obstaravatel'ovi, dopravné
udaje.

2.5.2 Poziadavky

2521

Vsetky ¢innosti zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu vratanie detekcie ECV musia byt permanentne
elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto zaznamy
nemohli byt zmazané a nebolo mozné s nimi nedovolene
manipulovat. VSetky ¢innosti a nasledné zaznamy musia

10



25.2.2

obsahovat’ oznacCenie ¢asu a datumu.

Koncesionar bude nepretrzite poskytovat dohodnuté
udaje CRD a Verejnému obstaravatel'ovi (v ramci uréené¢ho
¢asového ramca a v dohodnutej kvalite).

25.3 Reak¢ny Cas

253.1

Neposkytovanie udajov zo zariadeni na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu so spravnou uroviiou kvality, alebo ich
poskytovanie CRD a Verejnému obstaravatelovi mimo
ur¢ené¢ho Casového ramca, bude zaznamenané elektronicky
systémami Koncesionara a posudzované kazdy mesiac.

254 Pokutové body

2541

2.54.2

Za nespravnu vymenu alebo neposkytovanie urcéenych
udajov zo zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, alebo ich poskytovanie CRD alebo Verejnému
obstaravatel'ovi mimo urc¢eného ¢asového ramca alebo inak
ako stanovené v Specifikaciach metdéd budu pridelené
Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Posudenie sa bude vykonavat’ kazdy jeden (1) mesiac.

2.6 Zariadenia kamerového dohl'adu

2.6.1 Popis ulohy

26.11

Koncesionar bude pouzivat’ zariadenia kamerového dohl'adu
(dialnicné kamery, kamery umiestnené¢ na Odpocivadlach,
na portaloch, na vaziacich staniciach, atd’.) pre ucely
zabezpecenia prevadzky Projektovej cestnej komunikacie, a
poskytovania monitoringu pre potreby CRD/Policie SR (po
odovzdavacie miesto dat =zaistované prostrednictvom
technologie dodavanej Koncesionarom), a Verejného
obstaravatel'a a poskytovania udajov z kamerového dohl'adu
na podporu azvysenie bezpecnosti cestnej komunikacie
pocas beznej a nadmernej dopravy a incidentoch.

2.6.2 Poziadavky

26.2.1

VSetky Cinnosti zariadeni kamerového dohladu musia byt
permanentne elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto
zaznamy nemohli byt zmazané anebolo mozné s nimi
nedovolene manipulovat. VsSetky cCinnosti a nasledné
zaznamy musia obsahovat’ oznacenie Casu a datumu.

11



2.7

2.6.3

2.6.4

2.6.5

2.6.2.2

2.6.2.3

2.6.2.4

Kamerovym dohladom musi byt pokryt¢ 100% plochy
Projektovej cestnej komunikacie, vratane Odpocivadiel.

Kamery musia detekovat’ incidenty tykajuce sa najmi
anielen jazdy v protismere, otacanie alebo zastavenie
vozidiel, cavanie, vznik dopravnej nehody.

Koncesionar bude nepretrzite poskytovat dohodnuté udaje
CRD v pozadovanom rozsahu a Verejnému obstaravatel'ovi
Vv uplnom rozsahu ako je $pecifikované v Manuali uzivania
stavby a v Prilohe ¢. 9 Zmluvy v ramci uréeného ¢asového
ramca a v uréenej kvalite.

Reak¢ny Cas

2.6.3.1

2.6.3.2

Nepouzivanie dostupnych zariadeni kamerového dohladu
bude presetrené bud v case vzniku udalosti, alebo
minimalne kazdy jeden (1) mesiac pocas preverenia
prevadzky, vykondvaného za Ucelom zhodnotenia
vyuzivania tychto zariadeni Koncesionarom. Ked nastane
incident so smrtel'nym Urazom, bude pouZivanie zariadeni
kamerového dohl'adu Koncesionarom vzdy preverené do
piatich (5) Pracovnych dni po takomto incidente. Preverenie
a opatrenia odportcané na jeho zaklade budii formalne
zaznamenané za U¢elom kontroly.

Neposkytovanie udajov so spravnou uroviiou kvality, alebo
ich poskytovanie Verejnému obstaravatel'ovi alebo CRD
alebo systétmom Prislusnej inStiticie mimo urceného
casového ramca, bude zaznamenané elektronicky systémami
Koncesionara a posudzované kazdy mesiac.

Pokutové body

2641

2.6.4.2

Za nepouzivanie zariadeni kamerového dohladu budu
pridelené Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Za neposkytovanie alebo nespravnu vymenu urcenych
udajov z kamerového dohladu, alebo ich poskytovanie
Verejnému obstaravatelovi alebo CRD mimo urceného
asového ramca alebo v rozpore so Specifikiciami metod
budt pridelené Pokutové body na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy.

Postdenie sa bude vykonavat’ kazdy jeden (1) mesiac.

Operacné stredisko Koncesionara

2.7.1

Popis ulohy

12



2.7.2

2.7.3

2.74

2.7.11

2.7.1.2

OSK bude nepretrzite prevadzkované, v zmysle $pecifikacii
podla Prilohy ¢. 2 aPrilohy ¢. 9 Zmluvy, primeranym
poctom pracovnikov alokovanych len na tento Projekt,
umoznujuc tak dosiahnutie dostupnosti systémov na zaklade
Prilohy ¢. 2 Zmluvy.

Primerany pocet pracovnikov pre ucely tohto ¢lanku 2.7
Prilohy ¢. 3 Zmluvy predstavuje minimalne dvoch (2)
kvalifikovanych  azaucenych pracovnikov  personalu
v sluzbe vkazdom okamihu, ktori budi reagovat na
incidenty a vyuzivat’ zariadenia Dial'niénych technologii.

Poziadavky

2721

2.7.2.2

OSK musi byt dostupné a musi mat dostatoCny pocet
pracovnikov.

OSK musi byt monitorované internymi kamerami aj vnutri
budovy na kontrolu ¢innosti strediska. Tieto kamery musia
byt pristupné na dial’ku pre Verejného obstardvatel’a.

Reakeny cas

2.7.3.1

2.7.3.2

2.7.3.3

V pripade, ze OSK nie je k dispozicii, Koncesionar musi
0 tejto nedostupnosti informovat’ Prislusné inStitacie do
dvoch (2) hodin. Nedostupnost OSK musi byt" merana od
okamihu, kedy sa stane nedostupnym, az do doby, kedy sa
znovu spristupni. Za ucelom tohto ¢lanku 2.7.3.1 Prilohy ¢.
3 Zmluvy “nedostupnost™ znamena taky casovy tsek, kedy
predmetnd Dialni€nd technoldégia nemdze byt spravne
prevadzkovana v dosledku fyzickych obmedzeni
zachrannych pristupov k systémom v OSK, alebo Ze OSK
nie je adekvatne vybavené persondlom k spravnemu
pouzivaniu systémov.

V pripade, ze OSK nie je k dispozicii z dovodov, ktoré st
pod kontrolou Koncesiondra, Koncesionar zaznamena
podrobnosti a dovody takejto nedostupnosti a predlozi tieto
udaje Verejnému obstaravatelovi do dvadsiatich Styroch
(24) hodin po akomkol'vek takomto pripade.

V pripade, ze OSK nie je k dispozicii z dovodov, ktoré nie
su pod kontrolou Koncesionara, Koncesiondr zaznamena
podrobnosti a dovody toho, preco je to mimo jeho kontroly a
predlozi tieto udaje Verejnému obstaravatelovi do
dvadsiatich Styroch (24) hodin, od kedy nedostupnost’
nastala.

Pokutové body

274.1

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
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2.8

3.1

Zmluvy za nedodrzanie dostupnosti a primeraného poctu
pracovnikov OSK.

2.7.4.2 Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy za nemonitorovanie OSK a neposkytovanie obrazu
Verejnému obstaravatelovi.

2.7.4.3 Vyhodnotenie sa bude vykonavat’ kazdy jeden (1) mesiac.

Zariadenia mytnych bran a cestnych laserovych rychlomerov - radarov

28.1

2.8.2

2.8.3

Popis tlohy

2.8.1.1 Instalacia a prevadzkovanie samotného systému myta nie je
V rozsahu prac a sluzieb Koncesionara.

2.8.1.2 V pripade poziadavky Policie SR/Narodnej dialnic¢nej
spolo¢nosti, a.s. (NDS) bude urobena predpriprava
(privedenie kéablov) na instalaciu cestného radarového
rychlomeru — radaru na jeden (1) portal (navestny rez)
dial'ni¢nej technologie.

2.8.1.3 Podrobné¢ informacie budi  poskytnut¢  Verejnym
obstaravatel'om.

Poziadavky

2.8.2.1 Konstrukéné casti mytnych bran dodané Koncesiondrom
(zékladové a ocel'ové nosné konstrukcie, kdblové chranicky)
budt udrziavané v sulade s Normami a Prilohou ¢. 17
Zmluvy.

Pokutové body

2.8.3.1 Za nevykondvanie prisluSnej udrzby na konstrukénych
Castiach mytnych bran, buda pridelené pokutové body na
zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Poziadavky na udrzbu

Systém riadenia dopravy

3.11

Popis tlohy

3.1.1.1 Udrzba systému azariadeni riadenia dopravy zahfiia
zariadenia na krajnici (stanice a pristroje), zariadenia na
portadloch (premenlivé dopravné znacenie, informacné
avystrazné panely, snimace asenzory analyzatorov
dopravnych  prudov), medzil'ahlé zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v Operacnom
stredisku Koncesiondra (Gstrednd stanica Vv zmysle ¢lanku
3.6.1.4 tejto Prilohy ¢. 3 Zmluvy).
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3.1.2

3.1.1.2

3.1.13

3114

3.1.15

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

Zariadenia na krajnici zahinaju vsetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢ 2 Zmluvy aakékol'vek suvisiace
napéjacie zdroje, napajacie vedenia, komunikacné kable,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékol'vek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ Uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Zariadenia na portaloch zahfnaji akékol'vek zariadenie
umiestnené na portaloch a ich stvisiace vedenia potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Medzil’ahlé zariadenia zahfnaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a stvisiace vedenia, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia Ustrednej stanice zahfiiaju akékol'vek zariadenia
v OSK, vratane pocitacov, tlaciarni, zobrazovacich
obrazoviek, komunika¢nych zariadeni, napajacich zdrojov,
zaloznych napdjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych
kablov a akékol'vek iné prvky, ktoré maju zabezpecit’ tplnu
prevadzkyschopnost’ systému V riadiacej miestnosti OSK.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych tychto prvkov
v prevadzkyschopnom stave, ¢o zabezpe¢i plnenie
vykonnostnych poZiadaviek popisanych v Prilohe ¢. 2
Zmluvy, vratane Cistenia znaciek a signalnych zariadenti,
odoziev na poruchy, vykonavania kalibracie a kontrol v
sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni, diagnostiky a
oprav softvérovych portch a obnovy ochrannych naterov.

Udrzba zahffia aktualizovanie akéhokol'vek programového
vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu softvérovych
licencii a aktualizacii, spravu obnovovacich programov
technologie za Ufelom vymeny zariadeni s ukoncenou
zivotnostou alebo  zastaranych  zariadeni, riadenie
konfigura¢nych udajov a softvérovych zmien z akéhokol'vek
doévodu.

Udrzba zahfiia riadenie dokumentécie a zdznamov, riadenie
inventarneho  registra, vedenie inventarnych udajov
a aktualizaciu ~ vSetkych ~ vykonavacich  zaznamov,
bezpecnostnych suborov, vysledkov testov, priruciek na
udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3121

3.1.2.2

Systémy a zariadenia budd udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky, definované v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Premenlivé  dopravné znaCky, navestidla a signalne
zaradenia musia byt Cistené tak, aby sa zachoval opticky
vykon zariadeni.
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3.1.2.3

3.1.24

3.1.2.5

3.1.2.6

Kamerovy dohlad avideo kamery na detekciu incidentov
musia byt Cistené v sulade S odporacaniami vyrobcu, S
cielom udrziavat primeranu viditelnost na tucely
prevadzkového monitorovania a na splnenie vykonnostnych
poziadaviek, kladenych na detekciu incidentov a citlivost’
kamerového snimania.

Meteorologické stanice a suvisiace senzory musia byt
kalibrované a udrziavané v stilade s pokynmi vyrobcov.

Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi vyrobcov alebo
dodévatel'ov na udrzbu a v stilade s tabulkou 1 tejto Prilohy
¢. 3 Zmluvy.

Dokumentacia a zaznamy, tykajuce sa inventaru, rezimov a
vysledkov udrzby musia byt priebezne aktualizované
v stilade s poziadavkami na inventarny register Dial'ni¢ne;j
technologie uvedenymi v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

3.13 Korekény Cas

3.131

3.1.3.2

Korekény ¢as by mal byt taky, aby boli splnené poZiadavky
na dostupnost’, uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné ¢asy budi merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

3.14 Pokutové body

3141

3.14.2

3.14.3

Zariadenie na riadenie dopravy a kontrolu, ktoré nie je
udrziavané v stlade s prisluSnymi poziadavkami, spOsobi
pridelenie pokutovych bodov na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy.

Pokutové body budi pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie avykazovanie nebolo
ukoncené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budi pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nebudd priebezne
aktualizované.

3.2 Telefény nudzového volania

321 Popis ulohy

3211

Udrzba telefonov nadzového volania zahffia zariadenia na
krajnici vozovky (SOS kabiny na krajnici a akékol'vek iné
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3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.1.2

3.2.13

stivisiace zariadenia na krajnici), medzilahl¢ zariadenia
(napr. prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v OSK.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych tychto prvkov
Vv prevadzkyschopnom stave, vratane Cistenia telefonov,
odoziev na poruchy, vykonavania kalibracie a kontrol v
sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni, diagnostiky a
oprav softvérovych portch a obnovy ochrannych néterov.

Udrzba zahfhia riadenie dokumentacie a zaznamov, riadenie
inventarneho  registra, vedenie inventarnych udajov
a aktualizaciu ~ vSetkych ~ vykondvacich ~ zaznamov,
bezpec¢nostnych suborov, vysledkov testov, priruciek na
udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3221

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.24

Systémy a zariadenia budd udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky.

SOS kabiny na krajnici musia byt Cistené aspon kazdé dva
(2) mesiace, vratane Cistenia ich stojanu, za UcCelom
udrziavania viditel'nosti telefonu, a Cistenia Casti sluchadla
urené na rozpravanie a pocuvanie, aby sa zabezpecila
jasnost’ hlasu a hygienicka Cistota. Ako stucast’ Cistenia musi
byt kazdy telefon zérovenn presktiSany so zretelom na
spravny prenos a prijem zvuku v spolupraci s OSK, a to
vykonanim kratkeho skuaSobného hovoru a potvrdenim
uspokojivej prevadzky s operatorom.

Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatelov  kudrzbe avsulade sniz§ie uvedenou
tabul’kou.

Dokumentacia a zaznamy, tykajuce sa inventaru, rezimov a
vysledkov udrzby, musia byt priebezne aktualizované.

Korekény Cas

3231

3.2.3.2

Korek¢éné Casy, ako su definované v Prilohe ¢. 9 Zmluvy
musia byt také, aby boli splnené poziadavky, uvedené
V Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné €asy budii merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

Pokutové body
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3.24.1

3.24.2

3.243

Zariadenie telefonov nudzového volania, ktoré nie je
udrziavané v sulade s prisluSnymi poziadavkami, spdsobi
pridelenie pokutovych bodov na ziklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy.

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie avykazovanie nebolo
ukonc¢ené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nie su priebezne
aktualizované.

3.3 Zariadenia meteorologickych stanic

331 Popis tlohy

3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3314

3.3.15

3.3.1.6

Udrzba zariadeni meteorologickych —stanic zahfia
zariadenia na Krajnici (stanice a pristroje), medzil'ahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v
OSK.

Zariadenia na krajnici zahfaju vSetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a akékol'vek suvisiace
napdjacie zdroje, napdajacie vedenia, komunika¢né kable,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékolvek iné prvky,

ktoré maju zabezpecit’ uplna prevadzkyschopnost’ systému.

Medzil'ahlé zariadenia zahfiiaji akékol'vek telekomunikaéné
zariadenia alebo systémy a suvisiace vedenia, potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia v OSK zahrnaji akékol'vek zariadenia, vratane
pocitacov, tladiarni, zobrazovacich obrazoviek,
komunika¢nych zariadeni, napdjacich zdrojov, zaloZnych
napdjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych kéblov
a akékol'vek iné prvky, ktoré maji zabezpecit uplni
prevadzkyschopnost’ systému Koncesionara.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych
v ¢lankoch 3.3.1.1 az 3.3.1.4 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy vV prevadzkyschopnom stave, o zabezpeci plnenie
vykonnostnych poziadaviek popisanych v Prilohe ¢&. 2
Zmluvy, vratane Cistenia znaciek a signalnych zariadeni,
odoziev na poruchy, vykonavania kalibracie a kontrol v
stlade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni, diagnostiky a
oprav softvérovych porach a obnovy ochrannych naterov.

Udrzba  zahfia dalej aktualizovanie  akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.1.7

softvérovych licencii a aktualizécii, spravu obnovovacich
programov technoldgie za uUCelom vymeny zariadeni
s ukoncenou Zivotnostou alebo zastaranych zariadeni,
riadenie  konfiguraénych udajov a softvérovych zmien
z akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahfiia spravovanie dokumenticie a zaznamov,
vedenie inventarneho registra, vedenie inventarnych udajov
a aktualizaciu vSetkych Dokumentov skuto¢ného
realizovania  stavby,  bezpecnostnej  dokumentécie,
vysledkov testov, priru¢ieck na udrzbu a prevadzku
a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3321

3.3.2.2

3.3.2.3

3.3.24

Systémy a zariadenia buda udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky definované v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Meteorologické stanice a suvisiace senzory musia byt
kalibrované a udrziavané v sulade s pokynmi vyrobcov.

Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatel'ov na udrzbu a v stilade s tabul'kou 1 niZsie.

Dokumentacia a zaznamy, tykajice sa inventaru, reZimov a
vysledkov udrzby musia byt priebezne aktualizované
v stlade s poziadavkami na inventarny register Dial'ni¢nej
technologie uvedenymi v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekény cas

3331

3.3.3.2

Korekény cas uvedeny V Prilohe ¢, 9 Zmluvy musi byt
nastaveny tak, aby boli splnené poZiadavky stanovené v
Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné ¢asy budu merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

Pokutové body

3.34.1

3.34.2

Za meteorologické zariadenie, ktoré nie je udrZiavané
v sulade s prislusnymi poziadavkami, buda pridelené
Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9

Zmluvy od okamihu, kedy mala byt’ odchylka opravena, ak
by nebol reakény Cas splneny.
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3.3.4.3

3.34.4

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nebudl priebezne
aktualizované.

3.4 Zariadenia na automatické s¢itanie dopravy

3.4.1 Popis ulohy

3411

34.1.2

34.1.3

3414

3.4.15

3.4.1.6

Udrzba zariadeni na sé¢itanie dopravy zahfiia zariadenia na
krajnici vozovky asenzory, medzil'ahlé zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v OSK alebo
V priestoroch PrisluSnej institicie (po odovzdavacie miesto
dat zaistované prostrednictvom technologie dodavanej
Koncesionarom - napr. v CRD).

Medzil'ahlé zariadenia zahiiaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a stvisiacu kabelaz, potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému. Aby sa
prediSlo  pochybnostiam, tieto zariadenia zahffiaju
akékol'vek telekomunikacné sluzby, ktoré sa vyuzivaju
medzi stanovi§tami a vzdialenymi lokalitami.

Zariadenia v OSK zahrnaju akékol'vek zariadenia
v operatnom  stredisku, vrdtane pocitacov, tlaciarni,
zobrazovacich  obrazoviek, komunika¢nych zariadeni,
napdjacich zdrojov, zéaloZznych napdjacich zariadeni,
silovych a komunika¢nych kablov a akékol'vek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ uplna prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych
v ¢lankoch 3.4.1.1 az 3.4.1.3 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy v prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
poziadavky na vykonnost popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
vratane odoziev na poruchy, vykondvania kalibracie
a kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky aoprav  softvérovych  porach a obnov
ochrannych naterov.

Udrzba  zahfia  tiez  aktualizovanie  akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
softvérovych licencii a aktualizacii, sprdvu obnovovacich
programov technoldgie za ucelom nahrady zariadeni
s ukon¢enou Zivotnostou alebo zastaranych zariadeni a
riadenie konfiguraénych udajov a softvérovych zmien
z akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahfna tiez vedenie dokumenticie a zaznamov,
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

vedenie inventarneho registra, vedenie inventarnych udajov
a aktualizaciu vSetkych Dokumentov skuto¢ného
realizovania stavby, Dokumentacia BKaZP , vysledkov testov,
priru¢iek na udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3.42.1 Systémy a zariadenia budu udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky stanovené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

3.4.22 Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vsetkych zariadeni
musia byt vykonavané v stlade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatel'ov k tdrzbe a v sulade s tabulkou 1 tejto Prilohy.

3.4.2.3 Dokumenticia a zdznamy, tykajice sa inventaru, reZimov a
vysledkov udrzby musia byt’ priebezne aktualizované.

3.4.2.4 Koncesionar zabezpeci spravnu prevadzku zariadeni s¢itania

dopravy s minimalne 95 % funk¢nostou. To zahinha aj
spolahlivost’ komunikacného spojenia z miest scitania
dopravy do systému zberu tidajov PrisluSnej inStittcie.

Korekeéné casy

3431

3.4.3.2

Korekéné Casy, ako st uvedené V Prilohe ¢. 9 Zmluvy,
musia byt nastavené tak, aby boli splnené poziadavky
stanovené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné €asy budii merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt’ zistena.

Pokutové body

3441

3.44.2

3443

3.4.4.4

Zariadenie na scitanie dopravy, ktoré nie je udrziavané
v sulade s prislusSnymi poziadavkami, budi pridelené
Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Pokutové body budi pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
nie je dodrzany reak¢ny cas.

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné skuSanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budua pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9

Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nie su priebezne
aktualizované.
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3.5

Zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

3.5.1

Popis ulohy

3511

3.5.1.2

3.5.1.3

3514

3.5.15

3.5.16

Udrzba zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu
zahfiia zariadenia na krajnici vozovky a senzory c¢i
zariadenia  zabudované vo vozovke komunikécie,
medzilahl¢ zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kable)
a zariadenia v OSK alebo v priestoroch Prislusnej institiicie
(po odovzdavacie miesto dat zaistované po technoldgii
dodavané Koncesionarom - napr. v CRD).

Medzil'ahl¢ zariadenia zahtfiiaji akékol'vek telekomunikaéné
zariadenia alebo systémy a suvisiacu kabelaz, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému. Aby sa
prediSlo  pochybnostiam, tieto zariadenia zahffaju
akékol'vek telekomunikac¢né sluzby, ktoré sa vyuzivaji
medzi stanovistami a vzdialenymi lokalitami.

Zariadenia v OSK zahfiaju akékol'vek zariadenia
v operatnom  stredisku, vratane pocitacov, tlaciarni,
zobrazovacich obrazoviek, komunika¢nych zariadeni,
napajacich zdrojov, zaloZznych napdajacich zariadeni,
silovych a komunika¢nych kéblov a akékol'vek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ Uplni prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych
v ¢lankoch 3.5.1.1 az 3.5.1.3 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy v prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
poziadavky na vykonnost popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
vratane odoziev na poruchy, vykondvania kalibracie
a kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky aoprav  softvérovych  porach  aobnov
ochrannych naterov.

Udrzba  zahffia  tie  aktualizovanie  akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databéz a archivov, spravu
softvérovych licencii a aktualizécii, spravu obnovovacich
programov, technologie za uclelom nédhrady zariadeni
s ukoncenou Zivotnostou alebo zastaranych zariadeni a
riadenie konfiguraénych tudajov a softvérovych zmien
z akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahffia tieZ vedenie dokumenticie a zdznamov,
vedenie inventarneho registra, vedenie inventarnych tidajov
a aktualizaciu vSetkych Dokumentov skuto¢ného
realizovania stavby, Dokumentacia BKaZP , vysledkov testov,
priru¢iek na udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

22



352 Poziadavky

3521

3.5.2.2

3.5.2.3

3524

Systémy a zariadenia budi udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky stanovené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatel'ov k udrzbe a v sulade s tabulkou 1 tejto Prilohy
¢. 3 Zmluvy.

Dokumentacia a zaznamy, tykajuce sa inventaru, rezimov a
vysledkov udrzby musia byt’ priebezne aktualizované.

Pre kazdé zariadenie na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, Koncesionar musi:

e Vykonat overovacie skasky pocas prevadzky do
Siestich (6) mesiacov po prevzati kazdého zariadenia
dynamickych vdh na meranie hmotnosti vozidiel za
pohybu, pomocou tych istych alebo podobnych
vozidiel, aké boli pouzité na kalibraciu a akceptaciu
zariadenia  (takéto vozidla poskytne a kalibruje
Koncesionar),

e pocas Koncesnej lehoty Koncesionar vykona tie isté
overovacie testy pocas prevadzky aspon raz za rok
k ditumu vyroCia prevzatia zariadenia, alebo v
terminoch / ¢asoch, ktoré budi schvalené s Verejnym
obstaravatelom. Aby sa prediSlo akymkol'vek
pochybnostiam, tieto overovacie skusky, realizované
pocas prevadzky, musia byt vykonané v lehotich D+6
mesiacov, D+12 mesiacov, D+24 mesiacov atd’. az do
ukoncenia Koncesnej lehoty (kde D predstavuje datum
prevzatia stanovista).

353 Korekéné casy

3531

3.5.3.2

%

Korekéné Casy, ako st uvedené v Prilohe ¢. 9 Zmluvy,
musia byt nastavené tak, aby boli splnené poziadavky
stanovené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné €asy budii merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt’ zistena.

3.5.4 Pokutové body

3541

Zariadenie na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu, ktoré
nie je udrziavané v sulade s prisluSnymi poziadavkami, budu
pridelené Pokutové body na zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy .
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3.5.4.2

3.54.3

3.54.4

Pokutové body budu pridelené na zdklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
nie je dodrzany reak¢ny cas.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné skusanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nie su priebeZne
aktualizované.

3.6 Zariadenia kamerového dohl'adu

3.6.1 Popis tlohy

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.1.4

3.6.1.5

Udrzba zariadeni kamerového dohladu (dialniéné kamery,
kamery umiestnené na odpocivadlach, portalov, véziacich
staniciach, atd’.) zahfna aj zariadenia na krajnici vozovky
(stipy, portaly, okrajové stanice a zariadenia), medzil'ahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v
OSK alebo v priestoroch Prislusnej institicie (po
odovzdavacie miesto dat zaistované po technologii
dodavané Koncesionarom - napr. v CRD)

Zariadenia na krajnici zahinaju vSetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy aakékol'vek suvisiace
napajacie zdroje, napdjacie vedenia, komunikacné kéble,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékolvek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ Upln prevadzkyschopnost’ systému.

Medzil’ahlé zariadenia zahfnaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a suvisiacu kabelaz, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia ustrednej stanice zahfiaju akékol'vek zariadenia
v OSK, vratane pocitacov, tlaciarni, zobrazovacich
obrazoviek, komunika¢nych zariadeni, napdjacich zdrojov,
zaloznych napdjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych
kablov a akékol'vek iné prvky, ktoré maji zabezpecit’ iplna
prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych
v ¢lankoch 3.6.1.1 az 3.6.1.4 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy v prevadzkyschopnom stave, za i¢elom dosiahnutia
poziadaviek na vykonnost’ popisanych v Prilohe ¢. 2 vratane
Cistenia kamier, odoziev na poruchy, vykonavania kalibracie
a kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky aoprav  softvérovych  porach a obnov
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.1.6

3.6.1.7

ochrannych naterov.

Udrzba  zahfia  tiez  aktualizovanie  akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
softvérovych licencii a aktualizacii, spravu obnovovacich
programov technoldgie za ucelom nahrady zariadeni
s ukon¢enou Zzivotnostou alebo zastaranych zariadeni a
riadenie konfiguracnych 1dajov a softvérovych zmien
z akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahfiia tiez vedenie dokumenticie a zAznamov,
vedenie inventarneho registra a inventarnych udajov
a aktualizaciu vSetkych ~ Dokumentov skuto¢ného
realizovania stavby, Dokumentacia BKaZP , vysledkov testov,
priruciek na udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3.6.2.1

3.6.2.2

3.6.2.3

3.6.24

3.6.2.5

Systémy a zariadenia buda udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky stanovené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Kamery budu cistené v sulade s pokynmi vyrobcov ana
udrzanie adekvétnej viditel'nosti pre ucely prevadzkového
monitorovania a dodrzanie vykonnostnych poziadaviek
definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Okrajové stanice a pridruzené zariadenia budi kalibrované
a udrziavané v sulade s pokynmi vyrobcu.

Kontroly, testy, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatel'ov k udrzbe a v sulade stabulkou 1 uvedenou
nizsie.

Dokumentacia a zaznamy, tykajuce sa inventaru, rezimov a
vysledkov Udrzby musia byt priebezne aktualizované
v suvislosti s poziadavkami spravy evidencie majetku
Dial'ni¢nej technologie podla Prilohy ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné casy

3.6.3.1

3.6.3.2

Korekéné Casy, ako st uvedené v Prilohe ¢. 9 zmluvy, musia
byt nastavené tak, aby boli splnené poziadavky stanovené
V Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Korekéné Casy budi merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

Pokutové body
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3.6.4.1

3.6.4.2

3.6.4.3

3.6.4.4

Za zariadenie kamerového dohl'adu, ktoré nie je udrziavané
v sulade s prislusnymi poziadavkami, buda pridelené
Pokutové body na zéaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
by nebol korekény Cas splneny.

Pokutové body buda pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné skuSanie a poskytovanie hlaseni
nebolo ukoncené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budi pridelené na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia azaznamy nie su priebeZzne
aktualizované.

3.7 Podporna infrastruktira

3.7.1 Popis tlohy

3.7.11

3.7.1.2

3.7.1.3

3.7.1.4

Udrzba podpornej infradtruktiry zahfiia siet’ kablovodov a
chrani¢iek na Kkrajnici vozovky av stredovom deliacom
pase, akukol'vek komunika¢na siet’ na krajnici, stvisiace
Sachty kéablovodov, zatahovacie land, kryty na kanalovych
Sachtach, oznacenia kanalov, skrine, schodiky, chodniky,
zabradlia, bezpecnostné oplotenie, napajacie zdroje
a akeékol'vek iné suvisiace prvky, potrebné na podporu
prevadzky Dial'ni¢nej technologie.

Udrzba podpornej infrastruktury zahfia OSK. Koncesionar
bude udrziavat svoje operaéné stredisko/a odbornym
sposobom, ktory bude umoziiovat’ ich spravnu a efektivnu
prevadzku. Miestnosti na OSK musia mat udrziavanu
primeran teplotu a hladiny hluku a osvetlenia. Tieto
miestnosti je potrebné upratovat a odstranovat’ z nich
odpad. OSK je potrebné upratovat’ kazdy den.

Udrzba zahffia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych
v ¢lankoch 3.7.1.1 a 3.7.1.2 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy Vv prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
vykonnostné parametre popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
vratane odoziev na poruchy, vykondvania kalibracie
a kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky aoprav  softvérovych  porich aobnov
ochrannych naterov.

Udrzba zahftia tiez aktualizaciu akéhokol'vek programového
vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu softvérovych
licencii a aktualizacii, sprdvu obnovovacich programov
technolégie za tucelom nahrady =zariadeni s ukoncenou
zivotnostou alebo zastaranych zariadeni a riadenie
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3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.1.5

konfigura¢nych udajov a softvérovych zmien
z akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahftia tieZz vedenie dokumenticie a zAznamov,
vedenie inventarneho registra a inventarnych udajov
a aktualizaciu vSetkych ~ Dokumentov skuto¢ného
realizovania stavby, Dokumentacia BKaZP, vysledkov testov,
priruciek na udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3.7.21

3.7.2.2

3.7.2.3

3.7.2.4

3.7.2.5

Zariadenia suvisiace s infrastruktirou uvedené v Prilohe ¢. 2
Zmluvy je potrebné udrziavat’ v stave, v akom boli uvedené
do prevadzky, a kazdy rok musi byt vykonavana kontrola
kanalov, zatahovacich lan, $acht, poklopov a vsetkych
ostatnych komponentov zariadeni. Kéblovody musia byt
udrziavané tak, aby nevykazovali ziadne prekazky. Sachty
musia byt’ o¢istené od sutin a odpadkov a musia byt’ suché.

Akukol'vek komunikaéni siet je potrebné nepretrzite
automaticky monitorovat’ pomocou systému spravy siete.
Poruchy budi automaticky ohlasované prisluSnému
personalu udrZzby.

Kontroly, skuSky, Cistenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v sulade s pokynmi na udrzbu,
vydanymi  vyrobcom alebo dodavatelom av stlade
s tabul’kou 1 uvedenou niZsie.

OSK bude udrziavané v profesionalnom, efektivnom
a ¢istom stave.

Dokumenticia a zaznamy, tykajice sa inventaru, reZimov a
vysledkov udrzby musia byt priebezne aktualizované.

Korekéné casy

3.7.3.1 Korekéné ¢asy uvedené Vv Prilohe ¢. 9 Zmluvy musia byt
nastavené tak, aby boli splnené poziadavky stanovené
Vv Prilohe ¢. 2 Zmluve.

3.7.3.2 Korek¢né Casy budii merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

Pokutové body
3.741 Za neprimerané opotrebenie systému  kablovodov

a ostatnych zariadeni budu pridelené Pokutové body na
zaklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy v pripade, ak takéto
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zhorSovanie ovplyviiuje riadnu prevadzku Dial'ni¢nej
technolégie, alebo ak neddjde k oprave akychkol'vek porach
do troch (3) mesiacov od ich zistenia.

3.7.4.2 Za nedostatky pri zistovani porich na komunikacnej sieti
budt pridelené Pokutové body na zdklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy v pripade, ak takéto nedostatky ovplyviiuja riadnu
prevadzku systémov Dial'ni¢nej technolégie.

3.7.43 Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrola, testovanie avykazy neboli
uskutocnené Vv sulade s poziadavkami.

3.7.4.4 Pokutové body budi pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumentacia a zdznamy nie su priebezne
aktualizované.

3.8 Poziadavky na kontrolu, testovanie, Cistenie a kalibraciu

381 Koncesionar zavedie harmonogram pravidelnych prehliadok,
skusok, Ccistenia a kalibrdcie na zaklade popisu v nasledujucej
tabulke a na zaklade pokynov vyrobcu/dodavatela kazdého systému
Dial'ni¢nej technolégie.

3.9 Pre vyltcenie pochybnosti, ziadne z ustanoveni tejto Prilohy ¢. 3 Zmluvy
nema vplyv na plnenie povinnosti Koncesionara, ktoré mu ako spravcovi
cestnej komunikécie vyplyvaji z Pravnych predpisov alebo Noriem.

Tabulka 1

| Systém/zariadenie | Poziadavka | Poznamka

28



Zariadenia systému
na riadenie
premavky

Vizudlna kontrola znaciek a signdlnych zariadeni pre
tento ucel sa vykonavanad vtedy, ked’ personal
Koncesionara bezne prechadza Projektovou cestnou
komunikaciou za ucelom zistenia  akychkol'vek
zjavnych  porach na  znackdch  a signalnych
zariadeniach

Vizuélne prehliadky vSetkych zariadeni aspoii kazdé tri
(3) mesiace.

Vizualna prehliadka stipov a portalov pre kamerovy
dohl'ad a mechanické zaistenie pristupu udrzby -
kazdé tri (3) mesiace alebo na zéklade poziadaviek
dodavatela stlpov a portalov pre kamerovy dohlad.
Kontrola raz ro¢ne a preskisanie bezpecnostnych
zdvihacich mechanizmov, atd’.

Prehliadky, sktSanie a kalibracia vSetkych zariadeni
asenzorov na zaklade poziadaviek dodavatela
kazdého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovenych dodavatel'om v pokynoch k udrzbe.

Prehliadka elektrickej a mechanickej bezpecnosti raz
za rok.

Akékol'vek iné prehliadky na zidklade pokynov
vyrobcov k udrzbe.

Cistenie znadiek/signalnych zariadeni v pravidelnych
intervaloch, aby sa zabranilo zhorSeniu ich optického
vykonu. Dand frekvencia zavisi od lokality,
nachylnosti k  zaSpineniu a poveternostnych
podmienok.

Cistenie kamier kamerového dohl'adu a video kamier,
urCenych na detekciu incidentov v pravidelnych
intervaloch, aby sa zabezpeCilo ich potrebné
fungovanie. Dand frekvencia zavisi od lokality,
nachylnosti k zaSpineniu a poveternostnych
podmienok.

Zariadenia urCené na riadenie a monitorovanie
premavky musia byt’ kontrolované, presktisané, ¢istené
a kalibrované v sulade spokynmi dodavatelov
K udrzbe.
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Zariadenie
telefonov
nudzového volania
a iné komunikacné

Kontrola dialni¢nych telefonnych stipov podas vykonu
bezného Cistenia kazdé dva (2) mesiace

Kontrola elektrickej a mechanickej bezpe¢nosti raz za

zariadenia rok.
Akékol'vek iné kontroly na zaklade pokynov vyrobcov
K udrzbe.
Meteorologické Vizuélne prehliadky vSetkych zariadeni aspoi kazdé tri
zariadenia (3) mesiace.

Prehliadky, sktSanie a kalibracia vSetkych zariadeni
asenzorov na zéklade poziadaviek dodavatela
kazdého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovenych dodavatel'om v pokynoch k udrzbe.

Prehliadka elektrickej a mechanickej bezpec¢nosti raz
(1) zarok.

Akékol'vek iné prehliadky na zéklade pokynov
vyrobcov na udrzbu.

Cistenie premennych dopravnych znaciek
Vv pravidelnych intervaloch, aby sa zabranilo zhorSeniu
ich dosiahnutého potrebného vykonu. Dané frekvencia
zavisi od lokality, nachylnosti k zaSpineniu
a poveternostnych podmienok.

Systémy scitania
dopravy

Prehliadky, testovanie a kalibracia vSetkych zariadeni
a senzorov na zdaklade poziadaviek dodavatela
kazdého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovenych doddvatel'om v pokynoch na udrzbu.

Kontrola
vykonavana
Koncesionarom
kazdy rok
porovnavanim
video zdznamov
SO zaznamami
vytvorenymi
kazdym
systémom.
Evidenciu
spravneho
presného
fungovania
predlozi
Koncesionar
Verejnému
obstaravatel'ovi.

Systémy vadzenia

Prehliadky, testovanie a kalibracia vSetkych zariadeni
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dopravy za pohybu

asenzorov na zaklade poziadaviek dodévatela
kazdého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovenych dodavatel'om v pokynoch na tdrzbu.

Cistenie premenného dopravného zna¢enia v ¢astych
intervaloch na dosiahnutie potrebného vykonu.
Frekvencia zavisi od umiestnenia, citlivosti na $pinu
a podmienok pocasia.

Véaziace
stanovistia je
potrebné
kontrolovat’
aspoi raz za rok
pomocou
kalibrovanych
vozidiel.

Zariadenia
kamerového
dohl'adu

Vizualna prehliadka zariadeni kamerového dohladu
personalom Koncesiondra pre beznom pouziti
Projektovej cestnej komunikidcie na detekciu
akychkol'vek portich kamerového systému.

Vizudlne prehliadky vSetkych zariadeni kazdé tri (3)
mesiace.

Vizualna prehliadka stipov kamerového dohladu
a mechanickych opatreni na umoznenie pristupu pocas
udrzby — kazdé tri (3) mesiace alebo ako uvadza
dodavatel  stlpov. Ro¢na  prehliadka  atest
bezpecnostnych mechanizmov.

Prehliadky, testovanie a kalibracia vSetkych zariadeni
asenzorov na zdklade poZziadaviek dodéavatela
kazdého systému alebo senzora v intervaloch,
stanovenych dodavatel'om v pokynoch k udrzbe.

Rocnd prehliadka elektrického a mechanického
zabezpecenia.

Cistenie kamier v Castych intervaloch na dosiahnutie
potrebného vykonu. Frekvencia zavisi od umiestnenia,
citlivosti na Spinu a podmienok pocasia.

Infrastruktara

Sachty kablovodov a prazdne kablovody (chrani¢ky) je
potrebné kontrolovat’ raz za rok a distit/odblokovat
podla potreby.

Pripadné poskodenie na poklopoch na Sachtach
kablovodov je potrebné kontrolovat’ raz (1) za rok
a Vv pripade potreby ich vymenit.

Skrinky napdjania a zariadeni je potrebné kontrolovat
raz (1) za rok, ¢i nie su poskodené, mazat, Cistit
a opravovat’ podl'a potreby.

Napéjacie zdroje je potrebné kontrolovat’ a preskusat’
aspon raz (1) za rok vsalade s prislusnymi
elektrickymi normami.

Vsetky Stitky na kabloch a skrinkdch je potrebné
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kontrolovat’ raz za rok a vymenit’ podla potreby.
Kazdy rok je potrebné preskusat vsetky nepouzivané
nahradné kéble alebo jadra z optickych vlakien.

Raz za rok je potrebné kontrolovat’ stav a funkénost’
elektronického zabezpecovacieho systému vo vsetkych
rozvadzacov, skriniach a objektov.

Zariadenia OSK

Kazdodenna kontrola zariadeni Vv OSK, vratane
monitorov operatorov a monitorov namontovanych na
stenach.

Cistenie monitorov, klavesnic, mysi a
mikrotelefonov/sluchadiel s mikrofonom  kazdy
tyzden.

Cistenie a kontrola interného kamerového systému.
Kontrola tlac¢iarni a ostatnych periférnych zariadeni

kazdy den andhrada spotrebnych materidlov podla
potreby.

Kontrola miestnosti kazdy tyzdenn a vynéSanie
odpadkov podrla potreby.

Kontrola zaloznych napajacich zdrojov kazdy Stvrtrok,
vratane  spravneho  fungovania vSetkych  UPS
a obvodov generatorov.
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