Priloha €. 3 ku Koncesnej zmluve
Poziadavky Verejného obstaravatela na prevadzku Dial’ni¢nej technologie

1. VSeobecne
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3. Poziadavky na udrzbu




1.1

Vseobecne

Rozsah

1.1.1 Tato Priloha ¢. 3 Zmluvy identifikuje Poziadavky Verejného
obstaravatel’a na prevadzku Dial'ni¢nej technolégie.

1.1.2 Nasledujtice ¢asti popisuju poziadavky na prevadzku a udrzbu,
tykajlce sa najma:

zariadeni systému riadenia dopravy, ktory sa sklada z:
o s-analyzatorov dopravnych pradov,

Io

spremenného dopravného znacenia,

Io

s-informacénych a vystraznych panelov
technologickych  uzlov ~a  premennych
dopravnych znaciek,

zariadeni telefonov nudzového volania a inych systémov
nudzovej komunikacie;

zariadeni meteorologickych stanic;

automatickych scitacich zariadeni

zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu s
detekciou evidenénych &isiel vozidiel (ECV);

systému vazenia za jazdy, ktory je uréeny pre informativne
meranie ndpravového zatazenia vozoviek nakladnymi
vozidlami a poskytovaniu vysledkov merania a d’alSich
potrebnych udajov.

zariadeni kamerového dohl'adu, zobrazeniu dat, video
detekénych systémov;

portalov pre zariadenia mytnych bran a cestnych laserovych
rychlomerov resp. radarov;

infrastruktury, stvisiacej s vysSie uvedenymi zariadeniami;
zariadeni Operacného strediska koncesionara (OSK),
suvisiacich s vys$Sie uvedenymi zariadeniami a centrdlnym
systémom monitorovania OSK,

vel'koplosné zobrazovacie stenyfdeplni-Uehadzacvstlade-

v r I3

Q -

pixelov

elektronické zabezpecovacie systémy v dial'ni¢nych
objektoch.

1.1.3 Zakladny technicky popis riadenia dopravy



2231

Koncesionar musi:

e prijat 95% vSetkych hovorov z telefonov niadzového volania
do tridsat’ (30) sekiind a musi vykonat’ prislusné opatrenia do
dvoch (2) minut od ukonc¢enia hovoru;

e prijat 100% vSetkych hovorov z telefonov nudzového volania
do Sestdesiat (60) sekiind a musi vykonat’ prislusné opatrenia
do dvoch minut od ukonéenia hovoru.

224 Pokutové body

2241

2242

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy €. 9
Zmluvy za nedodrzanie stanovenych lehdt na prijatie hovoru
a/alebo za nespravne zaznamenanie podrobnosti o hovoroch
a prisluSnych opatreniach.

Vyhodnotenie sa bude vykondvat’ kazdy mesiac.

23 Zariadenia meteorologickych stanic

2.3.1 Popis ulohy

23.1.1

Koncesionar bude vyuzivat’ zariadenia meteorologickych
stanic podl'a popisu v Prilohe ¢. 9 Zmluvy, pri prevadzke
Projektovej  cestnej komunikdcie a  poskytovat
meteorologické udaje CRD alebo Verejnému
obstaravatel'ovi.

232 Poziadavky

2321

2322

Zakladnymi meteorologickymi informaciami,
zhromazd’ovanymi zo vSetkych umiestnenych detektorov,
su najmi, ale nie vylucne udaje (zoznam nie je mozné
chépat’ ako uplny) ako:

= teplota vzduchu,

= teplota vozovky,

= sila a smer vetra,

= signal predpovede namrazy,

= signdl tvorby namrazy na vozovke,

= signdl tvorby hmly,

= signdl Gstupu hmly,

= signal o dazd'ovych zrazkach,

= signdl o snehovych zrazkach,

= signdl o viditel'nosti na komunikacii.

Vsetky ¢innosti zariadeni meteorologickych stanic musia



2.7.1

2.7.2

2.7.3

Popis tlohy

2.7.1.1

2.7.1.2

OSK bude nepretrzite prevadzkované, v zmysle Specifikacii
podla Prilohy ¢. 2 a Prilohy ¢. 9 Zmluvy, primeranym
poctom pracovnikov alokovanych len na tento Projekt,
umoznujlc tak dosiahnutie dostupnosti systémov na zaklade
Prilohy ¢. 2 Zmluvy.

Primerany pocet pracovnikov pre tcely tohto ¢lanku 2.7
Prilohy ¢. 3 Zmluvy predstavuje minimalne dvoch (2)
kvalifikovanych a zaucenych pracovnikov persondlu v
sluzbe v kazdom okamihu, ktori budu reagovat’ na incidenty
a vyuzivat zariadenia Dial'ni¢nych technologii.

Poziadavky

2.7.2.1

2.7.2.2

OSK musi byt dostupné a musi mat’ dostato¢ny pocet
pracovnikov.

OSK musi byt monitorované internymi kamerami aj vnutri
budovy na kontrolu Cinnosti strediska. Tieto kamery musia
byt pristupné na dialku pre Verejného obstaravatel’a.

Reak¢ny Cas

2.7.3.1

2732

2733

V pripade, Ze OSK nie je k dispozicii, Koncesionar musi o
tejto nedostupnosti informovat’ Prislusné institicie do dvoch
(2) hodin. Nedostupnost OSK musi byt merand od
okamihu, kedy sa stane nedostupnym, az do doby, kedy sa
znovu spristupni. Za Gcelom tohto ¢lanku 2.7.3.1 Prilohy ¢.
3 Zmluvy “nedostupnost™ znamena taky casovy usek, kedy
predmetnd Dialnicnd technolégia nemoze byt spravne
prevadzkovand v dosledku  fyzickych  obmedzeni
zachrannych pristupov k syst¢émom v OSK, alebo ze OSK
nie je adekvatne vybavené persondlom k spravnemu
pouzivaniu systémov.

V pripade, Ze OSK nie je k dispozicii z dovodov, ktoré st
pod kontrolou Koncesionara, Koncesionar zaznamena
podrobnosti a dovody takejto nedostupnosti a predlozi tieto
udaje Verejnému obstardvatelovi do dvadsiatich Styroch
(24) hodin po akomkol'vek takomto pripade.

V pripade, ze OSK nie je k dispozicii z dovodov, ktoré nie
su pod kontrolou Koncesionara, Koncesiondr zaznamena
podrobnosti a dovody toho, preco je to mimo jeho kontroly
a predlozi tieto udaje Verejnému obstardvatelovi do
dvadsiatich Styroch (24) hodin, od kedy nedostupnost’
nastala.
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3.1.2

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

dopravnych  prudov), medzilahl¢ zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, kable) a zariadenia v Operacnom
stredisku Koncesionara (Gstredna stanica v zmysle ¢lanku

3.6.1.4 tejto Prilohy €. 3 Zmluvy).

Zariadenia na krajnici zahfnaju vSetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a akékol'vek suvisiace
napajacie zdroje, napajacie vedenia, komunikacné kable,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékolvek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ Uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Zariadenia na portaloch zahfiiaji akékol'vek zariadenie
umiestnené na portaloch a ich stvisiace vedenia potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Medzil'ahlé zariadenia zahfiaji akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a suvisiace vedenia, potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia ustrednej stanice zahfnaja akékol'vek zariadenia
v OSK, vratane pocitatov, tlaciarni, zobrazovacich
obrazoviek, komunika¢nych zariadeni, napajacich zdrojov,
zaloznych napédjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych
kablov a akékol'vek iné prvky, ktoré¢ maji zabezpecit’ tplna
prevadzkyschopnost’ systému v riadiacej miestnosti OSK.

Udrzba zahfia udrziavanie vietkych tychto prvkov v
prevadzkyschopnom  stave, C¢o  zabezpe¢i  plnenie
vykonnostnych poziadaviek popisanych v Prilohe ¢. 2
Zmluvy, vratane Cistenia znaciek a signalnych zariadeni,
odoziev na poruchy, vykonavania kalibracie a kontrol v
sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni, diagnostiky a
oprav softvérovych portich a obnovy ochrannych naterov.

Udrzba zahtiia aktualizovanie akéhokol'vek programového
vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu softvérovych
licencii a aktualizacii, sprdvu obnovovacich programov
technolégie za Ucelom vymeny zariadeni s ukoncenou
zivotnostou alebo  zastaranych zariadeni, riadenie
konfigura¢nych udajov a softvérovych zmien z akéhokol'vek
dovodu.

Udrzba zahffia riadenie dokumentacie a zaznamov, riadenie
inventarneho registra, vedenie inventarnych udajov a
aktualizaciu vSetkych vykonavacich Zaznamov,
bezpecnostnych suborov, vysledkov testov, priruciek na
udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky
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ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

3.24 Pokutové body

3241

3242

3243

Zariadenie telefonov niidzového volania, ktoré nie je
udrziavané v sulade s prisluSnymi poziadavkami, spdsobi
pridelenie pokutovych bodov na zadklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy €. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a vykazovanie nebolo
ukonc¢ené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zaznamy nie st priebezne
aktualizované.

33 Zariadenia meteorologickych stanic

3.3.1 Popis tlohy

33.1.1

33.1.2

33.1.3

33.14

3.3.15

Udrzba zariadeni meteorologickych stanic zahfna
zariadenia na krajnici (stanice a pristroje), medzil'ahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kdble) a zariadenia v
OSK.

Zariadenia na krajnici zahffiaji vSetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a akékol'vek suvisiace
napajacie zdroje, napajacie vedenia, komunikacné kable,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékolvek iné prvky,

ktoré maju zabezpecit’ uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Medzil'ahlé zariadenia zahfnaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a suvisiace vedenia, potrebné na
zabezpecenie uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia v OSK zahfnaju akékol'vek zariadenia, vratane
pocitacov, tladiarni, zobrazovacich obrazoviek,
komunika¢nych zariadeni, napajacich zdrojov, zaloznych
napdjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych kablov a
akékol'vek iné prvky, ktoré maju zabezpecit Uplnu
prevadzkyschopnost’ systému Koncesionara.

Udrzba zahtna udrziavanie vSetkych zariadeni uvedenych v

¢lankoch 3.3.1.1 az 3.3.1.4 (vratane)_tejto Prilohy ¢&. 3

Zmluvy v prevadzkyschopnom stave, ¢o zabezpeci plnenie
vykonnostnych poziadaviek popisanych v Prilohe ¢. 2
Zmluvy, vratane Cistenia znaciek a signalnych zariadeni,
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3342

3343

3344

Pokutové body na zéklade Prilohy €. 9 Zmluvy.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
by nebol reakény Cas splneny.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy €. 9
Zmluvy, ak kontrolné testovanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zdznamy nebudu priebezne
aktualizované.

34 Zariadenia na automatické s¢itanie dopravy

3.4.1 Popis ulohy

34.1.1

3412

34.13

34.14

34.1.5

Udrzba zariadeni na séitanie dopravy zahfiia zariadenia na
krajnici vozovky a senzory, medzilahlé zariadenia (napr.
prenosové zariadenia, kéable) a zariadenia v OSK alebo v
priestoroch Prislusnej institucie (po odovzdavacie miesto
dat zaistované prostrednictvom technologie dodéavanej
Koncesionarom - napr. v CRD).

Medzil'ahlé zariadenia zahfnaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a suvisiacu kabeldz, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému. Aby sa
prediSlo  pochybnostiam, tieto zariadenia zahfnaju
akékol'vek telekomunika¢né sluzby, ktoré sa vyuzivaju
medzi stanoviStami a vzdialenymi lokalitami.

Zariadenia v OSK zahfiaju akékol'vek zariadenia v
operacnom  stredisku, vratane pocitacov, tlaciarni,
zobrazovacich  obrazoviek, komunikacnych zariadeni,
napajacich zdrojov, =zaloznych napajacich zariadeni,
silovych a komunika¢nych kablov a akékol'vek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahfiia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych v
¢lankoch 3.4.1.1 az 3.4.1.3 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3

Zmluvy v prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
poziadavky na vykonnost’ popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
vratane odoziev na poruchy, vykondvania kalibracie a
kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky a oprav softvérovych poruch a obnov
ochrannych naterov.

Udrzba zahtna tiez aktualizovanie akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
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Zmluvy, ak kontrolné skuSanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v stlade s poziadavkami.

3.4.4.4 Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zaznamy nie su priebezne
aktualizované.
3.5 Zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

3.5.1 Popis tlohy

3.5.1.1

3512

3.5.13

3514

3.5.1.5

Udrzba zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu
zahfila zariadenia na krajnici vozovky a senzory ¢i
zariadenia  zabudované vo  vozovke komunikécie,
medzil'ahlé zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kable) a
zariadenia v OSK alebo v priestoroch Prislusnej inStiticie
(po odovzdavacie miesto dat zaistované po technologii
dodévané Koncesiondrom - napr. v CRD).

Medzil'ahlé zariadenia zahfnaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a suvisiacu kabeldz, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému. Aby sa
prediSlo  pochybnostiam, tieto zariadenia zahfnaju
akékol'vek telekomunika¢né sluzby, ktoré sa vyuzivaju
medzi stanoviStami a vzdialenymi lokalitami.

Zariadenia v OSK zahfiaju akékol'vek zariadenia v
operacnom  stredisku, vratane pocitacov, tlaciarni,
zobrazovacich  obrazoviek, komunikacnych zariadeni,
napajacich zdrojov, =zaloznych napajacich zariadeni,
silovych a komunika¢nych kablov a akékol'vek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahfiia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych v
¢lankoch 3.5.1.1 az 3.5.1.3 (vratane) tejto Prilohy ¢. 3

Zmluvy v prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli
poziadavky na vykonnost’ popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
vratane odoziev na poruchy, vykondvania kalibracie a
kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky a oprav softvérovych poruch a obnov
ochrannych naterov.

Udrzba zahtiia tiez aktualizovanie akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
softvérovych licencii a aktualizacii, sprdvu obnovovacich
programov, technologie za Ucelom nahrady zariadeni s
ukoncenou zivotnostou alebo zastaranych zariadeni a
riadenie konfiguraénych udajov a softvérovych zmien z
akéhokol'vek dovodu.
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ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

3.54 Pokutové body

3.54.1

3542

3543

3.54.4

Zariadenie na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu, ktoré
nie je udrziavané v sulade s prisluSnymi poziadavkami,
budu pridelené Pokutové body na zdklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy .

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
nie je dodrzany reak¢ny cas.

Pokutové body budi pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné skusanie a poskytovanie hlaseni
nebolo vyhotovené v sulade s poziadavkami.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy €. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zdznamy nie su priebezne
aktualizované.

3.6 Zariadenia kamerového dohl'adu

3.6.1 Popis tlohy

3.6.1.1

3.6.1.2

3.6.1.3

3.6.14

Udrzba zariadeni kamerového dohladu (dialni¢né kamery,
kamery umiestnené na odpocivadlach, portdlov, vaziacich
staniciach, atd’.) zahffia aj zariadenia na krajnici vozovky
(stipy, portaly, okrajové stanice a zariadenia), medzilahlé
zariadenia (napr. prenosové zariadenia, kéble) a zariadenia v
OSK alebo v priestoroch Prislusnej institicie (po
odovzdavacie miesto dat zaistované po technologii
dodévané Koncesiondrom - napr. v CRD)-

Zariadenia na krajnici zahfnaju vsetky pristroje a zariadenia,
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy a akékol'vek suvisiace
napdjacie zdroje, napajacie vedenia, komunikacné kable,
skrine, schodiky, stipy, mostiky a akékolvek iné prvky,
ktoré maju zabezpecit’ uplnt prevadzkyschopnost’ systému.

Medzilahl¢ zariadenia zahfiiaju akékol'vek telekomunikacné
zariadenia alebo systémy a stvisiacu kabelaz, potrebné na
zabezpecenie Uplnej prevadzkyschopnosti systému.

Zariadenia Ustredne;j stanice zahfiiaju akékol'vek zariadenia
v OSK, vratane pocitacov, tlaCiarni, zobrazovacich
obrazoviek, komunika¢nych zariadeni, napéjacich zdrojov,
zaloznych napdjacich zariadeni, silovych a komunika¢nych
kablov a akékol'vek iné prvky, ktoré maju zabezpecit’ Gplnu
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3.6.2

3.6.3

3.6.1.5

3.6.1.6

3.6.1.7

prevadzkyschopnost’ systému.

Udrzba zahfiia udrziavanie vietkych zariadeni uvedenych v
¢lankoch 3.6.1.1 az 3.6.1.4 (vratane)_tejto Prilohy ¢&. 3

Zmluvy v prevadzkyschopnom stave, za ucelom dosiahnutia
poziadaviek na vykonnost’ popisanych v Prilohe ¢. 2 vratane
Cistenia kamier, odoziev na poruchy, vykonéavania kalibracie
a kontrol v sulade s pokynmi vyrobcov, oprav zariadeni,
diagnostiky a oprav softvérovych poruch a obnov
ochrannych naterov.

Udrzba zahffia tieZ aktualizovanie akéhokol'vek
programového vybavenia, spravu databaz a archivov, spravu
softvérovych licencii a aktualizacii, spravu obnovovacich
programov technolégie za ucelom nahrady zariadeni s
ukoncenou Zzivotnostou alebo zastaranych zariadeni a
riadenie konfiguracnych udajov a softvérovych zmien z
akéhokol'vek dovodu.

Udrzba zahftia tieZ vedenie dokumentacie a zaznamov,
vedenie inventarneho registra a inventarnych tudajov a
aktualizaciu vSetkych Dokumentov skuto¢ného realizovania
stavby, Dokumentacia BKaZP , vysledkov testov, priru¢iek na
udrzbu a prevadzku a prevadzkovych postupov.

Poziadavky

3.6.2.1

3.6.2.2

3.6.2.3

3.6.24

3.6.2.5

Systémy a zariadenia budu udrziavané tak, aby boli splnené
poziadavky stanovené v Prilohe €. 2 Zmluvy.

Kamery budu cistené v stilade s pokynmi vyrobcov a na
udrzanie adekvéatnej viditel'nosti pre ucely prevadzkového
monitorovania a dodrzanie vykonnostnych poziadaviek
definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Okrajové stanice a pridruZzené zariadenia budu kalibrované a
udrziavané v sulade s pokynmi vyrobcu.

Kontroly, testy, ¢istenie a kalibracia vSetkych zariadeni
musia byt vykonavané v stlade s pokynmi vyrobcov alebo
dodavatel'ov k udrzbe a v sulade s tabul’kou 1 uvedenou
nizsie.

Dokumentacia a zdznamy, tykajice sa inventaru, rezimov a
vysledkov udrzby musia byt priebezne aktualizované v
suvislosti s poziadavkami spravy evidencie majetku
Dial'ni¢nej technologie podl’a Prilohy €. 2 Zmluvy.

Korek¢né casy

3.6.3.1

Korekéné Casy, ako st uvedené v Prilohe €. 9 zmluvy, musia
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3.6.3.2

byt nastavené tak, aby boli splnené poziadavky stanovené v
Prilohe €. 2 Zmluvy.

Korekéné Casy budi merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manudlne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skor, alebo od okamihu
ked’ mohla ¢i mala byt zistena.

3.6.4 Pokutové body

3.6.4.1

3.64.2

3.64.3

3.64.4

Za zariadenie kamerového dohladu, ktoré nie je udrziavané
v sulade s prislusSnymi poziadavkami, budd pridelené
Pokutové body na zéklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy od okamihu, kedy mala byt odchylka opravena, ak
by nebol korekcny Cas splneny.

Pokutové body budi pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrolné skusanie a poskytovanie hlaseni
nebolo ukoncené v stilade s poziadavkami.

Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy €. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zdznamy nie su priebezne
aktualizované.

3.7 Podporna infrastruktara

3.7.1 Popis tlohy

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.1.3

Udrzba podpornej infratruktry zahffia siet’ kablovodov a
chraniCiek na krajnici vozovky a v stredovom deliacom
pase, aktukol'vek komunika¢nu siet’ na krajnici, suvisiace
Sachty kablovodov, zatahovacie land, kryty na kandlovych
Sachtach, oznacenia kandlov, skrine, schodiky, chodniky,
zabradlia, bezpecnostné oplotenie, napdjacie zdroje a
akékol'vek iné suvisiace prvky, potrebné na podporu
prevadzky Dial'ni¢nej technologie.

Udrzba podpornej infrastruktiry zahfiia OSK. Koncesionar
bude udrziavat svoje operacné stredisko/a odbornym
sposobom, ktory bude umoznovat ich spravnu a efektivnu
prevadzku. Miestnosti na OSK musia mat udrZiavanu
primerant teplotu a hladiny hluku a osvetlenia. Tieto
miestnosti je potrebné upratovat a odstraiovat’ z nich
odpad. OSK je potrebné upratovat’ kazdy de.

Udrzba zahfna udrziavanie vSetkych zariadeni uvedenych v

Clankoch 3.7.1.1 a 3.7.1.2 (vrétane)_tejto Prilohy ¢. 3
Zmluvy v prevadzkyschopnom stave tak, aby sa dosiahli

vykonnostné parametre popisané v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
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3.7.3.2 Korek¢né casy budi merané od okamihu zistenia poruchy,
ktora bola hlasena OSK, alebo manualne zistena kontrolou
podla toho, ktory pripad nastane skoér, alebo od okamihu
ked mohla ¢i mala byt zistena.

3.74 Pokutové body

3.7.4.1 Zaneprimerané opotrebenie systému kablovodov a
ostatnych zariadeni budu pridelené Pokutové body na
zéklade Prilohy ¢. 9 Zmluvy v pripade, ak takéto
zhorSovanie ovplyviiuje riadnu prevadzku Dialni¢nej
technologie, alebo ak neddjde k oprave akychkol'vek porach
do troch (3) mesiacov od ich zistenia.

3.7.4.2  Zanedostatky pri zistovani porach na komunikacne;j sieti
budu pridelené Pokutové body na zdklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy v pripade, ak takéto nedostatky ovplyviiuju riadnu
prevadzku systémov Dial'ni¢nej technologie.

3.7.4.3  Pokutové body budu pridelené na zaklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak kontrola, testovanie a vykazy neboli
uskutocnené v stlade s poziadavkami.

3.7.4.4  Pokutové body budu pridelené na zéklade Prilohy ¢. 9
Zmluvy, ak dokumenticia a zaznamy nie su priebezne

aktualizované.
3.8 Poziadavky na kontrolu, testovanie, Cistenie a kalibraciu
3.8.1 Koncesionar zavedie harmonogram pravidelnych prehliadok,

skuSok, cCistenia a kalibrdcie na zaklade popisu v nasledujtcej
tabul’ke a na zdklade pokynov vyrobcu/dodavatela kazdého systému
Dial'ni¢nej technolégie.

3.9 Pre vyltcenie pochybnosti, Ziadne z ustanoveni tejto Prilohy ¢. 3 Zmluvy
nema vplyv na plnenie povinnosti Koncesionara, ktoré mu ako spravcovi
cestnej komunikécie vyplyvaji z Pravnych predpisov alebo Noriem.

Tabulka b

Tabulka 1

Systém/zariadenie | Poziadavka Poznamka
Zariadenia systému | Vizualna kontrola znaciek a signalnych zariadeni pre

na riadenie tento UCel sa vykondvana vtedy, ked’ personal

premavky Koncesionara bezne prechadza Projektovou cestnou

komunikaciou za uclelom zistenia akychkol'vek
zjavnych porich na znaCkdach a signalnych
zariadeniach

Vizuélne prehliadky vSetkych zariadeni aspon kazdé
tri (3) mesiace.
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