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1.1

1.1.2

PRILOHA C.2

POZIADAVKY VEREJNEHO OBSTARAVATELA NA PRACE

Popis Prac

VSEOBECNE POZIADAVKY

Prace pozostavaju z navrhu v rozsahu ako vyplyva zo Zmluvy, z Prilohy ¢. 19 a inych
Dokumentov projektu vystavby dialnice D4 a rychlostnej cesty R7 a tiez z Prilohy ¢. 6 —

Stavenisko—aExistujtea—dokumentaetaExistujice tzemné rozhodnutia, ktoré buda zahinat,
ale nie vyluc¢ne, nasledujuce:

Dial’nica D4

Bratislava, MUK Jarovce — MUK Rusovce

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5
1.1.1.6

1.1.1.7

Nova dial'nica za¢ina napojenim na existujacu dialnicu D2 v MUK Jarovce,
pokracuje severne od Jaroviec, mimouroviovo krizuje cestu I11/2046,
zelezni¢nu trat’ €. 127. Bratislava — Rusovce a prelozku cesty 1/2. (priblizna
dizka 2,757 km);

Nova mimouroviova krizovatka severne od Rusoviec, ktora urcuje koniec
tohto iseku a pripaja sa na 1/2;

Rozne nové cesty 1. a III. triedy, ich Gipravy a ostatné cesty na pripojenie
prerusenych alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Roézne odvodiovacie zariadenia, vegetacné upravy, rekultivacie,
kompenzacné opatrenia a dalSie opatrenia na ochranu Zivotného prostredia a
obyvatel’stva;

Roézne doprané znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Ro6zne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou Zzeleznicou, cestami, riekami,
vodnymi tokmi a odvodiiovacimi zariadeniami;

Roézne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, upravy a ochrana
kanalizacii, vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacich vedeni.

MUK Rusovce — MUK Ketelec

1.1.2.1

1.1.2.2

Nova zostava mostov cez Jarovecké rameno, veslarsku dréhu a aj samotnu
rieku Dunaj, ktora urcuje zaciatok tohto useku;

Nova dial'nica v tomto tseku zacina na seba nadvizujiicimi mostami cez
rameno rieky Dunaj na jej pravej strane, pokracuje mostom cez Dunaj na l'ava
stranu estakadou az po krizovatku Ketelec, kde konc¢i zapadne od Rovinky
(priblizna dizka 3,543 km);



1.1.8.4

1.1.8.5
1.1.8.6

1.1.8.7

R&zne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu
zivotného prostredia;

Ro&zne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

R&zne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou Zeleznicou, cestami, riekami,
vodnymi tokmi a odvodiiovacimi zariadeniami;

Ro&zne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana
kanalizacii, vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacich vedeni.

1.2 Rychlostna cesta R7

1.2.1 Bratislava MUK Prievozska — Bratislava MUK Ketelec

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.1.7

1.2.1.8

Uprava a doplnenie existujiicej mimotroviiovej krizovatky Prievozska v
Bratislave, ktord pripaja rychlostni cestu R7 na dialnicu D1 a na siet
mestskych komunikacii;

Nova smerovo rozdelena rychlostna cesta R7 zacina od krizovatky
Prievozska pokradovanim Bajkalskej ulice. Dalej prechadza cez zahradkarsku
osadu krizuje nadjazdom miestnu zbern komunikaciu Pristavna -
Slovnaftska, nasledne krizuje estakadou d’alSie iné aj planované komunikacie,
aj tok Malého Dunaja a nésledne klesa smerom k arealu Slovnaftu. Odtadial
je trasa R7 vedena pozdiz zapadného okraja Slovnaftu, a.s. Pri juhozapadnom
rohu rafinérie trasa pokracuje tak, aby ¢o mozno minimalne zasahovala do
chraneného uzemia eurdpskeho vyznamu Natura 2000 a Ramsarske;j lokality.
Dalej je trasa vedena rolami az kym sa napaja v MUK Ketelec na nasledujuci
usek R7 Bratislava Ketelec — Dunajska Luzna a tsek dial'nice D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever (priblizna dizka 6,318 km);

Nova mimouroviiova krizovatka Slovnaftska, ktora zabezpecuje pripojenie na
miestne komunikécie Bratislavy, Pristavna a Slovnaftsk;

Roézne tpravy niekol’kych usekov existujicich komunikacii, nové okruzné
krizovatky v nadvéznosti na MUK Slovnaftska;

Ro6zne odvodiovacie zariadenia, vegetacné upravy a opatrenia na ochranu
zivotného prostredia;

Roézne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Ro6zne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’. vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou zeleznicou, cestami, riekami,
vodnymi tokmi a odvodiiovacimi zariadeniami;

Roézne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, Gpravy a ochrana
kanalizacii, vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov,
produktovodov a oznamovacich vedeni.

1.2.2 Bratislava MUK Ketelec — MUK Dunajska Luzna

1.2.2.1

Tento usek novej rychlostnej cesty R7 zacina od mimourovnovej krizovatky
Ketelec, kde bude napojeny na dialnicu D4, ponad ktorou prechadza, dalej



1.3

14

1.5

1.5.1
1.5.2
1.53
1.5.4

1.5.5

1.5.6
1.5.7
1.5.8

1.2.4.2 Nové obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove vychodne od Blatnej na
ostrove;

1.2.4.3 Ukoncenie Rychlostnej cesty R7 bude prevedené v stlade s Prilohou ¢. 18
Zmluvy, vsetky uroviové a okruzné krizovatky budované na konci useku
Rychlostnej cesty R7 v Holiciach musia umoznit' pokracovanie R7 dalej
smerom na Dunajski Stredu v budlcnosti, tak ako bolo navrhnuté v
povodnom rieseni.

1.2.4.4 Rozne upravy existujiicich komunikéacii 1., II. a IIL. triedy, ich prelozky;

1.2.4.5 Ro&zne odvodnovacie zariadenia, vegeta¢né Uipravy a opatrenia na ochranu
zivotného prostredia;

1.2.4.6 Ro6zne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

1.2.4.7 R&zne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie, ekodukty atd’.
vratane tych, ktoré sa nachadzaji v dotyku s existujucou Zeleznicou, cestami,
rickami, vodnymi tokmi a odvodnovacimi zariadeniami;

1.2.4.8 Ro6zne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, Gipravy a ochrana
kanalizacii, vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov
a oznamovacich vedeni.

Prace sa musia realizovat’ v sulade so vSetkymi ustanoveniami a poziadavkami tejto
Prilohy ¢. 2. Tato Priloha €. 2 popisuje Poziadavky Verejného obstaravatel’a na Prace. Pokial’
nie je v tejto Prilohe ¢.2 popisané inak, vSetky ustanovenia sa vzt'ahuju na vsetky Prace.

V pripade, Ze nebude mozné stavebné prace na stavbe ,,Rekonstrukcia D1 Vajnory —
Triblavina, rozsirenie na Sest’ pruh‘ zrealizovat’ do terminu uvedeného v ¢lanku 17.1 Zmluvy,
Verejny obstaravatel moze rozhodnut, ze bude postupovat podla eélankuClanku 32.1
Zmluvy.

Ako sucast’ Prac Koncesionar zabezpeci vSetku potrebnt projektovi dokumentaciu tak, aby
bolo mozné podla nej stavat’ a prevadzkovat. Koncesiondr zaruci, aby takato projektova
dokumentécia:

bola navrhnuta na zaklade kone¢nej ponuky a bola s niou konzistentna;

dodrziavala poziadavky tejto Prilohy €. 2;

bola v stilade s Prilohou ¢. 7 (Proces navrhu a povol'ovania);

spinala vsetky poziadavky &tankuClanku 14 Zmluvy — Poziadavky tykajuce sa Zivotného
prostredia a Potrebné povolenia, vratane dosiahnutia uspokojivej urovne zmierfiovania

nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, vratane vykonania Kompenzacnych opatreni;

zohl'adnovala vsetky potrebné poziadavky a sucasti pre ukoncenie vystavby a prevadzky
Projektu bez d’alich investicii

spliala Normy, Specifikacie a iné ustanovenia tejto Zmluvy;
zohl'adnovala drzbu, obnovu a demolacie pozadované pre kazdu ¢ast’ Prac; a

zohl'adnovala spdsob udrzby, ktory minimalizuje mozny negativny vplyv na zdravie a
bezpecnost’ personalu udrzby, Uzivatel'ov a Sirokej verejnosti.



3.1

3.2

33

4.1
4.1.1

Poziadavky kontroly bezpec¢nosti premavky

Koncesionar zabezpeci kontrolu bezpecnosti premavky podl'a poziadaviek Policajného zboru
Slovenskej republiky (PZ SR) a inych organov a zrealizuje vSetky napravy na vlastné
naklady tak, aby ziskal v prislusnych fazach pisomny sthlas Policajného zboru Slovenskej
republiky a ostatnych Prislusnych institicii.

Normy

Vyraz “Normy” znamena vsetky prislusné a platné:
° technické normy (napr. ON a STN) platné k datumu predloZzenia Ponuky 13.11.2015

o technické predpisy (napr. TS, TP, TKP a pokyny MDVRR SR) platné k datumu
predlozenia Ponuky 13.11.2015;

o pravne predpisy, zakony a vyhlasky platné pre Prace a Sluzby (tieto zahfiaja, no
neobmedzuji sa na zakony ovplyvilujice zdravie a bezpecnost’ stavebnych
pracovnikov, verejnosti a kone¢nych Uzivatel'ov Prac).

VysSie uvedené dokumenty je potrebné vykladat v spojeni so vsSetkymi dohodami
dosiahnutymi v procese povolovania, ktory je potrebny pre dodrzanie Poziadaviek Verejného
obstaravatel’a na Prace a Sluzby, Zauzivanou odbornou praxou a zdkonmi, ktoré sa z ¢asu na
¢as dopliajii, menia, nahradzaj(i, zamienajii a/alebo dodavaju v sulade s &tankemClankom 31
a 32 Zmluvy.

V pripadoch, pre ktoré neexistuji Normy pre rychlostni cestu budu aplikované
prislu$né Normy pre dialnice.

Ak Koncesionar navrhne zaviest alternativne normy, je k tomu potrebny stthlas Nezavislého
dozoru. Koncesionar pripravi zoznam vsetkych Noriem, ktoré sa vztahuji na Prace. Tento
zoznam bude poskytnuty pred zacatim prac na projektovej dokumentacii pre Prace a bude
predmetom schvalenia zo strany Nezavislého dozoru.

Ak Verejny obstaravatel’ navrhne zmenit' Normy, urobi tak v sulade s élénkemClankom 31
Zmluvy.

Nedodrzanie odporu¢anych hodnét a vynimky z Noriem
VSeobecne

Nedodrzanie odporucanych hodndt a vynimky z Noriem znamena:

4.1.1.1 nedodrzanie odporucanych hodnoét alebo vynimky od ktoréhokol'vek

ustanovenia Noriem;
4.1.1.2 pouzitie smernic pre projektovi dokumentaciu, inych ako Normy;
4.1.1.3 pouzitie technickych Specifikacii materidlov, ktoré sa liSia od Specifikacii v
Normach.

4.1.1.4 pouzitie poziadaviek alebo doplnujucich kritérii pre ktorykol'vek aspekt Prac,
pre ktory nie st poziadavky definované v tejto Zmluve;
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5.1.3.2

5.1.33

Dokumenty skutocného realizovania stavby v tlacenej a v elektronickej forme
nasledovne: (i) Prislusnd inStiticia — 1 x tlatend forma a 1 x kopia
elektronického nosica (ii) Nezavisly dozor - 1 x tlacena forma a 1 x kopia
elektronického nosica, (iii) vlastnik, resp. prevadzkovatel’ vedenia alebo diela,
na ktorom boli Vyvolané Gpravy vykonané - 1 x tlacena forma a 1 x kopia
elektronického nosica, (iv) Verejny obstaravatel — 1 x kopia elektronického
nosica a

v stlade s TP03/2006; Prilohen€—13Zmbavy2006  a ostatnymi prisluSnymi
normami, jednotlivé kdépie budi oznacené a indexované. Format oznacenia
tlatenej formy ako aj elektronickej musi splhat’ poziadavky Nezavislého
dozoru.

5.1.4  Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby musia obsahovat’:

5.14.1

5.1.42

5143

5.1.4.4
(2)
(b)
(©)

5.1.4.5
5.1.4.6
5.1.4.7

(a)

(b)
(c)

(d)

kompletnti dokumentaciu skutoéného realizovania stavby, ako je uvedené v
clanku 5.3, tejto Prilohy €. 2 Zmluvy, ktora tvori stcast dokumentov
potrebnych pre schvalenie zavere¢ného odovzdania;

dokumenty skutocného realizovania pre prevadzku a drzbu mostov v stlade
s normou STN 01 3466;

rovnako ako plne indexovanu a ozna¢enu sadu overenych vykresov a
kontrolnych vypoctov;

pre objekty iné ako mosty:

Styri kopie vykresovej dokumentacie, format musi byt dohodnuty s
Nezavislym dozorom, jasne oznacenych ako “Dokumentacia skuto¢ného
vyhotovenia”;

mierka vSetkych vykresov musi zodpovedat’ STN 01 3466; a

kdpie vSetkych vykresov budi vo formate ako je $pecifikované v Normach a
nahraté na elektronickom nosici s vysokou kvalitou;

vykresy a fotografie mostov budu spiiat’ poziadavky Noriem;
navrhové parametre pre kazdu cestu, ktora tvori sucast’ Prac;

spravu o vystavbe, ktora identifikuje zabudované materidly a konstrukcie
pouzité pri realizovani Prac, a ktora:

sumarizuje informacie o materialoch zabudovanych v ramei Prac ziskanych z
laboratoria pre skusky na mieste;

obsahuje informacie o realizovanych napravnych a opravnych tkonoch;

hovori o zaujimavych miestach alebo o pouziti nezvycajnych alebo
$pecialnych materialov a stavebnych postupov;

obsahuje prehlasenie o problémoch a poruchéch, ktoré sa pocas vystavby

objavili, ako aj o ich prekonani alebo naprave. Pre ucely tychto Dokumentov
skuto¢ného realizovania stavby znamena porucha zlyhanie akejkol'vek sucasti
Prac pocas jeho realizacie a dokoncenia, vratane, okrem iné¢ho, opotrebenie
povrchu vozovky ako napriklad vytlky, neoakavanych pohybov cestnych
nasypov, nedostato¢ného odvodnovania a naslednej identifikacii pouzitych
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1. Cesty

1.1 Vseobecne

1.1.1 Pristup
1.1.1.1

1.1.1.2

PRILOHA 1. k PRILOHE C.2 ZMLUVY
SPECIFICKE POZIADAVKY PROJEKTU

Stavebné vozidla budi mat’ pristup na Stavenisko a na Osobitné pozemky z
ciest identifikovanych vo vykresoch, ktoré su sucast'ou Poskytnutych udajov.
Pre vSetky iné pristupy je potrebny Specificky sthlas Prislusnej institacie,
ktory si vyjednd Koncesionar v stlade so svojimi potrebami a
Harmonogramom. Pre vSetky trasy moéze byt suthlas podmieneny
rekons$trukciou cesty pred alebo po dokonceni uzivania danej cesty.
Koncesionar zabezpe¢i vyhotovenie dokumentacie jestvujuceho stavu
pristupovych komunikacii a tieto si da odsuhlasit’ spravcom danych
komunikacii. Projekt organizacie dopravy bude predloZzeny Prislusnej
institdcii na schvalenie. Trasa nebude pouzivana do casu, kym nebude
schvalena.

Pocas celej vystavby budu existujlice pristupy na pozemky rozdelené
realizaciou Projektu na Stavenisko a na Osobitné pozemky a Dodatocné
pozemky, ktoré potrebuje Koncesionar udrziavané, pokial nepride k inej
dohode so vSetkymi zucastnenymi osobami. Ak k Pracam patri vystavba
nadjazdov, podjazdov, polnohospodarskych podjazdov, obsluznych ciest
alebo pol'mohospodarskych pristupovych ciest, ktoré zabezpecuju pristup k
pozemkom, ktoré su rozdelené alebo ovplyvnené povoleniami, Koncesionar
zabezpeci docCasné opatrenia potrebné pre zabezpecenie alternativneho
primeraného a pohodlného pristupu pred dokoncenim trvalého pristupu. Ak je
to primerané alebo potrebné, takého opatrenia budu predstavovat docasné
pristupové cesty cez Cast’ Staveniska alebo Osobitnych pozemkov.

1.1.2 Zariadenia pre chodcov a cyklistov

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Vsetky stile alebo do¢asné zariadenia pre chodcov a cyklistov musia spiiiat’
Normy.

Vsetky prechody pre chodcov vratane do¢asnych, pokial’ nebude inak
dohodnuté s Nezavislym dozorom, musia byt navrhnuté tak, aby vyhovovali
osobam s obmedzenou schopnost’ou pohybu a orientacie.

Prechody pre osoby s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie budu
zabezpecené na vSetkych krizovatkach s chodnikmi alebo obrubnikmi a na
vsetkych ostrovcekoch kruhovych objazdov.

1.1.3 Navrhové rychlosti

1.1.3.1

Navrhové rychlosti aplikované pre smerové a vyskové vedenie trasy pre nové
alebo prelozené cesty musia spliat’ Normy, Poziadavky Verejného
obstaravatela stanovené v Prilohe ¢;. 18 Zmluvy alebo tdaje doplnené
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Tabulka 1.1 Informacie o ceste (D4 R7)

Cast’ A - DIAENICA D4

BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER

Nazov cesty | Primarna PrieCny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spqvpené dast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel | krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 VOdlaCChO’ ’ (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
101-01
Dial'nica D4,
usek km D255 D255 100 km/h L50m 3.50m 025m 250 m 2J75m 3.00 =
0,000 -
6,500 N
101-02
Dialnica D4,
usek km D325 D255 100 km/h 150m 3.50m 025m 250 m 275m 3.00 -
6,500 -
11,000
101-03
Dial'nica D4,
?slegolf)m D325 M{gg; 5K 100 km/h L50m 3.50m 025m Mﬂg 275m 3.00 =
22,590
102 Krizovatka | - - 40 km/h 1.50m = 025m 200+ ASm 0.50m = z
“rJarovee™"




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Epgvr_lené Cast’ VO,(}iaci (metre) (metre)
bez zvodidiel rajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
50 zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
JAL
102 Krizovatka
“"Jarovee™! z z 60 km/h L150m = 025m 200+ ASm 0.50 m - -
JA2
102 Krizovatka
“"Jarovee™! = z km/h L150m = 025m +ASm 0.50m = =
JA3 o
[F°)
102 Krizovatka
“Jarovee™" = = 50 km/h 150m = 025m 200+ ASm 0.50m = =
JA4
102 Krizovatka
‘_‘;JaYOVCCQL z = 40 km/h 150m z 025m 200+ ASm 0.50m z z
JAS
103 Krizovatka AR
“Rusovee | = : 5040kmh | L50m : wsm PSSR losom |- :
RUL
103 Krizovatka
“"Rusovee™!” = z 40 km/h L50m = 025m +ASm 0.50 m = =
RU2
103 Krizovatka | - - S0/60 km/h L50m - 025m 200+ ASm 0.50 m = -




Néazov cesty | Primarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cest 5 Sast’ iaci metre
y (e+0,25=0,75 Epgvpena Cast Vo,(}1a01 ( ) (metre)
bez zvodidiel rajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
“r'Rusovee™!
RU3
103 Krizovatka
“Rusovee™ | = B 60/50kmh | L50m - 025m 200+ A8m | 0.50m - -
RU4
103 Krizovatka
2:}{L[S()VC?:—’; - fd 40 km/h 1!;252 m - Q,Z;é m +ASm Qn‘ég! m = it
RUS &
103 Krizovatka
“'Rusovee™" | - = 80/50 km/h L50m z 025m 200+ ASm 0.50m = =
RU6
103 Krizovatka
“'Rusovee™ | - = 30 kim/h 150m z 025m 200+ ASm 0.50 m = =
RU7
103 Krizovatka
“'Rusovee™ |z B 60 km/h 150 m - 025m 550+A8m | 050m - -
RU8
104-01 = z 60 kim/h L50m = 025m 200+ ASm 0.50 m z =
Krizovatka
“rKetelec™,
vetvy PS;SP -




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
&islo cesty (€+0.25=0,75 Epgvpené Sast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel rajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
ZD4
104-01
Krizovatka
“IKetelec™, | - : 60 km/h 150m = 025m 200+A8m | 0.30m = =
vetvy PS,—
SPPB -7 D4
Krrovaik?
“rKetelec™", y
vetvy IS BL- | = = km/h LS0m = 025m +ASm 0.50m = -
PBIBSI-Z
D4
104-02
Krizovatka
“rketelec™, y
vetvy IS BL- z = 40 km/h 150m z 025m 550+ ASm 0.50m z z
D4
104-02 - - 40 km/h 150m - 025m +ASm | 0.50m - -
Krizovatka
“rKetelec™",
vetvy 15;-BI-




Néazov cesty | Primarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
R7
104-02
Krizovatka
“rKetelec™", y
vetvy IS, BE- | - z 40 km/h L50m z 0.25m 200+Asm | Q50m z z
PBIB;-SIBP.
=ZR7
(=)
104-02
Krizovatka
“rKetelec™", y
vetvy IS BL- | = = 40 km/h LS0m = 025m +ASm 0.50m = -
PBABSI-7Z
R7
105104-61402
Krizovatka
[13 . ,’l
gtelec", vetvy | = = 40 km/h L50m z 0.25m 3.50+ASm | 0.50m z z
PG GISP-Z
R7
105-01




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
&islo cesty (e+0,25=0,75 Epeypené dast Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel rajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
Krizovatka - - km/h 1.50 m - 025m +ASm 0.50m - -
“"Rovinka™",
vetvy G2 RP-
PRPG-GI
105-01
Krizovatka
“rRovinka™", - - 40 km/h 1.50 m - 025 m 550+ Aim 0,50 m - -
vetvy G—Pﬁﬁ%
PRPG-GI
105-01
Krizovatka
“"Rovinka™", 5
vetvy GR,RP, | - 60/50km/h | LS0m = 025m L00+ASm | 0.50m - =
e
GlG
10501
—Knmm‘ = = 40 km/h 150m = 025m 550+ASm | 0.50m = =
vetvy IR
105‘01 it =] km h 1!;252 m - Q,Z ) m + AV m Qn‘ég! m = it
Krizovatka
“'"Rovinka™",




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
vetvy G2 RP-
PR PG.-GI
10502
Krizovatka—
vereyHRAG-
RI
105-02
Krizovatka
“!Rovinka~!! - - km/h 1,50 m - 025m +ASm 0.50m - -
vetvy HRAG+
RiGgp
105-02
Krizovatka
“'Rovinka™" | - - 50/35km/h | L50m - 025m 20+ASm 0.50 m B B
vetvy IRAG-
RI
+67105-02 : = 35 km/h L150m = 025m +ASm 050 m - :
Krizovatka
Shemnlaste




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
¢islo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
vetvy RP
107 Krizovatka
wIvanka-zépad™ | = = 40 km/h L50m - 025m 200+ ASm 0.50 m - -
“JA.SE
107 Krizovatka
,lvanka-zapad™ | = z 40 km/h L50m = 025m +ASm 0.50 m = -
[\°]
&
107 Krizovatka
ylvanka-zépad” | = = 40 km/h 150m - 025m 200+ ASm 0.50 m = =
“SE-ST
108107
Krizovatka 0 km/} 1,50 025 m 7,00 + A$m 0,50 m
HIvanka-sever = = - = = =
»_z ] SE_ls I3
108 Krizovatka
,Ivanka-sever”_ | - - 60 kim/h 150m = 025m 200+ ASm 050m = =
IA-TT - Z D4 *
108 Krizovatka
wIvanka-sever” | = - km/h 150m - 025m +ASm 0.50m z z

113




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
¢islo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
108 Krizovatka
Ivanka-sever™ | - - 60 km/h 1.50m - 025m 7,00 + ASm 05m - =
ST-TT-7Z D4
108 Krizovatka
Ivanka-sever> .
2 - | _ - + - -
ST-BA-7D4 | * z 60 km/h LS0m S 025m 200+Asm | 050m z S
108 Krizo@tka
JIvanka-sever”_ | = = km/h 150m : 025m +ASm | 0.50m - -
108 Krizovatka
»lvanka-sever” | = B 60 kim/h 150m - 025m 200+ ASm 0.50m = -
(33 I I _! é - : 2 l
108 Krizovatka
“Iggnkg-ggggr“ = = !iﬂ k ll(h 1!;252 m = Q,Z ; m =F Av m g!!éi! m = =
BA-JA-Z D1
108 Krizovatka
slvanka-sever= | = - 60 km/h L50m B 025m 200+A8m | 050m = B
“BA.ST
121 Prelozka Mz21.5 - 80 km/h L50m - 025m 2.00m 275m - -

cesty 1/2 vkm




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cest 5 Sast’ iaci metre
y (e+0,25=0,75 Speypena Cast Vo,(}1a01 ( ) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
2,396 D4 v
krizovatke
“"Rusovee™"
BA-ST-ZDI1
122 Prelozka
cesty 1/63 v km
10,856 D4 v MZK 15.5/60 = 60 km/h 150m : 025m 650m 0.50m = :
krizovatke
“'Rovinkas!
123 Prelozka
cesty 1/61 v km
21,600 D4 v
krizovatke C€22.,5/80 = km/h 150m : 025m Z00m L75m = :
,Ivanka-zdpad”
131 Uprava
cesty 1112046 v | C 9,5/60 - 60 kim/h 150m z 025m 3.50m 0.75m = z
km 1,512 D4
134 Uprava
polnej cesty v | P4/30 z km/h 050 m = = 150m = = =
km 5,313 D4
135 Prelozka P4/30 - 30 km/h 0.50m B = 150m = = =

polnej cesty v




Nazov cest Priméarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
y y p p 1] y y
trieda cesty/ | Norma ychlost’ krajnica metre ruh ruzok deliaci metre
y ry 1] p p
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok metre
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
km 6,220 D4
140 Pol'na cesta
vkm 7,500 D4 | MOK 8/30 - 30 km/h 050m - = 150m z = =
vpravo
141 Miestna
komunikacia v
km 7.900 D4 MOK 8/30 - 30 km/h 0.50 m = 025m 3.00m 075 m = =
vlavo 3
142 Pristupova
cesta k horarni
Topolové v km MOK 8/40 = 40 km/h 0.50m = 025m 3.00m 0.75m = =
7,963 D4
143
Hospodarsky
zjazd na starej P4/30 - km/h 0.50m - - 1.50 m - - =
hradzi v km
10,210 D4
144-01
Pristupova
cesta k MOK 8.5/30 B 30 km/h 075m - 025m 3.00m 0.50m = -
Strabagu v km
10,856 D4
144-02 Uprava




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cest 5 Sast’ iaci metre
y (e+0,25=0,75 Speypena Cast Vo,(}1a01 ( ) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
Hydinarskej MOK 8.5/30 - km/h 0.75m - 025m 3,00 m 0,50 m - -
ulice v km
10,856 D4
145 Prelozka
Vinohradnickej
ulice v km MOK 7.5/50 = 50 km/h 025m z 025m 3.00m 050 m = z
12,689 D4
146 Prelo
cesty 111/06359
v krizovatke C 7.5/50 - km/h 05m - 025 m 3.00 m 0.50 m - -
,,Most pri
Bratislave™*
147 Prelozka
cesty II/572v | €9,5/60 = 60 km/h L00m : 025m 3.50m 075m = :
km 15,512 D4
149 Prelozka
pol'nej cesty pri
Malom Dunaji P4/30 z km/h 0.50m = = L50m = = =
vpravo v km
16,675 D4
150 Prelozka P4/30 - 30 km/h 0.50m B = 150m = = =

pol'nej cesty pri
Malom Dunaji




Nazov cesty | Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnend Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre) (metre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok
alebo e+1,0=1,5 vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
vlavo v km
16,725 D4
151 Pol'na cesta
v km
16,725-16,900 LBO = 30 km/h m = = LSO_In = = =
D4 vpravo
152 Prelozka
polnej cesty k
mohyle
M.R Stefanika P6.5/50 = S0 km/h 0.50m z z 275m z = z
v km 20,240
D4
153 Prelozka
pol'nej cesty v
km P4/30 - 30 km/h 050m - = 150m = = =
20,600-21,075
D4 vlavo
160 Pol'na cesta
v km 22,213 P4/30 - km/h 0.50m - - 1,50 m - - -
D4




Cast’ B - DIAINICA D4

BRATISLAVA, IVANKA SEVER - RACA

Nazov cesty Primarna Prie¢ny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cest Spevnena Cast’ Vodiaci metre
g (+0,25=0,75 lI()ra'nice bez razok ( : (metre)
bez zvodidiel o prizo’
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
.- 20| prazku/ Nudzovy | (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
11)041 Dialnica 100 km/h 1,50 m 3.50m 025m 11,00/7,50m | 2.75m 3 N
D255 D255
102 Krizovatka
Sterma R - - 40 kin/h L50m - 025m sAsm | 050m - -
¢ - -
ZD4
Krizovatka
Cierna + AX
1a”Voda“C | = = 40 km/h L50m = 025m 550+ ASm 0.50m = =
V-VA-ZD4
Krizovatka
Siema voda™.) . : 40 ki/h L50m : 025m 200+ A3m | 050m : :
Z2D4
Krizovatka
Cierna AR
12”Voda v | = = 40 km/h L50m z 0.25m 3.50+ASm | 050m = =
A-CV2 - 7. D4




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
Cislo cest Spevnena Cast’ Vodiaci metre
g (+0,25=0,75 llzra'nice bez ruzok ( : (metre)
bez zvodidiel o pruzox
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
S prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
Lo
Krizovatka
Raca’Cierna = 40 km/h 150m 025m 200+ ASm 050m = =
5‘!!! a“sfé_ A -
2115021
Krizovatka
I E“ ~Cierna_| _ - 40 km/h 1,50 m 025m +ASm 0.50m - -
Voda“VAST -
Z111/5021eN
Krizovatka
Raca”Cierna = 40 km/h L50m 025m 350+A8m | 050m z z
103 Krizovatka
,’Raéa2—6—z—_“ = = = M— M m M‘F S m = =
D4
Krizovatka
oRaca”3 - Z | : z 40 km/h L50m 0.25m 200+Asm | Q50m = =
D4
Krizovatka
~Rata”ss - 7 | : = 40 km/h 150m 025m +ASm | 0.50m = =
11/502




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
sis] t A Cast’ iaci t
¢islo cesty (+0,25=0.75 Spe\{n?na Cast V0f1V1301 (metre) (metre)
Y krajnice bez prazok
bez zvodidiel ) .,
_ vodiaceho (krajny)
alebo e+1,0=1,5 . , ,
. . prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
Krizovatka
~Rata™4 - 7 |: = 40 km/h L50m B 0.25m 200+ASm | 0.50m = =
1/502
Krizovatka
RagaZ« 0= - km/h 150m - 025m +ASm 0.50 m = =
1/502
111 Prelozka
cesty TI/5091 v
km 1,363 D4 v | C9.5/40 - 40 km/h 0,50 m - - 3.50m 0.75m = H
krizovatke
,,Cierna voda™¢
112-01 Miestna
xomunikdeia v ¢ 9.5/50 : i/ 050m : : 350m 0zsm | :
2,300 D4
112-02 Miestna
2300 | €230 S — LZm s
2,400 D4
112-03 Miestna [ C9.5/50 z 50 km/h 0.50m z z 3.50m 0.75m = =

komunikacia v
km 2400 -




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
Cisl t nena Cast’ iaci metr
Cislo cesty (+0,25=0.75 SpeV. end Cast VOfivac (metre) (metre)
Y krajnice bez prazok
bez zvodidiel . .,
_ vodiaceho (krajny)
alebo e+1,0=1,5 . , ,
. . prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
2,600 D4
113 Prelozka
miestnej
komunikacie v | 2L4/30 - 30 km/h 0.50m - = LlSm z = =
km 3,810 D4
do NPR Sur
114 Prelozka
polnej ¢ v | 2L4/30 = km/h 0.50m = = l5m = = =
km 0,590 D4
115-01
Prelozka cesty
/502 v km [ 9,0/60 = 60 km/h 150m : 025m Z0m 050m = =
4,183 D4 v k..
Svity Jur
115-01
Prelozka cesty
/502 v km [ 9,0/60 = 60 km/h 150m = 0.25m Z0m 0.50m = =
4,183 D4 v k.u.
Svity Jur
115-02 2.0/60 = km/h 150m H 025m Z0m 0.50m = =
Prelozka cesty
/502 v km
4,183 D4 v k.0.




Nazov cesty Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty (¢+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
bez mvodidiel krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
Svity Jur
115-02
Prelozka cesty
/502 v km [ 9,0/60 = 60 km/h 150m = 025m Z00m 050m = =
4,183 D4 v k..
Svity Jur
116-01
Prelozka pal'nej
cesty v ©km | P6/30 - 30 km/h 0.50m - = 2.50m = = =
4,400 D4 v k.u.
Svity Jur
116-02
Prelozka pol'nej
cesty v km | P6/30 z km/h 050 m = = 250m = = =

4,400 D4 v k.u.
Vajnory




Cast’ C - RYCHLOSTNA CESTA R7

BRATISLAVA, PRIEVOZ - BRATISLAVA KETELEC

Nazov cesty Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty (¢+0,25=0,75 Spev-néna Cast Vo’dvla(n (metre) (metre)
1 krajnice bez prazok
bez zvodidiel . .,
_ vodiaceho (krajny)
alebo e+1,0=1,5 . , ,
) . pruzku/ Nudzovy | (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
Rychlostna
cesta R7 v km | R24.5 R 24,5 0 km/h 1,50 m 3.50m 0.25m 7.00 m 2.75m 3.00 -
0,0-0,9
Rychlostna
cesta R7 g km [ R31,5 R31.5 0 km/h 1,50 m 3.50m 025m 10,50 m 275m 3.00 -
0,9-2,0
Rychlostna
cesta R7 v km | R31,5 R31.5 km/h 1.50 m 3,50m 0.25m 10,50 m 275m 3.00 -
2,0-63
AL = = 40 km/h 075 m = 025m Z0+ASm 0.50m = =
Bl = = 40 km/h 075m = 025m 200+ASm [ 050m = =
py e : 40 k/h 0I5m : 025m sASm | QS0m |- :
a 2 2 40 km/h 075m 2 025m 200+A8m | 050m 2 2

MUK__ Prievoz




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
—+ =
E)eezoz’ii di%il:sl krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)

C2b = = 40 km/h 075 m = 025m 200+ ASm 0.50m = =
N = 40 km/h 075 m = 025m Z00+ASm | 050m = =
S E = 40 km/h 075m = 025m Z00+ASm [ 050m = =
E/I K__Prievoz . - 30 km/h 0.75m = 0.25m +ASm 0.50 m = =
MUK PrievozF | - = 30 km/h 075m = 025m 550+ASm | 050m = =
e = 30 km/h 075 m = 025m 350+ASm | 050m = =
MUK
Slovnaftska = = 40 km/h 075m = 025m 200+ASm [ 050m = =
VSLF1L
MUK
Slovnaftskd = = 40 km/h 0.75m = 025 m +ASm 0.50m = =

LE2
MUK
Slovnaftskd = = 40 km/h 075m = 025m Z00+ASm | 050m = =
VSLF3
MUK




Nazov cesty Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty (¢+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
bez mvodidiel krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
Slovnaftska_ z = 40 km/h 075m z 025m 200+ASm | 0.50m = =
VSILF4
MUK
Shesaetla
MUK
Slovnatiska
MUK
Sheped e
MUK-
Cetelee o
T : s0kmh | 0Ism - 025m  |200+Aim [050m |- :
I\D/I;JKKKPKetelec . B 60 km/h 0.75m - 025m 7.0 0+ ASm 0.50 m = =
I\D/IfDK4BPKetelec . - 60 km/h 0.75m - 025m 7.00 + A§m 0.50 m - =
MZK B1 MZ 20/50 STN 73 6110 50 0.75/1,513.5 025 0.25 3.50 0.50 2.00 2.00
Pristavnd -




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
Cislo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
—+ =
E)ZZOZ"ZE di(iii7e51 krajnice bez prazok (metre)
alebo o+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
Slovnaftska
MUK Vetva BP STN 73 6102 30 07515 025 025 3.50 : = =
Prievoz prel.
vetvy
Bajkalska -
Pristavna
MUK & Vetva SP-K STN 73 6102 30 0.75/1.50 025 025 3.50 z = =
Prievoz prel.
vetvy
Pristavnd -
OK
Pristavny
most
MK pre ZSR | €3 MOK 6/30 TN 73 611 30 0.50 H 2.50 H = =
Panonia
MK pristav | C3MOK 830 [ STN736110 30 075 025 025 3.00 : = 2
Obratisko na | = STN 73 6110 : 0.50 025 025 3.00 : = =
Slovnaftske;j
Prelozka




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
—+ =
E)ZZOZ"ZE di(iii7e51 krajnice bez prazok (metre)
alebo o+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
MK Cl1 MOK 8/40 [ SIN73 6110 40 075 025 025 3.00 : = 3.00
Slovnaftske;j
Prelozka G MOK 8/30 | SIN73 6110 30 075 025 025 3.00 : = =
MK
Komaérnansk
¢j
Prelozkag C3MOK 8/30 [ SIN736110 30 075 025 025 3.00 z = =
MK Lu¢énej
Prelozka €3 MOK 7/30 TN 73 611 30 0.50 H H 3.00 H = 2.00
MK  Malé
Palenisko
Prelozka C1 MOK 8/30 | SIN73 6110 30 075 025 025 3.00 : = =
MK v km
1.610 -
2.480 R7
Prelozka C1 MOK 8/30 | SIN73 6110 30 07525 025 025 3.00 : = 3.00
MK v km
4,270 -
4,510 R7




Nazov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena Cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
pruzok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pés

(metre)

Chodnik
(metre)

Pol'na cesta
v km 5.450
R7

(3

150

Prelozka
polnej cesty
v km 6,050
R7

=
¥1

[

Prelozka
cyklistickéh
o chodnika v
km 0.260 -
0.380
Pristavna -
Slovnaftska

=

Prelozka
cyklistickéh
o chodnika v
km 0.280 -
0.750
Pristavna -

=

150




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
Cislo cest Spevnena Cast’ Vodiaci metre
g (+0,25=0,75 IIZra'nice bez ruzok ( : (metre)
bez zvodidiel o pruzox
alebo o+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
Slovnaftska
Obchadzka | MOK9/30 STN 73 6110 30 075 025 025 3.50 : = =
na
Slovnaftskej
ulici
Obchadzka | MOK7/30 STN73 6110 30 0.50 z 3.00 z = =
na MKZpre
Pristav
Obchadzka | MOK 7/30 TN 73 611 30 0.50 H 3.00 H = =
na MK v
km 4.300 R7
UpraVa = = = = = = = = =
krytu
vozoviek na
existujucich
MK




Cast D - RYCHLOSTNA CESTA R7

an ’
b

BRATISLAVA, KETELEC — DUNAJSKA LUZNA

Nazov cesty Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cest Spevnena Cast’ Vodiaci metre
g (+0,25=0,75 lI()ra'nice bez razok ( : (metre)
bez zvodidiel o bruzo’
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
5o zvodi C{Iami,) pruzku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
Rychlostna
e R3L5 R24 100 km/h 1,50 m 3,50 m 025m 7,00 m 275m 3 N
MUK Dunajska
Luzna_Vetva “
BS |- : W0/60kmh | 075w : 025y [ BLOEAS 50 | :
MUK Dunajska
Luznéd_Vetva “
DR |- - 4060kmh | 075m : 02sm | BREAS gso | -
MUK Dunajské | - - 40 km/h 0.75m B 025m 550+Afm | Q50m - -

Luzna_Vetva




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
(e+0,25=0,75 krajnice bez razok (metre)
bez zvodidiel Jn pruzo
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
SD

MUK Dunajska
Luznd__ Vetva | - - 60 km/h 0.75m = 025m 5,50+ ASm 0.50 m = =
RB

Prelozka cesty
1/63 v km $950
R7 v krizovatke

Dunajska C11.5/60 = 60 km/h 05m : 025m 3.50m L75m = =
Luzna

Pristupova
cesta k horarni
TOpOl’OVé v km M = —mkmzh m = m m M = =
1,236 R7

Pol'na cesta v

km 1,780 R7 P4/30 - km/h 05m - - 3.00m - - -

Polna cestav | P4/30 - 30 km/h 05m - = 3.00m z = =




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cest _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre
g (+0,25=0,75 IIZra'nice bez ruzok : (metre)
bez zvodidiel o pruzox
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
km 3,311 R7
Prelozka pol'nej
cesty v km | P6,5/50 - S0 km/h 0.50m = 275m = = =
4,707 R7
Hospodarsky
zjazd na Sgarej
hradzi v km L430 = 30 km/h 050m = 3.00m = = =
5,170 R7




Cast E - RYCHLOSTNA CESTA R7

) ’

DUNAJSKA LUZNA - HOLICE

Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
Cislo cest Spevnena Cast’ Vodiaci metre
’ (e+0,25=0,75 llzra'nice bez razok ( : (metre)
bez zvodidiel Jn pruzo
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) pruzku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)

Rychlostna
cesta R7

S R24.5 R245 100 km/h 1,50 m 3.50m 025m 2.00m 25m 3 =
Krizovatka .
Samorin V1 = 60/40 kim/h 150m z 025m 2.00+ ASm 0.50m = =
Krizovatka §
Samorin_V2 = 40 km/h L50m = 0.25m + ASm 0.50m = -
Krizovatka + AS
Samorin_V3 = 40 km/h L50m = 025m 5.50+ ASm 0.50 m = =
Krizovatka A
Samorin V4 : = 50 km/h 150m z 025m 5.50+ ASm 0.50m - =
Krizovatka .
Samorin V5 z = 50 kimv/h 150m z 025m 2.00+ ASm 0.50m = -
Krizovatka




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
—+ =
S;ZOZ’%E) di(iii7e51 krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)

Samorin V6 - B 40 km/h L50m 025m 550+ Asm | 050m B B
Krizovatka
HelieeSamori | - - 40 km/h 150m 025m + ASm 0.50m = =
nV7y
Krizovatka
HeliceSamori | - B 50 km/h L50m 025m 5.5+ ASm 0.50m - -
nVg

9

[ty
N
Llolies
Kerovail
HeklieePreloz
ka  cesty
LLI/06323 v | ¢75/60 : 20 km/h 0.50m 025m 3.00m 0.50m : :
km 16.500 R7
vlavo
KrizovatkaN | = = 40 km/h 150m 025 025m 550+ A8 = = =
vy
Helieezjazd/n




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty (¢+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
bez mvodidiel krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
iazd
Okruzna
krizovatka na | ., . 80 knvh 0.75/1,50/2,25 0.25/1,50 025m L1l75m |- 2.25/-
ceste 1/63 pri | =
obci Holice
Prelozka cesty
/503, v C 9.5/70 ) 70kl ) } _ _
krizovatk®? = - Lsim = = 3.50m 0.75m = =
Samorin
Prelozka cesty
111/0638 v
krizovatke L1570 = 20 km'h 0.50m = 025m 3.00m 0.50 m = =
Samorin
Prelozka cesty
11/06311 v km | C7.5/70 = 20 km/h 0.50m B 025m 3.00m 0.50m = =
7.499 R7
Prelozka cesty
111/06313 v km | C7.5/50 = 30 km/h 0.50m B 0.25m 3.00m 0.50m = =
10.908 R7
Prelozka cesty | C 7.5/70 - km/h 0.50m - 025m 3.00m 0.50 m - -

111/06317 v km




Nézov cesty Priméarna Priecny rez Néavrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty _ Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
(e+0,25=0,75 krajnice bez pruzok (metre)
bez zvodidiel . .,
_ vodiaceho (krajny)
alebo e+1,0=1,5 . , ,
. . prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami)
pruh (metre)
12.099 R7
Prelozka cesty
11/06316 v km | C 7.5/70 z Z0km/h 0.50m z 0.25m 3.00m 0.50m = =
13.154 R7
Prelozka cesty
111/06323 v k
16500 R | Cz320 : 20 kny/h 0.50m : 025m 3.00m 0.50m : :
vlavo
[95]
Prelozka cesty
111/06324 v
Krizovatke €9.5/60 = km/h 050m H 025m 3.50m 075 m = -
Holice
Rameno
okruznej : : 050m : : 200m 0s0m |- 225
krizovatky na | = = = = = =
ceste I111/06319
Prelozka polnej
cesty v km | C7.5/70 - 20 kimv/h 0.50m z 025m 3.00m 0.50m = =
3.265R7
Prelozka polnej | P7/30 - 30 km/h 0.50m - = 3.00m = = =

cesty A
krizovatke




Nazov cesty Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda cesty/ Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
Primarne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas
¢islo cesty (¢+0,25=0,75 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
bez mvodidiel krajnice bez pruzok (metre)
alebo e+1.0=1.5 vodiaceho (krajny)
s0 zvodidlami) prazku/ Nudzovy (metre)
pruh (metre)
Samorin
Prelozka polnej
cesty v km | P7/50 = 50 km/h 0.50m = = 3.00m = = =
5.793 R7
Prelozka pol'nej
cesty v km | P7/30 = 30 km/h 0.50m = = 3.00m = = =
8.950 R7
th
Prelozka poTne;
cesty v km
9.049 R7 | 2430 2 k) Laim z : 3.00m - = =
vpravo
Prelozka pol'nej
cesty v km | P7/30 - 30 km/h 0.50m - - 3.00m = = =

15.235R7




Cast' F - PRELOZKY CESTY 11/572 - V PREDLZENI GALVANIHO ULICE A DIAINICA D4 MOST PRI BRATISLAVE

) ’

Nazov cesty Primarna | Priecny rez | Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
cesty/ (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas

vl?rlmarne (¢+0,25=0,75/0, Spev.nc.ena Cast V0f1v1a01 (metre) (metre)
Cislo cesty S bez zvodidicl krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
alebo a7ku/ Nudzovy t
e+1,0=1,5/1,25 | P™* . “tzo"y (metre)
so zvodidlami) pruh (metre)
Cosa T ghedy &) ciosion | kmh | L3om : 05m | 350m Lsm |- -
Kolektor K1 C9/60 : 60 km/h 050m z 025m 3.50m 0.50m = =
Kolektor K2 C9/60 - km/h 0.50 m - 025m 3,50 m 0,50 m - -
Krizovatka
Podunajské .
Biskupice_L8 - Z | = z 60 kim/h 150m z 025m 2.00+ ASm 0.50m = -
D4
Krizovatka
Podunajské g
Biskupice_L12 - 7 = = 30 km/h 150m z 025m + ASm 0.50m z z
D4
Krizovatka = z 40 km/h 150m z 025m 200+ ASm 0.50m = =
Podunajské




Nézov cesty Primarna | PrieCny rez | Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
cesty/ (km/h) (metre) (metre) | (stredovy) |  pas

Primarne (¢+0.25=0,75/0 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
Cislo cesty P be; Zvo:ii diel, krajnice bez prazok (metre)
alebo vodiaceho (krajny)
et+1.0=1.5/1.25 pruzku/ Nudzovy | (metre)
so zvodidlami) pruh (metre)
Biskupice_L4 - Z
D4
Krizovatka
Podunajské "
Biskupice_L10 - Z | = : 35 kim/h 150m z 025m 5.50+ ASm 0.50m = -
D4
Kriiovatl;:g:
Podunajs .
Biskupice_L7 - Z | = z 60 kim/h 150m z 025m 2.00+ ASm 0.50m = -
/572
Krizovatka
Podunajské g
Biskupice_L3 - Z | = = 40 km/h L50m = 025m + ASm 0.50m = =
11/572
Krizovatka
Podunajské 5
Biskupice_L9 - 7 | z 35 kim/h 150m z 025m S50+ ASm 0.50m = =
11/572
Krizovatka
Podunajské "
Biskupice_L11 - Z | = : 35 kim/h 150m z 025m 5.50+ ASm 0.50m = -
/572




Nézov cesty Primarna | PrieCny rez | Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
cesty/ (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas

Primarne (¢+0.25=0,75/0 Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
Cislo cesty P be,z Zvo:ii diel, krajnice bez prazok (metre)
alebo vodiaceho (krajny)
et1.0=1.5/1.25 prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami) pruh (metre)
Krizovatka  Most
pri Bratislave | C11,25/60 - 60 km/h 075m - 025m 3.50m L75/1.50m | = =
(Vetva Most-1)
Krizovatka ~ Most
pri Bratislave | C7.5/60 z 60 km/h 0.50m z 025m 3.00m 0.50m = =
(Vetva Most-2)
Polna cesta v km
1.384 2 P4/30 = 30 km/h 0.50m = = 3.00m = = =
2 q
Obchadzkova
komunikécia na
/572 vetva | EL2L30 z 30 km/h 075m z 025m 3.00m 025m = =
Trasa-1
Obchadzkova
komunikécia na
/572 vetva M = M m = m M m - -
Trasa-2
Cesta II triedy ¢.
572 C11,25/100 - 100 km/h 1,50 m - 025m 3,50 m 1.75m - -
Vetva OK-1 C11.25/60 z 60 km/h 075m z 025m 3.50m L75m = =
Okruznd krizovatka | - z z 150m z 025m 450m 050m = 2.50




Nézov cesty Primarna | PrieCny rez | Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci | Stredny | Chodnik
trieda Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh prazok deliaci | (metre)
cesty/ (km/h) (metre) (metre) (stredovy) pas

Primarne Spevnena Cast’ Vodiaci (metre)
—+ =
Cislo cesty (Se bg,zzjvc?(,izgi/gl, krajnice bez prazok (metre)
alebo vodiaceho (krajny)
et1.0=1.5/1.25 prazku/ Nudzovy (metre)
so zvodidlami) pruh (metre)
Vetva OK-2 €7.5/60 : 60 km/h 050m 025m 3.00m 050m = =
Krizovatka
Vrakua  (Vetva | C11.25/60 - 60 km/h 075 m 025m 3.50m L75m = =
Vrak-1)
Krizovatka
Vrakuta  (Vetva | C7.5/60 - 60 km/h 0.50 m 025m 3.00m 050m = =
Vrak-2)
o0
Obchadzka na ceste
11/572 Trasa-1 M = ﬂ M M M M = =
Obchadzka na ceste
11/572 Trasa-2 M it Mh m m M m - -
ggf)}éa;(;zgkanaceste (7.5/30 . 30 kul 0.75 005 3,00 005 . .
poznamky k tabul’ke 1.1: Informacie o ceste
1. Navrhova rychlost’ podl'a Normy alebo ako je uvedené — plati vyssia hodnota,
2. Minimalna $irka nespevnenej krajnice je vratane pripadnych chodnikov, kde je pozadované
3. e = vzdialenost medzi zvodidlom / smerovym stipikom a vonkaj$ou hranou spevnenej krajnice
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3.3.1.14

3.3.1.15

3.3.1.16

3.3.1.17

Aby sa minimalizovalo odstrafiovanie nevhodnych materialov, vykopovy
nevhodny materidl musi byt podl'a moznosti pouzity priamo na mieste na
rekultivaciu krajiny ak je to vhodné.

Vykopova zemina nesmie byt ukladana na ziadne nepreskiimané
archeologické nalezisko, ani do jeho okolia. V tychto miestach nesmi byt
umiestnené zemniky.

Sklony novych zemnych svahov (iné ako vystuzené zemné nasypy alebo
skalné zarezy) musia byt v stilade s prislusnymi Normami.

Pre kazdy zarez a nasyp a vyrovnavacie zemné prace musi byt pripraveny
Formular hodnotenia zemnych prac, ktory je potrebné predlozit’ Nezavislému
dozoru na schvalenie.

3.3.2 Vystuzené zemné konstrukcie

3.3.2.1

3.3.2.2

(b)

(c)

3323

Vystuzené zemné konstrukcie (VZK) zahfnaju akékol'vek umelo vystuzené
zeminy alebo iné vyplne, aby vznikol stabilny svah so sklonom vys$sim ako
prirodzeny uhol uloZenia, bertic do tvahy vplyv urovne hladiny podzemne;j
vody, seizmicity, zataZenia alebo inych faktorov, ktoré by mohli ovplyvnit
stabilitu zemnych prac. Medzi vystuzené zemné konstrukcie patria:

vystuzena/spevnena zemina alebo ina vypln;
klincovanie zemin;
gabiony,

Kazdy navrh na vystuzené zemné konstrukcie predlozeny Koncesiondrom
musi byt’ v sulade s poziadavkami tejto Casti.

Vzhlad a tidrzba su dolezitymi faktormi pri rozhodovani akceptovania
vystuzenych zemnych konstrukcii. Pri rozhodovani o vzhl'ade vystuzenych
zemnych prac je potrebné riadit’ sa principmi navrhov na terénne upravy ako

je uvedené v ¢lanku 5 tejte-Pritehyprilohy 2 Casti 2 k Prilohe ¢. 7 Zmluvy.
Uprava svahov sa musi riadit’ Normami a tymito vieobecnymi pravidlami:
1:2 alebo mensi sklon — stromy, kry a trava

Od 1:2 do 2:1 — trava so systémom zadrziavania ornice. Ak sa pouzije
klincovanie zeminy spolu s flexibilnym obkladom, obkladovy systém musi
byt prevedeny takym spdsobom, aby skryval hlavy klincov a hlavové platne
za systémom zadrziavania ornice,

Strmsie ako 2:1 — tvrdé murované oblozenie (kamenné bloky alebo tehly)
alebo gabiony s vyuzitim miestneho kamena. Ak sa pouzije klincovanie
zeminy spolu s tvrdym murovanym obloZenim, obkladovy systém musi byt’
prevedeny takym spdsobom, aby skryval hlavy klincov a hlavové platne za
systémom obloZenia. Ako zdkladna uprava moze byt pouzity striekany beton,
ale ak sa pouzije, musi byt nasledne upraveny murovanym oblozenim alebo
gabionovymi kosmi.

Ak Koncesionar navrhne pouzitie vystuzenych zemnych konstrukeii, skor ako
predlozi akékol'vek tdaje o navrhu Nezavislému dozoru, musi vyplnit' a
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(a)
(b)
(c)
(d)

Q)

€3]
3.3.2.4

3.3.2.5

3.3.2.6

3.3.2.7

3.3.2.8

3.3.3 Dogasné stavby

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.4 Ziklady mosta

predlozit Formular pre postdenie vystuzenych zemnych konstrukeii
(FPVZK) v prilohe 2 ¢asti 2 k Prilohe——2(2y—PriHlehy ¢. 7 Zmluvy vo
formate dohodnutom s Nezavislym dozorom. FPVZK musi obsahovat tieto
udaje:

podrobnosti Gprav terénu;

typ, ucel a miesto zeminy;

nacrt su¢asného stavu podlozia a podzemnej vody;
navrhované vystuzené zemné konstrukcie;
spdsoby navrhu;

kritéria projektovania/hodnotenia;

kontrola.

Kazda vystuzena zemna konstrukcia musi mat’ pripraveny samostatny
FPVZK.

Technick stranku vSetkych navrhov Koncesionara ohl'adom projektu
vystuzenych zemnych konstrukcii musi posudit’ Nezavisly dozor. Stcast'ou
posudzovania bude aj hodnotenie navrhu uvedeného v prislusnom FPVZK.

Nezavisly dozor ma do troch (3) tyzdnov na posudit’ predlozeny FPVZK.
Toto obdobie zohladiiuje aj poziadavku prizvat na zhodnotenie FPVZK
odbornika. Na urychlenie procesu hodnotenia sa odportaca, aby Koncesionar
predkladany navrh neformalne prerokoval s Nezavislym dozorom a priamo s
jeho odbornikmi aspon dva (2) tyzdne pred oficidlnym predlozenim FPVZK.

Akékol'vek zmeny, ktoré Koncesionar navrhuje vykonat’ v uz schvalenom
FPVZK, musia byt predlozené ako doplnok k FPVZK.

Podrobny projekt spolu s Potrebnymi povoleniami musi byt’ predlozeny spolu
s dvoma uplnymi sadami vykresov najmenej desat’ (10) tyzdnov pred zacatim
realizacie prislusnych vystuzenych zemnych konstrukcii. Projektové udaje
vztahujuce sa k vystuzenym zemnym konstrukciam nebuda brané do uvahy
bez schvalené¢ho FVZK.

Vyssie uvedené ustanovenia platia pre vSetky Projektové udaje pripravené
alebo prijat¢ pre akékol'vek Docasné stavby vykonané vo vztahu k
vystuzenym zemnym konS$trukcidm umiestnenym nad alebo pod,
podopierajuce, rovnobezné, alebo inak ovplyvnujuce alebo pravdepodobne
ovplyviujice dialnicu alebo rychlostnu cestu alebo inu cestu alebo oblast’,
ktora je pouzivana alebo pristupna verejnosti.

Pre vsetky Docasné stavby, ktoré sa tykaju doc¢asnych alebo trvalych
vystuzenych zemnych konstrukeii, musi byt predlozeny FPVZK a certifikacia
podl'a poziadaviek uvedenych vyssie.

Pre kazdy most musia byt poskytnuté tieto informacie o navrhu, ktoré je potrebné schvalit’
pred vypracovanim realiza¢nej dokumentacie:
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4.1.1

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

Vseobecné poziadavky na Zivotné prostredie su $pecifikované v é-Clanku 14 Keneesnei-
zrmhwvyZmluvy a v Prilohe €. 5 Zmluvy.

Prace realizované vopred

Koncesionar uvedie podl'a moznosti ¢o najdetailnejSie etapy, obsah a nacasovanie vSetkych
prac, ktoré navrhuje realizovat’ vopred, vratane prieskumov, medzi ktoré patria prieskumy
pred vystavbou, prieskumy/monitorovanie, ktoré moézu byt pozadované pocas pripravy
Staveniska a prieskumy, ktoré mézu byt realizované pocas vystavby ¢i udrzby.

Archeologicky prieskum/vyskum

Koncesionarovi boli poskytnuté priebezné spravy z archeologického vyskumu vykonaného v
ramci I. etapy, 1. fazy archeologického vyskumu na Projektovej cestnej komunikacii a
suvisiace dokumenty v Existujucich poskytnutych udajoch.

Archeologicky prieskum/vyskum v lokalite Projektovej cestnej komunikacie sa deli na fazy:

43.2.1

43.2.2

4.3.2.3

I. faza - Predstihovy archeologicky vyskum

I. etapa — Predmetom tejto etapy je povrchova prospekcia celej trasy
Projektovej cestnej komunikacie a d’alej sondazny vyskumu identifikovanych
archeologickych lokalit. Vysledky tejto I. etapy su zahrnuté v Existujucich
poskytnutych udajoch a tvoria vstup pre vykonanie II. etapy, | fazy
archeologického vyskumu. Na zaklade tejto I. etapy boli identifikované
pozitivne archeologické lokality, na ktorych je potrebny vykonat’ II. etapu, I
fazy archeologického vyskumu.

II. etapa — Predmetom tejto etapy je plosny odkryv pozitivhych
archeologickych lokalit s vyskytom hnutelnych a/alebo nehnutelnych
archeologickych nalezov. Predpekladanyterminzacatiaje 2—3-mesiae 2016+
vzavislosti-od-peocasia;,—po-tstupe-mrazev—Na pripravu pred zacatim prac je

potrebny dostatoény ¢asovy predstih v rozsahu cca 2 mesiace. Koncesionar
pre vykonanie II. etapy I. fazy zabezpeCi a odhrnutie ornice v skiimanych
lokalitach a po vykonani prac II. etapy I. fazy archeologického vyskumu
zaisti aj zasypanie jam po archeologickych objektoch. Potrebny rozsah
prisluchajici jednotlivym lokalitam pre vykonanie II. etapy, [ fazy
archeologického vyskumu, ktory bude povinnostou Koncesionara je uvedeny
v bode 4.3.5 tejto prilohy 1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

II. faza — Predmetom II. fazy archeologického vyskumu je vykonavanie
archeologického dohl'adu pocas realizacie zemnych prac v zmysle pred
vystavbou uréenych podmienok Prislu$nej institticie.

I11. faza — Predmetom III. fazy je archeologického vyskumu je spracovanie
vysledkov terénnej Casti archeologického vyskumu vo Vyskumnej
dokumentacii a spracovanie hnutelnych archeologickych nalezov. Doba
spracovania sa predpoklada cca 12 mesiacov. Tato faza uz nevyzaduje
obmedzenia pocas vystavby.

4.3.3 Pre vyltgenie pochybnosti plati, ze Koncesionar je zodpovedny za vykonanie
archeologického vyskumu vo vSetkych jeho etapach a fazach, okrem I. etapy, I fazy
archeologického vyskumu, ktora uz bola vykonana a jej vysledky st uvedené v Existujucich

82



5.1
5.1.1

4.6.2.3

prislusnej lokalite, budi obsahovat' aj integrované rieSenie poziadaviek v
oblasti ochrany zivotného prostredia, krajiny a ekoldgie.

Koncesionar predlozi Nezavislému dozoru na schvalenie podrobné opatrenia
v oblasti ekoldgie a biodiverzity, ktoré budu realizované ako sucast’ Prac.

Dialni¢na technologia

Vseobecné poziadavky

Rozsah

Tato cast’ poziadaviek Verejného obstaravatel'a na Prace definuje poziadavky na Dialnicnt

technologiu.

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3
(2)
(b)

(d)

5.1.14

Dialni¢na technologia umozni prevadzkovatelom monitorovat’ a riadit’ cestnti
komunikdciu a zmobilizovat® primerané reakcie za ucelom zvySenia
bezpecnosti a efektivnosti cestnej komunikacie.

Koncesionar je povinny naprojektovat, zrealizovat’ a prevadzkovat
minimalne také zariadenia riadenia dopravy, aby sa dosiahli poziadavky
zahrnuté v Prilohe ¢.3 Zmluvy, Existujucej a poskytnutej dokumentacie a
podla platnych Noriem. VSetka komunikacia s koncovymi zariadeniami bude
prebichat’ pomocou IP protokolu.

Dial'ni¢na technologia musi zaistit’ vysSie uvedenu funkcionalitu v
nasledujucej Strukttre:

systém meteorologickych zariadeni;

automatickych scitacich zariadeni a zariadeni na vazenie hmotnosti vozidiel
za pohybu, s detekciou evidencnych ¢isiel vozidiel

kamerovy dohl'ad, zobrazenie dat, video detekéné systémys;

infrastruktara stvisiaca s tymito systémami vratane technologickych uzlov;
operatorské pracoviska;

telefony nudzového volania na dialnici D4;

analyzatory dopravnych pradov;

premenné doprané znacky, informacéné a vystrazné navestidla;

zariadeni mytnych bran a cestnych laserovych rychlomerov resp. radarov;

elektronické zabezpecovacie systémy v dialni¢énych objektoch

Na monitorovanie dial'nice a rychlostnej cesty sa budu vyuzivat rozne

informac¢né systémy, vratane vonkajSich stanic monitorovania dopravy,
kamerového dohladu, meteorologickych senzorov, timov udrzby dialnice a
rychlostnej cesty a spravy vozidiel cestnej hliadky. Monitorovanie sa bude
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5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

5.1.1.9

5.1.1.10

5.1.1.11

5.1.1.12

vyuzivat’ aj pri identifikovani situacii, ktoré by mohli znizovat’ bezpecnost
premavky, a pri ktorych je potrebné konat'.

Systém meteorologickych zariadeni bude pouzivany na monitorovanie
pocasia a podmienok zivotného prostredia, poskytovanie informacii pre
vodi¢ov, zobrazenie vystraznych znaciek, zabezpeCenie opatreni pre
prevenciu proti namfzaniu a pre monitorovanie vykonu a podavanie sprav.

Automatické scitace dopravy sluzia na zber celostatnych Statistickych udajov
SR o doprave, zbieraju dopravné udaje pre rdozne typy vozidiel, ktoré
nasledne zorad’'uju do formatu, ktory bude sluzit’ Verejnému obstaravatel’'ovi a
Prislusnym in$titGcidm na analyzu tychto Statistickych udajov. Vsetky
Cinnosti automatickych scitacich zariadeni musia byt permanentne
elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto zaznamy nemohli byt zmazané a
nebolo mozné s nimi nedovolene manipulovat’. Vsetky Cinnosti a nasledné
z4dznamy musia mat’ oznacenie Casu a datumu.

Systém merania hmotnosti vozidiel za pohybu zbiera tdaje pre potreby
Statistiky hmotnosti vozidiel a pripadne pre ucely uplatnenia pravnych
predpisov tykajucich sa nadrozmernej prepravy. Vsetky Cinnosti zariadeni na
meranie hmotnosti vozidiel za pohybu musia byt permanentne elektronicky
zaznamenavané tak, aby takéto zaznamy nemohli byt zmazané a nebolo
mozné s nimi nedovolene manipulovat. Vsetky ¢innosti a nasledné zaznamy
musia mat’ oznacenie ¢asu a datumu.

Kamerovy dohl’ad je na monitorovanie a dohl'ad na dial’nici a rychlostne;j
komunikécii pokryvajuci celi Projektovi cestni komunikéciu, ako
definované v Prilohe ¢.3 Zmluvy.

Na podporu implementacie vyssie uvedenych systémov a splnenie
poziadaviek je potrebna rdzna infrastruktira, vratane chraniciek kablov,
zdrojov energie a ostatnych prvkov.

Na podporu prevadzky na Projektovej cestnej komunikécii sluzi Operacné
stredisko Koncesionara. Poziadavky na stvisiace technologické prvky pre
toto stredisko st popisané v Prilohe 3.

OSK je integrované v SSU Hekealitu-doplni-Uehéd=ac]Koncesionara.

Specifikacia SSU Koncesionara je podrobnejsie popisana v Prilohe &.4.

Dodané zariadenia musia v prvom rade pozitivne prispievat’ k bezpecnosti
cestnej komunikacie a vSetkych jej Uzivatelov (vratane verejnosti,
zachrannych  systémov, pracovnikov  Koncesionara ¢i  Verejného
obstaravatel’a atd’.). Dodané zariadenia musia byt kompatibilné s ostatnymi
zariadeniami riadenia dopravy v nadvizujicich usekoch existujucej cestnej
infraStruktary.
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5.1.2 Prevadzkové poziadavky

5.1.2.1

5.1.3 Zodpovednost
5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Zariadenia budu prevadzkované tak, aby plnili poziadavky definované v
Prilohe ¢. 3 Zmluvy.

Koncesionar prebera plnu zodpovednost’ za prevadzku Projektovej cestnej
komunikacie a suvisiace zariadenia riadenia dopravy; Dial'ni¢né oddelenie PZ
SR a Verejny obstaravatel vSak moézu plnit konkrétne ulohy, ktoré im
prinalezia, tieto lohy bude mozné dostatocne a uspokojivo plnit’ pomocou
systtmov riadenia dopravy zabezpeCenych na Projektovej cestnej
komunikaécii.

Na zaciatku plnenia Zmluvy Koncesionar prediskutuje tlohy s Dialni¢nym
oddelenim PZ SR a Verejnym obstaravatel'om, dohodne podrobné postupy pri
rieSeni nehdd a situacii ovplyviiujucich Projektovi cestni komunikaciu
vratane konkrétnych postupov,

Postupy a dohody stanovia zodpovednost’ za vyuzivanie zariadeni riadenia
dopravy a jasne zadefinujui troven pravomoci kazdej strany, to znamena kto
ma pravomoc uzatvorit Projektovi cestni komunikaciu alebo jednotlivé
pruhy, za akych okolnosti a ako sa to bude zaznamenavat’.

5.1.4 Kompatibilita so systémom organizacie dopravy

5.14.1

Navrh, realizacia a prevadzka zariadeni musia byt kompatibilné so systémom
organizacie dopravy (premenlivé dopravné znacenie, trvalé znaCky a
vodorovné znacenie atd’.).

5.1.5 Stratégia Verejného obstaravatel’a v oblasti riadenia dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

Pocas trvania Zmluvy méze Verejny obstaravatel implementovat’ narodnii
stratégiu riadenia dopravy. Z toho dovodu sa od Koncesionara pozaduje
zabezpecit' Verejnému obstaravatel'ovi pristup k informacidm, ktoré mu
umoznia tito stratégiu zrealizovat'.

Na kazdom medzi krizovatkovom tseku —Projektovej cestnej komunikacie
bude na portali umiestnené zariadenie na cCitanie digitalnych dialni¢nych
znamok pre zaistenie vyberu myta z Projektovej cestnej komunikécie
osobnych automobilov. Pre systém vyberu myta nakladnej dopravy budu
vyclenené dve brany (jedna na D4 a jedna na R7) Na tychto branach bude zo
strany Koncesionara urobena predpriprava na instalaciu mytneho systému
(privedenie kablov), ktory bude napojeny na existujici mytny systém.




5.1.53 54-54-Koncesionar poskytne v elektronickej forme, v redlnom case a
nepretrzite, udaje a stav zo vietkych zariadeni pozdiz cesty, ktoré spolu tvoria
zariadenia DialniCnej technologie. Forma a obsah udajov a pouzivanych
protokolov bude odstihlasena Verejnym obstaravatel'om.

5.1.6 Vseobecné kritéria pre umiestnenie zariadeni

5.2
5.2.1

522

523

524

5.2.5

5.1.6.1 Budu dodrzané nasledujuce kritéria pre umiestnenie a poskytnutie zariadeni a
miesto a pocet zariadeni bude v sulade s principmi schém poskytnutymi v
Poskytnutych tidajoch pre:

(a) systém meteorologickych zariadeni;
(b) automatické s¢itanie dopravy a meranie hmotnosti vozidiel za pohybu;
(c) kamerovy dohl’ad;
(d) infrastruktira stuvisiaca s vyssie uvedenymi systémami;
(e) operatorské pracoviska;
() telefony ntidzového volania;
(g) analyzatory dopravnych prudov; a
(h) premenlivé dopravné znacky.
Systém meteorologickych zariadeni

Koncesionar nainstaluje vonkajSie meteorologické stanice na primeranych miestach
Projektovej cestnej komunikacie, aby mohol realizovat’ svoje vlastné aktivity Zimnej udrzby
v sulade s Manualom uzivania stavby. Oc¢akava sa, Ze Koncesionar umiestni vonkajSie
meteorologické stanice na kritickych bodoch Projektovej cestnej komunikécie stanovenych s
vyuzitim termickych technik mapovania, ktorymi sa identifikuji oblasti nachylné na tvorbu
namrazy. Ocakava sa, ze Koncesionar zabezpeci spolu s funkciou predpovedi v operacnom
stredisku aj komplexny systém predpovedi a monitorovania zlI'adovatenia povrchu vozovky.

Koncesionar predlozi meteorologicku spravu, ktora bude identifikovat’ pozadované
rozmiestnenie vsetkych meteorologickych stanic a bude vypracovana odbornikom v tejto
oblasti.

Koncesionar predlozi meteorologicku spravu, ktora bude identifikovat’ pozadované
rozmiestnenie vSetkych meteorologickych stanic a bude vypracovand odbornikom v tejto
oblasti. Systém meteorologickych zariadeni na kraji cesty poskytne informacie Uzivatel'om
prostrednictvom premennych dopravnych znaciek a vystraznych znaciek ohl'adom
poveternostnych podmienok a predpovedi zobrazenim textu, grafickymi symbolmi a
vystraznymi navestami na informovanie Uzivatel'ov o stave alebo vynimocnych udalostiach,
ktoré sa na ceste pred nimi vyskytli.

Koncesionar zabezpeci meteorologické stanice aj na inych miestach Projektovej cestnej
komunikacie a to tam, kde sa vyskytuji neobvyklé alebo nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by mohli ovplyvnit’ bezpecnost’ Projektovej cestnej komunikacie.

Koncesionar sa zameria najmé na presné meranie teploty vozovky na mostoch dlhsich ako
100 m. Na miestach vyzadovanych meteorologickou spravou budu nainstalované senzory na
meranie teploty a d’alSie meracie zariadenia.
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5.2.11.1

Koncesionar je povinny poskytovat’ Verejnému obstaravatel'ovi informacie v
suvislosti s poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vyssie a v
sulade s Prilohou €. 10 Zmluvy.

5.2.12 Spitné odovzdanie

5.2.12.1

Koncesionar odovzda zariadenia v sulade s Prilohou €. 17 Zmluvy.

5.3 Automatické sCitacie zariadenia a vaZenie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.1 Systémy automatickych s¢ita¢ov dopravy

5.3.1.1

5.3.1.2

53.13

53.14

(a)

(b)

Koncesionar naprojektuje a zriadi miesta na automatické s¢itanie dopravy a
systém zberu udajov. Koncesionar zabezpeci, ze vSetky zariadenia
umiestnené popri ceste, systém komunikicie a systém centralneho zberu
udajov st plne kompatibilné s existujucimi systémami Verejného
obstaravatel’a.

Koncesionar je povinny zabezpecit’ aby data predavané Verejnému
obstaravatelovi alebo inym verejnym inStiticiam boli v odsuhlasenom
formate, obsahu a frekvencii.

Koncesionar zabezpeci, ze jeho systém dosiahne minimalne taka troven
presnosti, ako nizsie uvedené poziadavky.

V miestach zberu sa budu automaticky zbierat’ Statistické tidaje o doprave vo
forme a s presnostou, ktord bude dohodnutd s Verejnym obstaravatelom,
avSak automatické scCitacie zariadenie bude pre dopravu pohybujiucu sa
rychlostou od 20 do 200 km/hod zabezpeCovat’ minimalne:

nepretrzité pocitanie celkového mnozstva vozidiel za hodinu v kazdom smere
s presnostou plus/minus 4% za kazdych dvadsatstyri (24) hodin s 95%
intervalom spolahlivosti bez chyb v zaznamenavani (prili§ vysoka/nizka
citlivost’ snimacov); a

nepretrzité pocitanie s presnostou celkového pocétu vozidiel na hodinu v
kazdom smere definovanou EURI13, s klasifikaciou kazdého vozidla do

jednej z tried priemerne fdoplai-Uehadzaé——95 %

Trieda Presnost’ po€itania
Trieda 1: Motocykel 95%
Trieda 2: Automobil/Dodavka 95%

Trieda 3: Automobil/Dodavka + Prives | 95%

Trieda 4: Nakladné auto 95%
Trieda 5: Taha¢ s ndvesom 95%
Trieda 6: Autobusy 95%
53.1.5 Ak st podmienky dopravy také, ze moze prist’ ku znizeniu vysSie uvedene;j

presnosti (napr. pocas vyskytu dopravnej zapchy), systém bude schopny
odhalit’ podmienky, ktoré mézu ovplyviiovat’ udaje o doprave.
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5.3.1.6

5.3.1.7

5.3.1.8

5.3.19

5.3.1.10

Statistické udaje zozbierané v miestach merania dopravy sa budu elektronicky
prenasat’ Verejnému obstaravatel'ovi. Obsah a format tidajov a pouzivanych
komunikaénych protokolov bude prediskutovany a odsuhlaseny s Verejnym
obstaravatel'om.

Rozmiestnenie automatickych s¢itacich zariadeni fdepli-Yehadzacvstlades-
Prilohous18 Zm] i navrhom]
Uvedené zariadernie si umi ‘ nasled )
D4. Jarovce — Ivanca Sever: pk. 1.4, 5.6, 8.2, 12.5,16.4, 21,7
Ivanca Sever — Raca: pk: 0.6 and 2.6
1572 Galvaniho - Biskupice: pk. 1.2
1572 Biskupice - M  Ba: pk 1.C
Prievoz — Ketelec: pk 1.0, 3.6,
- o . k. L5
I Sk L \ Holice: k. 0.3 and 14.7

g

Koncesionar zabezpeci komunikaciu medzi miestom s¢itania dopravy a OSK
a CRD pomocou opticke;j siete.

Vsetky udaje, ktoré sa nepreniesli z dovodu zlyhania komunikacie, budu
uchovavané na mieste a po obnove komunikacie prenesené tak, aby neprislo
ku strate ziadnych udajov. Miesta na automatické scitacie zariadenia musia
byt schopné uchovat’ bez straty udaje za predchadzajice tri (3) dni.

Koncesionar bude zodpovedny za spojenie medzi miestami automatického
sCitania dopravy a umiestnenim systému zberu udajov v OSK a CRD.
Koncesionar bude zodpovedny za vSetky naklady stvisiace so zabezpecenim,
prevadzkou a udrzbou komunika¢ného spojenia pocas Koncesnej lehoty.

5.3.2 Poziadavky na vykonnost’

5.3.2.1

Koncesionar zabezpeci spravnu prevadzku automatickych séitacich zariadeni
v sulade s poziadavkami Prilohy ¢. 3 Zmluvy, ktorda bude zahmmat
spolahlivost’ komunika¢ného spojenia z miesta s¢itania dopravy po OSK a
odovzdavacie miesto v CRD.

5.3.3 Vazenie hmotnosti vozidiel za pohybu

53.3.1
(2)

(b)

(c)

5332

Ucel

Utelom vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu je zbierat’ §tatistické dopravné
tdaje pre Statisticky trad Slovenskej republiky (SU SR), ako aj pre mozné
ucely vymahania plnenia povinnosti.

Koncesionar je povinny zabezpecit' aby data poskytované Verejnému
obstaravatelovi alebo inym Prislusnym institiciam boli v odsthlasenom
formate, obsahu a frekvencii.

Predpoklada sa vyuzivanie senzorov pre instalaciu do krytu vozovky.
Senzory s dostato¢nou presnostou pre informativne meranie umozni vazenie
vozidiel az do ich prejazdnej rychlosti min.100 km/h;

Minimalne prvky
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5333
(2)

(b)

5334

5335

5.3.3.6

(a)  Umiestnenie

Kazdé miesto vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude zbierat’ Statistické

tidaje z oboch smerov cesty. Miesta budi spifiat’ $pecifikaciu obsiahnutii v
COST 323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 —
European WIM Specification Version 3.0 dated August 1999 (Hmotnost
vozidiel v doprave” Priloha 1 Zaverecnej spravy — Eurdpska Specifikacia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (d’alej ako Specifikacia COST323). ]

(b) Presnost’

EDep}&ka—upfw—Hehad%&eM v sulade s PH—I-G-hGH—HS—ZPH—I—H%Ly—a—

g;ggggg;j B g[ggg, ako je spee}meevaﬂem&dﬁnc % el—szlan]m 45
SpeeifikaeieCOST 323 4.5 of COST 3234

Statistika

Zariadenia budu automaticky zbierat’ Statistické tidaje sposobom a s
presnostou, ktorda bude dohodnutd s Verejnym obstaravatelom, avSak
zariadenie vaZzenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merat minimalne
charakteristiky identifikované v odseku 8.1.3 Specifikicie COST323 pre
triedu presnosti B (10).

Zariadenie vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merat’ s presnost'ou a
toleranciou definovanou pre triedu presnosti B (10) v casti 8 Specifikacie
COST323 pri teplotach od -20°C do +60°C.

Funkcie

Zariadenia vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu budi automaticky
uchovavat’ Statistické informacie a zasielat' ich elektronicky Verejnému
obstaravatel'ovi. Obsah a format udajov a pouzivané komunikac¢né protokoly
je potrebné prediskutovat’ a odsuhlasit’ s Verejnym obstaravatel'om.

Umiestnenie

* Prie¢ny sklon

- Pol kriveni
Aby boli splnené poziadavky $pecifikované v Gasti 5 Specifikicie COST323,
Koncesionar v pripade potreby vybuduje Specialnu vozovku, aby sa dosiahli
poziadavky pre Triedu I alebo Triedu II.
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5.3.6

5.3.7

5.4
5.4.1

54.2

543

54.4

54.5

Koncesionar si musi byt vedomy toho, Ze v blizkosti vaziaceho miesta
nemusi byt trvalé zariadenie na preverenie hmotnosti vozidiel a preto
Koncesionar zabezpeci aj preverenie hmotnosti testovacich vozidiel.

Poziadavky na informacie

5.3.6.1 Koncesionar je povinny poskytovat’ Verejnému obstaravatel'ovi informacie v
suvislosti poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vyssie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie
5.3.7.1 Koncesionar odovzda zariadenia v stilade s Prilohou €. 17 Zmluvy.
Systém kamerového dohladu, zobrazenie dat, video detekéné systémy

Koncesionar spristupni vsetky snimky z kamerového dohl'adu pre Verejného obstaravatel’a.
Verejny obstardvatel moze pozadovat’ simultanny pristup na vsetky kamery. Koncesionar
spristupni tieto snimky na miesto dohodnuté Verejnym obstaravatel'om, ktoré bude v rdmci
Strediska spravy a udrzby Koncesionara.

Koncesionar umozni Verejnému obstaravatel'ovi vyber akychkol'vek snimok z ktorychkol'vek
kamier pozdiz Projektovej cestnej komunikicie a zo sledovania Ginnosti operaéného
strediska. Verejnému obstaravatelovi bude taktiez umoznené prebrat’ kontrolu nad
panoramou, pootoc¢enim a pribliZzovanim obrazu kamery. Protokol na prioritizaciu kontroly
kamery bude dohodnuty s Verejnym obstaravatel'om.

Koncesionar doda, nainstaluje, bude udrziavat’ a aktualizovat’ akékol'vek potrebné zariadenie,
ktoré je pozadované Verejnym obstaravatel'om na pouzitie tychto prostriedkov.

Koncesionar musi zabezpecit’ dostatocny pocet panelov kamerového dohl'adu na sticasné
sledovanie celej Projektovej cestnej komunikacie, na ktorych budii umiestnené farebné
monitory a jeden digitadlny rekordér pre potreby Verejného obstaravatela na mieste
dohodnutom s Verejnym obstaravatel'om.

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a udrzbu (vratane platieb za vSetky suvisiace
naklady) jedného Sirokopasmového spojenia medzi zdrojom snimok a zariadeni Verejného
obstaravatel'a s dostato¢nou kapacitou na simultanny prenos vsetkych snimok s kvalitou,
ktora umoziuje zobrazenie snimok Verejnému obstaravatel'ovi, bez toho aby bola ich kvalita
znizena, s dostato¢nym rozliSenim fdeplni-Uehadzac}1920 x 1080 a bez skreslenia fdeplai-
ebidene emioeleon el DS s

545.1 Kamery budu:

(a) pokryvat’ 100% plochy Projektovej cestnej komunikacie, vratane parkovisk
pri prevadzke 24 hod / den

(b) na kazdej krizovatke dial'nice alebo rychlostnej cesty — na zabezpecenie
pokrytia krizovatky budi pouzité pohyblivé (panorama, pootocenie,
priblizovanie) kamery,

(C) na kazdom konci kazdého objektu, ktory je dlhsi ako 300 metrov.

(d)  podra $pecifikacie a schém konceptu v Existujicej dokumentacii a
Poskytnutych udajoch.
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(e)

(H)
€y

(h)

5452

Budu mat’ vysoku citlivost’ aj pri znizenych svetelnych podmienkach,
dostatocne velkym optickym priblizovanim a optickou stabilizaciou obrazu
pre eliminéciu otrasov spésobenych prechadzajicimi vozidlami..

Kamery vo vonkaj$om prostredi pozdiz komunikécie bez moznosti pristupu
budu vybavené funkciou pre vzdialené Cistenie predného skla kamery.

Kamery budi mat’ moznost’ pohl'adu nad horizont, robustné prevedenie, ktoré
zabezpec¢i funkCnost’ kamery aj pri vetru az do rychlosti 145 kilometrov z

hodinu.

Kamera pre zaznam ECV bude vybavena CCD &ipom, ktory zabezpei
vysoku citlivost’ aj pri zniZenych svetelnych podmienkach. RozliSovacia
schopnost’ kamier musi byt taka, aby bola mozna identifikacia evidenénych

¢isiel vozidiel.

Zobrazenie dat, video detekéné systémy:

(a) Systém spracovania obrazu bude schopny identifikacie eviden¢nych
¢isiel vozidiel s minimalnou presnost'ou fdephi-Hehadzac]9s %.

5.4.6 Poziadavky na vykonnost

54.6.1 Koncesionar zabezpeci, ze prvky systému kamerového dohl'adu buda k
dispozicii s priemernym ¢asom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku | MTBF* Definicia

systému (roky)

Systém kamerového | 2

Bez poruch, ktoré by branili, aby bol snimok z

dohl'adu kamery spristupneny v opera¢nom stredisku alebo
aby akadkol'vek kamera mohla byt riadend z
opera¢ného strediska

Kamery 2 Bez poruch, ktoré by branili, aby bol snimok z

kamery spristupneny v operacnom stredisku

*MTBF — priemerny cas medzi poruchami (Mean Time between Failures)

5.4.7 Referencie a Normy

54.7.1

54.7.2

Koncesionar zabezpeci, Ze zariadenia kamerového dohl'adu su v sulade s
prislusnou slovenskou legislativou.

Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie
noriem a pravnych uprav z inych eurdpskych krajin prispdsobenych na
pouzitie v SR, spolu s odovodnenim ich pouzitia, Normy aplikovatené na
vSetky prvky zariadenia bude schvalovat’ Verejny obstaravatel’.

5.4.8 Poziadavky na informovanie

54.8.1

Koncesionar je povinny poskytovat’ Verejnému obstaravatel'ovi informacie v
suvislosti poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vyssie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

5.4.9 Spitné odovzdanie

54.9.1

Koncesionar odovzda zariadenia v sulade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.
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5.8.5.1 Koncesionar je povinny poskytovat’ Verejnému obstaravatel'ovi informacie v
suvislosti poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vyssie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

5.8.6 Spitné odovzdanie
5.8.6.1 Koncesionar odovzda zariadenia v stilade s Prilohou €. 17 Zmluvy.
5.9 Premenné doprané znacky, informacné a vystrazné navestidla

5.9.1 Koncesionar vybuduje premenné dopravné znacky, premenlivé informaéné a vystrazné
navestidla (PDZ) poziadaviek Existujucich projektov a Prilohy ¢.3 Zmluvy pre potreby
zabezpecenia technik riadenia dopravy.

5.9.2 Koncesionar bude zodpovedny za zabezpeCenie a udrzbu (vratane platieb za vSetky suvisiace
naklady) zariadeni tak aby spliali poziadavky podla Prilohy ¢. 3, 9, 17 Zmluvy a
Existujucich projektov.

5.9.3 Premenné dopravné znacky budi umiestnené v navestnych rezoch v sulade s Existujicimi
projektmi aby vyhoveli poziadavkam podl'a Prilohy ¢.3 Zmluvy.

5.9.4 Premenné dopravné znacky budu v elektronickom a textovom LED prevedeni osadené na
ocelovych portaloch s lavkou. Jednotlivé PDZ na portaloch navestnych rezov su osadené nad
kazdym jazdnym pruhom.

5.9.5 Navestné rezy budi ovladané z pogitadového systému umiestneného v OSK. Prepojenie
pocitacového systému Koncesionara s radicmi navestnych rezov sa prevedie optickym
kablom. Prepojenie radica s premennymi dopravnymi znackami sa prevedie silovymi kablami
pre PDZ na portaloch a optickym kéblom pre znacky na stoziaroch. Nap4djanie radicov na
elektricku energiu sa prevedie prostrednictvom poistkovych skrii.

5.9.6 Referencie a Normy

5.9.6.1 Koncesionar zabezpeci, Ze zariadenia premennych dopravnych a
informac¢nych znaciek su v sulade s prisluSnou slovenskou legislativou.

5.9.6.2 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie
noriem a pravnych uprav z inych eurdpskych krajin prispdsobenych na
pouzitie v SR, spolu s odovodnenim ich pouzitia, Normy aplikovatelné na
vSetky prvky zariadenia bude schval'ovat’ Verejny obstaravatel’.

5.9.7 Poziadavky na informovanie

59.7.1 Koncesionar je povinny poskytovat’ Verejnému obstaravatel'ovi informacie v
suvislosti poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vyssie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

5.9.8 Spitné odovzdanie
598.1 Koncesionar odovzda zariadenia v sulade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.

5.10 Zariadenia mytnych bran a cestnych rychlomerov resp. radarov

5.10.1Na Samostatnych usekoch-fdepini-Dehédzaciiseldialnice D4-4 a Ryehlostnej-cesty-R7v-
stade-sPrilohon-e—18ZminyyfR7-1 bude umiestnena mytna brana pre zaistenie vyberu myta

z Projektovanej cestnej komunikacie. Na tychto branach bude urobena predpriprava na
inStalaciu mytneho systému pre nakladné vozidla (privedenie kablov — napajanie/data), ktory
bude napojeny na existujuci mytny systém.
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