Priloha ¢. 4 ku Koncesnej zmluve
Poziadavky Verejného obstaravatel’a na Odpocivadla
a Strediska spravy a udrzby



CAST 1

Normy

Vyraz ,Normy“ je definovany v Prilohe ¢. 2 Zmluvy. Poziadavky Prislusnych
institdcii

Poziadavky PrisluSnych inStitacii

Poziadavky Prislusnych institucii pre Odpocivadla a Strediskd spravy a udrzby
dial'nic a rychlostnych ciest znamenajt poziadavky obsiahnuté v:

1. V Existujicich poskytnutych tdajoch (najmi ale nielen v dokumentécii pre
uzemné rozhodnutie);

2. Koncepcii rozmiestnenia avybavenia Odpocivadiel na dialniciach a
rychlostnych cestach v Slovenskej republike schvalenej Ministerstvom
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky;

3. Koncepcii stredisk spravy a udrzby dialnic a rychlostnych ciest v Slovenskej
republike vydanej Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky.



CAST 2
ODPOCIVADLA

1. Uvod

V tejto Casti 2 tejto Prilohy &. 4 Zmluvy st stanovené Poziadavky Verejného
obstaravatel'a na Odpocivadla, ktoré¢ Koncesionar musi vybudovat’ v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy. Tuato Prilohu ¢. 4 Zmluvy je potrebné
interpretovat’ spolu so Zmluvou a predovietkym s Clankom 11.1, 11.2, 11.3
Zmluvy.

2. Vykonnostné normy

Vykonnostné normy su stanovené v Casti 3 Prilohy &. 9 Zmluvy.

3. Projektova dokumentacia a vystavba

Projektova dokumentécia a vystavba musia byt v sulade s Prilohou ¢. 2 a 18
Zmluvy av sulade s prislusnymi povoleniami. Vsetky pozadované objekty
musia byt naprojektované¢ v sulade s prisluSnymi dohodnutymi normami;
musia byt’ aj v stilade s priestorovym usporiadanim dohodnutym s Prislusnymi
inStitGciami.

Podl'a poziadaviek v Prilohe €. 18 Zmluvy, bude Koncesiondrom zabezpecena
realizacia a prevadzka objektu Cerpacej stanice pohonnych hmét (d’alej len CS
PHM) na zaklade zmluvného vztahu stretou stranou. Zodpovednostou
Koncesionara bude zaistenie projektovej dokumentacie aj Stavebnych povoleni
pre objekty Cerpacich stanic na Odpo¢ivadlach.

4. Odpocivadla na Dialnici D4
41  Uvod

Poloha a minimalne vybavenie Odpocivadiel si uvedené na vykresoch,
v prilohach a v spravach zahrnutych v Existujucich poskytnutych udajoch.
Pozadovany minimalny rozsah Prac je stanoveny v poziadavkach Prilohy ¢. 18
Zmluvy. Podrobné tudaje uvedené v Existujicich poskytnutych udajoch
aV prilohach stanovuji minimalne poZiadavky, ktoré musia byt splnené.
Koncesionar musi ziskat' sthlas vSetkych Prislusnych institacii a predlozit
vsetky vykresy a technické Specifikacie na pripomienkovanie Nezavislému
dozoru.

4.2  Odpocivadlo Rovinka v useku Ketelec — Rovinka, typ Al
4.2.1 Poloha a popis

Dve odpocivadla st umiestnené v pribliznom stani¢eni 8,800 km;
lavostranné odpocivadlo urené pre dopravu smerom na Rusovce
a pravostranné odpocivadlo uréené pre dopravu smerom na lvanku
pri Dunaji. Odpocivadla st uvedené na vykresoch ¢. 8-0 az 8-9
a popisané v technickej sprave pre prislusné stavebné objekty (SO).
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4.2.2 Minimalne pozadované vybavenie Odpocivadla, ktoré plati zaroven
pre pravostranné odpoc¢ivadlo (SO320-01 az SO 320-73) aj 'avostranné
odpocivadlo (SO 310-01 az SO 310-73)

4.2.2.1 parkovacie plochy:

parkovacie plochy pre OA - 115, z toho 6 pre imobilnych;
parkovacie plochy pre OA zamestnancov motorestu a CS PHM -
10;

parkovacie plochy pre OA navstevnikov motorestu - 10 + 1
handicap;

parkovacie plochy pre A - 18;

parkovacie plochy pre NA — 36;

parkovacie plochy pre NA 153 (bezpeCnostna kat 1)
S vymedzenym strazenym parkovanim bez. kat. 4, SO samostatnou
CS PHM pre NA a so samostatnymi hygienickymi a stravovacimi
sluzbami pre vodicov NA;

parkovacie plochy pre obsluhu vybavenia v monitorovanej zéne —
4,

parkovacie plochy pre karavany — 10;

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a navstevnikov motorestu su zardtané v ploche
pre OA — 115 miest. Parkoviskd pre CS PHM nie su navrhované.

4.2.2.2 ostatné objekty:
- Oddychova zona pre aktivny oddych (zariadenia pre deti, dospelych,
psSov)

- Oddychova zéna pre pasivny oddych (lavicky, stoly, zastreSené
lavice so stolmi);

- Hygienické sluzby — verejné toalety;

- Priestor pre vazenie nakladnych vozidiel pre potreby Policajného
zboru SR;

- priestorova rezerva s pripravenostou pre vaznicu nakladnych
vozidiel pre potreby Policajného zboru Slovenskej republiky,

4.2.2.3 objekty pro dopifanie pohonnych hmoét :
- CS PHM, vratane CNG a LPG s rychlym obéerstvenim (nonstop) —
bude uvedena do prevadzky sucasne s prislusSnym Samostatnym
usekom;
- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochach,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované typy elektromobilov,
minimalne pat’ (5) parkovacich miest, vratane oznacenia a pristreskov;

4.2.2.4 priestorova rezerva: - motorest;

- motel.

4.3  Rozsah prac

Rozsah prac zahfna:



4.4

. vystavbu, prevadzku a udrzbu Odpocivadiel a pril'ahlého
pozemku uvedeného na situdcii prislusného stavebného objektu
a v sulade s Prilohou ¢. 6 Zmluvy, v stlade s Prilohou ¢. 2,
Manualom uzivania stavby a Prilohou ¢. 9 a Prilohou ¢. 18
Zmluvy az do Dna ukoncenia.

Pri plneni tychto sluzieb musi Koncesionar venovat osobitna
pozornost’:

e bezpecnosti;
e vplyvom na Zivotné prostredie;
e trvalej udrzatel'nosti stavu zivotného prostredia; a
e spoluprici na miestnej urovni.
Budovy

Koncesionar je zodpovedny za Dokumentaciu pre realizaciu stavby
a vystavbu budov. Ku kazdej budove musi byt poskytnuté podrobné
dispozi¢né rieSenie miestnosti a zariadeni, ich vnutorné¢ rozmery,
Standard stavby a =zariadenia atd. podlichaju sthlasu Zastupcu
Verejného obstaravatel’a.

Budovy musia byt plne vybavené elektrinou, plynom (ak je to
pozadované), privodom studenej vody, ohrevom teplej uzitkovej vody,
karenim, osvetlenim a vzduchotechnikou.

Odpocivadla na Rychlostnej ceste R7

5.1

Uvod

Poloha a minimalne vybavenie Odpocivadiel su uvedené na vykresoch,
v prilohach a v spravach zahrnutych v Poskytnutych udajoch. PoZadovany
minimalny rozsah Pric je stanoveny v poZiadavkach Prilohy ¢. 18 Zmluvy.
Podrobné udaje uvedené v Poskytnutych udajoch a v prilohdch stanovuju
minimalne poZziadavky, ktoré musia byt splnené. Koncesionar musi ziskat
stihlas vSetkych PrisluSnych inStitacii a predloZit’ vSetky vykresy a technické
Specifikacie na pripomienkovanie Nezavislému dozoru.

5.2.

Odpocivadlo Blatna na Ostrove v useku Dunajska Luzna — Holice, typ
B (vyhl’adovo typ A)

5.2.1 Poloha a popis

Dve Odpocivadla st umiestnené v pribliznom stani¢eni 14,250 km;
lavostranné Odpocivadlo urcené pre dopravu smerom na Bratislavu
a pravostranné Odpocivadlo uréené pre dopravu smerom na Holice.
Odpocivadla st uvedené na vykresoch ¢. 7.1 az 7.3 a popisané
Vv technickych spravach pre jednotlivé stavebné objekty.

5.2.2 Minimalne pozadované vybavenie Odpocivadla, ktoré platia
zaroven pre pravostranné odpocivadlo (SO 401-01 az SO 401-
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5.3

12) aj l'avostranné odpocivadlo (SO 402-01 az SO 402-12)

5.2.2.1 parkovacie plochy:

- parkovacie plochy pre OA - 30 + 5 pre imobilnych (vyhl'ad
45+ 7);

- parkovacie plochy pre OA pri CS PHM - 5 + 1 pre
imobilnych;

- vyhlad - parkovacie plochy pre OA navstevnikov
motorestu - 15 + 2 handicap;

- parkovacie plochy pre A — 8 (vyhl'ad 15);

- parkovacie plochy pre NA — 30 bezpe¢nostna kat 1 (vyhl'ad
50);

- parkovacie plochy pre karavany — 2 (vyhlad 5);

Odstavné miesta pre OA zamestnancov a ndvstevnikov motorestu su
zardtané v ploche pre OA.

5.2.2.2 ostatné objekty:

- Oddychova zoéna pre aktivny oddych (zariadenia pre deti,
dospelych, psov);

- Oddychova zona pre pasivny oddych (lavicky, stoly,
zastreSené lavice so stolmi);

- Hygienické sluzby — verejné toalety;

- Priestor pre vazenie nakladnych vozidiel pre potreby
Policajného zboru Slovenskej republiky.

5.2.2.3 objekty pro doplianie pohonnych hmét :

- CS PHM, vratane CNG a LPG srychlym obd&erstvenim
(nonstop) — bude uvedené do prevadzky stcasne s prislusnym
Samostatnym tsekom;

- nabijacie stanice pre elektromobily na parkovacich plochach,
univerzalne stanice pre vSetky certifikované  typy
elektromobilov, minimalne tri (3) parkovacie miesta, vratane
oznacenia a pristreSkov;

5.2.2.4 priestorova rezerva:

- motorest.

Rozsah prac

Rozsah prac zahina:

vystavbu, prevadzku a udrzbu Odpocivadiel a prilahlého
pozemku uvedeného na situdcii prislusného stavebného objektu
a v sulade s Prilohou ¢. 2 Zmluvy, Manualom uZzivania stavby a
Prilohu €. 9 a Prilohy ¢. 18 Zmluvy az do Dia ukoncenia.

Pri plneni tychto sluzieb musi Koncesionar venovat osobitnu
pozornost’:

bezpecnosti;
vplyvom na Zivotné prostredie;
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5.4

e trvalej udrzatel'nosti stavu zivotného prostredia; a
e spolupraci na miestnej urovni.

Budovy

Koncesionar je zodpovedny za Dokumentaciu pre realizéciu stavby
a vystavbu budov. Ku kazdej budove musi byt poskytnuté podrobné
dispozi¢né rieSenie miestnosti a zariadeni, ich vnutorné¢ rozmery,
Standard stavby a zariadenia atd. podliehaju suhlasu Zastupcu
Verejného obstaravatel’a.

Budovy musia byt plne vybavené elektrinou, plynom (ak je to
pozadované), privodom teplej uzitkovej a studenej vody, ktrenim,
osvetlenim a vzduchotechnikou.



CAST 3
STREDISKA SPRAVY A UDRZBY KONCESIONARA

1. Uvod

V tejto Casti 3 tejto Prilohy &. 4 Zmluvy st stanovené Poziadavky Verejného
obstaravatela na Stredisko spravy atudrzby (dalej len SSU), ktoré
Koncesionar musi zabezpecit' v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Tuto
prilohu je potrebné interpretovat’ spolu so Zmluvou a predovsetkym s
Clankom 11.1, 11.2 Zmluvy, Prilohou ¢. 2 aPrilohou ¢. 18 Zmluvy. Pre
plnenie zavizkov Koncesionara podla tejto Zmluvy je Koncesionar plne
zodpovedny za kipu alebo prendjom pozemku a komplexny navrh a povolenia
potrebné pre realizaciu SSU.

2. Vykonnostné normy
Vykonnostné normy st stanovené v €asti 3 Prilohy ¢. 9 Zmluvy.
3. Projektova dokumentacia a vystavba

Projektovd dokumenticia a vystavba musia byt v stlade s Prilohou ¢. 2 as
Prilohou ¢. 18 av sulade s prisluSnymi povoleniami a s touto Prilohou ¢. 4
Zmluvy. Koncesionar bude informovat vsetky Prislusné institucie a ziska
Potrebné povolenia pre vietky dasti SSU.

4. Stredisko spravy a udrzby - SSU
41  Uvod

Minimélne poziadavky tykajuce sa SSU, ktoré musia byt’ splnené, st uvedené
V Prilohe ¢. 18 Zmluvy. Koncesionar musi ziskat’ sihlas vSetkych Prislusnych
inStitucii a predloZit’ Projektovii dokumentaciu a technické Specifikacie
na pripomienkovanie Nezavislému dozoru.

42  Areal SSU
4.2.1 Poloha a popis

Stredisko spravy a udrzby sa nachadza priblizne v km 4.1,
Samostatného tseku ¢. R7-1. Pristup k nemu je zabezpeceny z/cez R7-
1 (pristupova cesta bude uréend Verejnym Obstaravatel'om.
Koncesionar musi postavit a udrziavat objekty SSU. Koncesionar
musi  umoznit  pristup persondlu  Verejného  obstaravatela
a Nezavislého dozoru, v sulade s Prilohami ¢. 3 a 9 Zmluvy.

Koncesionar méa plnti zodpovednost’ za vystavbu a udrzbu vsetkych
pevnych zariadeni a vSetky prijazdové cesty pre SSU;

V ramci svojej drzby ma Koncesionar plnii zodpovednost’ za vietky
prvky SSU, aj za akéekol'vek identifikovatelne naklady za dodavky
médii pre tretie strany, ktorym boli v SSU poskytnuté priestory.



4.2.2 Priestory pre zabezpecenie Sluzieb

Vonkajsia plocha  Stavebna plocha
Administrativna budova 595
Parkovisko (40 miest) 1785
Gardz 350
Priestory na umyvanie 384
Sklad zariadeni 350
Priestor na manévrovanie vozidiel 328
Sklad soli 1000
Priestor na manévrovanie vozidiel 823

4.2.3 Budovy

Koncesionar je zodpovedny za vypracovanie Dokumenticie pre
realizaciu stavby a vystavbu budov.

Administrativha Budova

Navrhovana administrativna budova poskytuje dve poschodia
vyuzitelnych priestorov s celkovou plochou 595 m2. Budova bude
zahfnat' zariadenie pre zadadvatela a nezavislého inZiniera ako sa
uvadza v zozname v prilohe 18 zmluvy o koncesii (8. kapitola).

Stredisko spravy a udrzby musi spihat’ poziadavky Prilohy & 2 a
Prilohy ¢. 4 Zmluvy a Clanok 11 Zmluvy.

Navrhuje sa, aby administrativna budova bola z ocel'ovej konstrukcie
so Zelezobetonovym prizemim, prvym poschodim a schodiskom.
Vonkajsie, vnutorné steny a strecha budid vyrobené z rdmu z ocele
valcovanej za studena pozostavajuceho z vyplne kovovych stipov
medzi hlavnymi ocelovymi stipmi a stenami a ocelovych viznikov
umiestnenych medzi ocel'ovymi nosnikmi na streche.



Rozpis ubytovania v administrativnej budove je zobrazeny v Tabul'ka
2.

Recepcia (2 osoby) 20
Sklad zadavatel’a 8
Kancelarie 40
Zasadacka 1 25
Zasadacka 2 15
Zasadacka 3 15
Strojoviia 27
Sklad upratovaciek 4
Sklad 40
Technicka miestnost’ 40
Kuchyna 25
Damska toaleta a hygiena 10
Damska $atia/skrinky 16
Pristupnd toaleta 4
Péanska toaleta a hygiena 10
Panska Satna/skrinky 16
Priestory na bezny pohyb/¢akanie pri recepcii 45
Kancelaria pre informacie 40
Kancelaria pre nezavislého inziniera 40
Pristupna toaleta 4
Mini kuchynka s kavovarom a varnou kanvicou 11
Kancelaria/riadiaca miestnost’ 100
Miestnost’ IT 20
Serveroviia 20

Budovy musia byt plne vybavené TZB systémy — Snapojenim na
vSetky inzinierske site.

Steny prizemia budi oblozené fasddnymi tehlami az po horny okraj
okna. Nad touto Uroviiou budu steny obloZzené¢ farebnymi doskami z
profilovaného vlaknitého cementu s rovnakym materidlom, ako sa
pouzije na pokrytie strechy. Dosky z profilovaného vlaknitého
cementu boli vybrané ako obklad pre vSetky tri budovy na pracovisku
so zamerom, aby vonkaj$i vzhlad budov harmonicky posobil ako
skupina. Dosky z profilovaného vldknitého cementu st odolnym
materidlom s nizkou néro¢nost’ou na udrzbu, ktory méa dobrti odolnost’
proti agresivnym atmosférickym podmienkam. Netrpi hrdzou alebo
koréziou a je odolny proti chemickym vplyvom. Ma dobré
protihlukové a tepelne izola¢né vlastnosti, a je k dispozicii v Sirokom
rozsahu jemnych farieb. Materidl moze pre materidlovi Specifikaciu
dosiahnut’ podla Zeleného manualu (Green Guide) hodnotenie A +
alebo A.

Na vécsine strechy nad schodmi st malé oblasti plochej strechy.
Oblasti plochej strechy by sa pouzivali na montaz a ukrytie chladiacich
jednotiek na klimatizaciu kancelarie na prvom poschodi, IT miestnost’
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a serverovni.

Odkvapy a odkvapové rury budil z masivneho poplastovaného hlinika,
nenarocného na udrzbu. Odvadzanie dazd’ovej vody z budovy.

Okna budi z poplastovaného hlinika, nendrocného na udrzbu, s
dvojsklom a vertikalnym posuvnym otvaranim.

Vsetky vnatorné steny sa postavia zo sadrokartonu na kovovej
konstrukcii s farebnym naterom. Kazetovy strop bude pozostavat’ z
kombinacie obkladu stropu a sadrokartonu. Podlaha v kancelariach
bude obvykle pokrytd kobercom a keramickymi dlazdicami na
miestach pre pohyb o0sob, kuchyni, na toaletdch a v Satniach.

B=r=

Budova garazi a skladov

Budova garazi a skladov bude mat’ celkovu vnutornu rozlohu 700 m2
rozdelenu na dve rovnaké Casti, kazda s rozlohou 350 m2.

V garazi je 8 parkovacich miest na uzitkové vozidla strednej velkosti
dizky 7 m a sirky 4 m. Poziadavky na skladovacie priestory neuvadzaji
ziadne Clenenie priestoru, takze navrh v sucasnej dobe ukazuje velky
otvoreny podorys. V pripade potreby sa mdze rozdelit’.

Navrhuje sa, aby tato budova bola z ocelove; konstrukcie so
zelezobetonovym prizemim. Obvodové steny budu murované z tehal a
neomietnutych tvarnic az do vysky 2,4 m nad Groviiou terénu, vyssie
budu obkladové listy z ocele valcovanej za studena ulozenymi medzi
ocelovymi stipmi. Strecha bude postavena z viznikov zo za studena
valcovanej ocele umiestnenych medzi ocel'ovymi nosnikmi.

Vnutorna priecka medzi garazou a skladovacimi priestormi sa postavi z
neomietnutych betonovych prefabrikatov.

Sucasné navrhy predpokladaji, ze budova nebude vyhrievana alebo
izolovana, Vv pripade potreby sa izolacia méze doplnit’ do navrhu

Steny prizemia budt z vonkajsej strany oblozené fasadnymi tehlami od
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urovne terénu az po horny okraj okna. Nad touto uroviiou bude
oblozenie farebnymi doskami z profilovaného vlaknitého cementu s
rovnakym materialom, ako sa pouzije na pokrytie strechy. Do
stre$ného plasta budi zaclenené priesvitné dosky, aby v oboch ¢astiach
budovy bolo prirodzené svetlo.

Odkvapy a odkvapové rary budi masivne, nendro¢né na udrzbu,
potiahnuté plastom z pozinkovanej ocele, s ochranou vozidiel na
spodnej casti alebo zapustené do konStrukcie obvodového muru.
Odvadzanie dazdovej vody z budovy bude nasmerované do
podzemnej nadrze. Realizovatel'nost’ vyuzitia uskladnenej vody, aby
sltzila na oplachovanie vozidiel v prednej ¢asti budovy s garazami, sa
preskumaju.

Obe strany budovy budi mat rolovacie brany plnej vysky, s
povrchovou upravou praskovym nanaSanim polyesteru, umoznujtce
pristup automobilov. Vstupné dvere pre personal Sa umiestnia na
bo¢nych cCastiach pril'ahlych Kk pristupovej ceste pre chodcov.
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4.2.4 Operacné stredisko Koncesionara

Sucastou SSU bude Operacné stredisko Koncesionara (OSK). OSK
bude umiestnené v SSU. Ak bude Koncesionar realizovat’ viac SSU,
OSK bude umiestnené v tom SSU, v ktorom bude umiestnené sidlo
Veduceho oddelenia cestnej udrzby v zmysle Prilohy ¢. 18 Zmluvy.

Pracovisko pre Verejiného obstaravatel’a

Pre potreby zaistovania dohladu Verejného obstaravatela nad
¢innostou Koncesiondra bude v jeho Opera¢nom stredisku zriadena
miestnost” o velkosti min. 40 m? (min. 6,5 x 6,2 m). Dispecing
Verejného obstaravatela bude nezavisle klimatizovany priestor
s dennym osvetlenim a moznostou prirodzené¢ho vetrania. Priestor
bude vtej istej budove ako Operacné stredisko Koncesionara,
Spriamym napojenim (cez spolocnu chodbu) na dispecing
Koncesionara, na spolo¢né toalety a dennu miestnost’ s kuchynkou.

Ak priestory Verejného obstaravatela nebude mozné priamo napojit’ na
spolo¢né zdzemie, bude doplnend osobitnd dennd miestnost’ s Cajovou
kuchynkou pre 4 osoby a toaleta ( 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x WC).
Pracovisko bude riesené tak, aby bolo mozné realizovat’ vel'koplosnu
obrazovkova stenu v zhodnych parametroch ako pre dispeing
Koncesiondra (zobrazovacia stena, pocty panelov, softwarové
vybavenie, ...). Miestnost bude vybavend tromi stanoviskami —
pracovnymi miestami ( 1x stolny pocita¢ s monitorom 29" + 1x
kancelarski stol 180x70 cm + 2x kancelarske kreslo + uzamykatelny
kontejner - na kazdé pracovisko), Satiiovou a odkladacou skrifiou
(2x120x60x220 cm), rokovaci stdl pre 6 o0s6b (200x90 cm) vratane
kancelarskych kresiel. V miestnosti bude tieZ osadené samostatné
externé datové ulozisko pre potreby Verejného obstaravatela na
zalohovanie dat o kapacite 3TB s moznostou navySenia kapacity,
vratane  zaznamového Uloziska pre zdlohovanie zdznamov
z dohl'adového kamerového systému po dobu min. sedemdesiatdva
(72) hodin s moznost'ou prenosu dat na prenosné média, napojené na
internu datova siet’ miestnosti.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Verejného obstaravatel'a budu vybavené EZS a EKV,
datovym a telefonnym pripojenim (min. desat’ (10) pripajacich bodov
na miestnost vrozvodoch v podlahovych kanaloch), VZT
a vykurované.

Pracovisko pre Nezavisly dozor

Pre potreby vykondvania CcCinnosti Nezavislého dozoru bude
vV Operacnom stredisku Koncesiondra zriadend miestnost o velkosti
min. 40 m? (min. 6,5 x 6,2 m). Pracovisko Nezavislého dozoru bude
nezéavisle klimatizovany priestor s dennym osvetlenim a moZnostou
prirodzeného vetrania. Priestor bude v tej istej budove ako Operaéné
stredisko Koncesionara, s priamym napojenim (cez spoloc¢nu chodbu)
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4.3

na dispeCing Koncesiondra, na spolocné toalety a dennu miestnost’
s kuchynkou.

Ak priestory Nezavislého dozoru nebude mozné priamo napojit’ na
spolo¢né zazemie, bude doplnend osobitna denna miestnost’ s ¢ajovou
kuchynkou pre styri (4) osoby a toaleta ( 1x umyvadlo, 1x sprcha, 1x
WC).

Miestnost’ bude vybavena dvomi stanoviskami — pracovnymi miestami
( 1x stolny pocitac¢ s monitorom 29" + 1x kancelarski stol 180x70 cm
+ 1x kancelarske kreslo + uzamykatelny kontejner - na kazdé
pracovisko), Satnovou a odkladacou skrifiou (2x120x60x220 cm) ,
rokovaci stol pre 8 os6b (220x90 cm) vratane kancelarskych kresiel.

Technologické vybavenie

Vsetky priestory Nezavislého dozoru budu vybavené EZS a EKV,
datovym a telefonnym pripojenim (min. desat’ (10) pripajacich bodov
na miestnost’), VZT a vykurované.

Rozsah sluzieb
Rozsah sluzieb zahma:

o vystavbu, prevadzku a tdrzbu objektov uvedenych v Casti 3
tejto Prilohy ¢. 4 Zmluvy v stlade so Zmluvou a Prilohami €. 2,
3,9a¢. 18 Zmluvy.

Pri plneni tychto sluzieb musi Koncesionar venovat osobitni
pozornost’:

o bezpecnosti;
o vplyvom na Zivotné prostredie;
o trvalej udrzatelnosti stavu zivotného prostredia; a

o spolupraci na miestnej trovni.
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