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2.1

VSeobecné poziadavky, prieskum a prehliadka

Vseobecné ustanovenia

Okrem podmienok uvedenych v tejto Prilohe €. 17 bude Projektova cestna
komunikacia spinat poziadavky é&laakuClanku 36 Zmluvy. Koncesionar
odovzda Projektovi cestni komunikaciu Verejnému obstaravatelovi v
bezpecnom a prevadzkyschopnom stave, primeranom k predpokladanej
zostatkovej zivotnosti, ako je definovana v Tabul'ke 1 a Tabul'ke 2 Prilohy 1
tejto Prilohy ¢.17 Zmluvy (,,Zostatkova Zivotnost™), spolu so vSetkym
prislusnym  vybavenim, prevadzkovymi zariadeniami a inventarom
pouzivanym v danom c¢ase v suvislosti s prevadzkami a vSetky prislusné
zdaznamy a dokumentéciu vyzadovant inymi ustanoveniami Zmluvy.

Nie menej ako péat'desiatsedem (57) alebo viac ako Sest'desiattri (63)
mesiacov pred Datumom uplynutia bude Koncesionar informovat’ a spiiat
primerané poziadavky Verejného obstardvatela, aby sa zacal proces
odovzdania Projektovej cestnej komunikacie Verejnému obstaravatelovi v
stave, ktory spiia Podmienky spdtného odovzdania a zabezpeéi, aby
odovzdanie prebehlo hladko a s minimdlnym naruSenim turovne sluzieb
poskytovanych Uzivatel'om.

Prieskumy a prehliadky sa musia vykonavat’ v sulade s Podmienkami
spiatného odovzdania. Tam, kde nie je Specifikovany ziadny spdsob
prehliadky pre ur€ity prvok Projektovej cestnej komunikécie, musi byt’ takato
prehliadka primerana pre dany prvok.

Tam, kde je Specifikovana Zostatkova zivotnost’ prvku Projektovej cestnej
komunikacie, sa bude Zostatkova Zivotnost’ pocitat’ od Datumu uplynutia.

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikacie musi
byt dlhsia ako:

a)  bud pit (5) rokov; alebo
b)  dobauvedena v Prilohe 1 k tejto Prilohe ¢.17 Zmluvy.

Koncesionar musi podniknut’ vSetky primerané kroky, aby dokézal, Ze sa
dosiahla Zostatkovd zivotnost kazdého prvku Projektovej cestnej
komunikacie.

Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako dvadsatjeden (21) a nie neskor ako osemnast’
(18) mesiacov pred Datumom uplynutia Verejny obstardvatel dd pokyny
Nezéavislému dozoru, aby vykonal prehliadku Projektovej cestnej
komunikacie za ucelom zistenia, ¢i Koncesionar dodrziava poziadavky tejto
Zmluvy a najmi, ¢i budi Podmienky spédtného odovzdania dosiahnuté do
Détumu uplynutia (,,Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania®).
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Akékol'vek prieskumy alebo prehliadky zavislé na pocasi alebo sezonneho
charakteru, ktoré tvoria ¢ast’ ktoréhokol'vek prieskumu, sa musia vykonat’ pri
najblizsej prilezitosti v pripade, Ze ¢as na vykonanie prislusného prieskumu
alebo prehliadky nie je vhodny.

Koncesionar musi identifikovat’ pomocou Uvodného prieskumu v ramci
spitného odovzdania vSetky Prace potrebné na zabezpecCenie suladu
Projektovej cestnej komunikécie s tymito Podmienkami spitného odovzdania
(,,Renovacné prace”) a zahrnie tieto Renovacné prace do harmonogramu
(,,Renovaény harmonogram®).

Pri Uvodnom prieskume v ramci spitného odovzdania sa musi zhromazdit’
dostatok informadcii na preukazanie suladu s tymito Podmienkami spétného
odovzdania alebo na identifikaciu nedostatkov a Specifikovat' potrebné
opravné¢ prace pre Projektovi cestni komunikaciu vykonanim takych
prehliadok, aké budu potrebné, pricom bude vykonané najmi, ale nie vylucne
len, nasledovné:

Objekty

a)  Namieste Projektovej cestnej komunikacie sa musi vykonat’ hlavna
prehliadka vsetkych objektov. Prehliadky sa budu okrem iného tykat
vSetkych dilatacii mostovky, na ktorych sa podrobne preskima
netesnost’ a zhorSenie stavu, vSetkych lozisk mostov, na ktorych sa
podrobne preskima opotrebovanie a zhorSenie stavu, ucinky soli sa
musia zmerat a zakreslit' od povrchu betonu po uroven vystuze na
kI'a¢ovych miestach Zelezobetonu a predpitého betonu a po celej dizke
zvarov, na ktorych sa musi nedeStruktivnymi metoédami otestovat
praskanie na kI'i¢ovych miestach ocel'ovej konstrukcie.

b)  Koncesionar musi vykonat’ vSetky Prace identifikované pri hlavnej
prehliadke, aby sa obnovila Zostatkova Zzivotnost konStrukénych
prvkov podla poziadaviek Prilehyprilohy ¢. 1 k tejto Prilohe ¢. 17
Zmluvy. Tieto prace musia byt podrobne popisané v Renova¢nom
harmonograme.

c¢)  Koncesionar méze byt poziadany o vykonanie zvlastnych prehliadok
podla podrobnych poziadaviek Verejného obstaravatela. Vsetky
identifikované prace musia byt zahrnut¢ v  Renovacnom
harmonograme.
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3.5

3.6

Néavrhy Koncesionara uvedené v ¢lanku 3.1 Prilohy ¢.17 Zmluvy vysSie
musia byt’ vytvorené:

a)  nazéklade vyhodnotenia Zostatkovej zivotnosti relevantného prvku
Projektovej cestnej komunikécie v sulade s ustanoveniami Podmienok
spatného odovzdania; alebo

b) v sulade so systtmom merani a alebo vyhodnotenim odsuhlasenym
medzi Koncesionarom a Nezavislym dozorom v stlade s poziadavkami
¢lanku 1.2 Prilohy ¢. 17 Zmluvy; a

c) v oboch pripadoch za predpokladu, Ze Projektova cestnd komunikacia
sa bude udrziavat’ v stilade s Poziadavkami Verejného obstaravatela do
Détumu uplynutia.

Nezavisly dozor musi do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia spravy
od Koncesionara v sulade s ¢lankom 3.1 tejto Prilohy ¢. 17 Zmluvy
upovedomit’ Koncesionara bud’ o:

a)  akceptovani Renovacnych prac; alebo

b)  odmietnuti Renovaénych prac, pricom musi uviest’ dévody pre svoju
namietku spolu s alternativnymi navrhmi Nezavislého dozoru na
Renovacéné prace.

Ak do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od prijatia ozndmenia Nezavislého
dozoru podla ¢lanku 3.3(b) neddjde medzi Koncesiondrom a Nezavislym
dozorom k dohode ohl'adom Renovaénych prac, moze Koncesionar alebo
Nezavisly dozor riesit’ zalezitost’ Postupom rieSenia sporov podla ¢lanku 56
Zmluvy.

Po dohode alebo rozhodnuti v sulade s ¢lankom 56 Zmluvy o Renovaénych
pracach musi Koncesionar na svoje naklady dokoncit Renovacné prace v
sulade s Renova¢nym harmonogramom.

Dohoda Verejného obstaravatel'a o Renovaénych pracach, alebo tcast’
Verejného obstaravatela na akejkol'vek prehliadke nezbavi ani neoslobodi
Koncesionara od:

a)  jeho zavizku podla ¢lanku 1.1 _Prilohy €. 17 Zmluvy; alebo

b)  akejkol'vek povinnosti vykonat aktikol'vek ina prehliadku alebo
vykonat’ aktkol'vek int ¢innost’ v stlade s Poziadavkami Verejného
obstaravatel’a.
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Zaverecny prieskum v ramci spitného odovzdania

Pocas obdobia nie skor ako tri (3) mesiace a nie neskor ako jeden (1) mesiac
pred Datumom uplynutia po tom, ¢o Nezavisly dozor potvrdil prijatie
ozndmenia o zacati procesu spatného odovzdania, vykona Koncesionar spolu
s Nezavislym dozorom spolocny prieskum Projektovej cestnej komunikacie,
aby zhodnotili, ¢i Renova¢né prace alebo vSetky dodatoéné Renovacné prace
identifikované Nezavislym dozorom v stlade s Uvodnym prieskumom v
ramci spatného odovzdania st v zhode s poziadavkami tejto Zmluvy a najma,
¢1 budu Podmienky spétného odovzdania dosiahnuté do Datumu uplynutia
(,,Zaverecny prieskum v ramci spiatného odovzdania®).

Podrla rozsahu prehliadky dospelych stromov, miest vysadby stromov a krov,
travnatych ploch, miest vytvarania a presuvania biotopu, zavedenych opatreni
v prirode a rednucich zalesnenych ploch, ktora bude vyzadovana ako sucast
Zéaverecného prieskumu v ramci spiatného odovzdania, sa tito prehliadka
musi vykonat’ vo vhodnom obdobi pocas roka, ktoré bude casovo najblizsie k
¢asu vykonavania Zaverecného prieskumu v ramci spatného odovzdania.

Do dvadsiatich (20) Pracovnych dni od ukoncenia Zaverecného prieskumu
spatného odovzdania Nezavisly dozor musi bud’:

a)  potvrdit, Ze Koncesionar vykonal vSetky Renovacné prace k nalezitej
spokojnosti Nezavislého dozoru; alebo

b)  pisomne upozornit’ Koncesionara o svojom rozhodnuti nevydat’
potvrdenie a vysvetlit' vSetky oblasti, v ktorych Renovacné prace
neboli dokoncené alebo v ktorych Projektova cestnd komunikacia inym
spdsobom nie je v sulade s Podmienkami spidtného odovzdania.

Tam, kde Nezavisly dozor vyda upozornenie podl'a ¢lanku 4.3 (b)_tejto

Prilohy ¢. 17 Zmluvy, musi podla vlastného uvaZenia bud’ dat’ pokyn
Koncesionarovi na dokoncenie Renovacnych prac alebo na vykonanie alebo
zariadenie potrebnych opravnych prac a alebo udrzbovych prac na naklady
Koncesionara a Verejny obstaravatel’ bude opravneny zadrzat’ prostriedky za
platbu za takého prace. V pripade, Ze v Rezerve pre ucely spidtného
odovzdania je nedostatok prostriedkov, Koncesionar musi zaplatit’ Verejnému
obstaravatel'ovi odhadovani sumu za vykonanie opravnych prac, ako st
uvedené v ZavereCnom prieskume v ramci spitného odovzdania. Takéto
platba sa musi zrealizovat’ nie neskor ako Strnast’ (14) dni po dohode alebo

rozhodnuti o odhadovanych nakladoch v stlade s élankemClinkom 56
Zmluvy .
Zaznamy

Koncesionar musi uchovavat’ zaznamy o vsetkych Renovacnych pracach po
dobu sedem (7) rokov od dna, v ktorom bol urobeny alebo aktualizovany
prislusny zdznam.
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1.2.1

1.2.2

(g)  hibka makrotextiry by mala byt’ vi¢sia ako 0,6 mm pre protismykové
povrchy a vicsia ako 1,1 mm pre vSetky ostatné povrchys;

(h)  pre ndvrh vozovky nevystuzenej dosky (Jointed Plain Concrete
Pavement -JPCP) musia byt’ splnené nasledujice kritéria:
1. priecne trhliny dosky by mali byt menej ako 10 %;
ii. priemerné prie¢ne chyby Skar by mali byt menSie ako 2,5 mm;
iii. §irka trhlin v hibke vystuze by mala byt mensia ako 0,5 mm;
iv. ucinnost’ prenosu zat'azenia by mala byt’ vysSia ako 95 %
pocas navrhovej Zivotnosti;
(i)  dodatoc¢né poziadavky pre navrh krytov z vystuzeného betoénu

(Continuously Reinforced Concrete Pavement -CRCP) by mali spinat’
nasledujtce kritérium:

i. vytlky (v celom rozsahu) sa nesmu vyskytovat’

()  vSetky tesnenia Skar v betonovej Skarovanej vozovke budii vymenené
pat’ (5) rokov pred Spéatnym odovzdanim.

Mosty a ostatné konstrukcie (portaly, prie¢elné miry, oporné mury,
bariéry atd’.)

Uvedené sa vztahuje na tieto sti¢asti Projektovej cestnej komunikacie vratane
objektov Vyvolanych tprav az do ich odovzdania tretim stranam.

Zostatkova zivotnost’ konstrukénych prvkov mostov a ostatnych konstrukcii
(portalov, priecelnych murov, atd’.) nesmie byt kratSia ako uvadzaju hodnoty
Specifikované v nasledovnej Tabul'ke -1 tejto prilohy ¢.1 Prilohy 17 Zmluvy.
Tam, kde Uvodny prieskum v ramci spitného odovzdania alebo Zavereény
prieskum v ramci spdtného odovzdania tykajuci sa mostov a konstrukcii
(portalov, ¢elnych murov, atd’.) identifikuje:

a)  akékol'vek prace udrzby alebo vymeny, ktoré by sa mali vykonat’ ¢o
najskor;

b)  akékol'vek Specidlne skimanie potrebné na urcenie povahy alebo
rozsahu vyZadovanych Préc; a/alebo

c) akékol'vek prace drzby alebo vymeny, ktoré by sa za normalnych
okolnosti vykonali spolo¢ne s inymi pracami, aby nedoSlo k
obmedzeniu premavky

a ak tieto prace a akékolvek prace plyntice z akychkol'vek Specidlnych
prehliadok sa budi musiet’ vykonat' ako sucast Renovacénych prac, potom
Zostatkova Zivotnost’ kazdého konsStrukéného prvku pozadovana v Tabulke 1
bude povazovand za dosiahnutu tiez za predpokladu, Ze Koncesionar vykona



vSetky potrebné a vyzadované prehliadky, testovanie, opravy a udrzbu v stlade
s touto Zmluvou.

1.2.3  Ziadne konstrukcie nesmi mat’ akékol'vek vady, ktoré by bolo potrebné
odstranit’ v casovom obdobi jedného (1) roka.

Tabul’ka 1: Zostatkova Zivotnost’ konstrukénych prvkov

Konstruk¢ény prvok Zostatkova Zivotnost’
(roky)
Zelezobeton 30
Predpéty beton 30
Ocel'ova konstrukcia 30
Korodujuca ocel’ 30
Podzemné konstrukcie z korugovanej ocele 30
Antikor6zna ochrana ocel'ovej konstrukcie 5
Hydroizolacia mostovky 5
Dilata¢né skary mostovky:
(a) Asfaltova vlozka 5
(b) ElastemerovéElastomerné 5
(c) sElastomerné (v kovovych 5
bezcoch)
Zachytné bezpecnostné zariadenia pre 10
vozidlad/chodcov
Zabradlie pre chodcov 10
Loziska:
(a) ElastomerovéElastomerné 10
(b) Mechanické/Valec 15
(c) Vrstva PTFE 8
Znacka/Signalne portaly 10
Spevnené zemné konStrukcie/Kotvené zemné 30
konstrukcie
Oporné mury 30
Zemné klince 30
Zemné kotvy 30

10
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Na krajniciach nesmie byt Ziadna vegetdcia a akékol'vek rastliny, ktoré
zabrafiuji pozadovanej viditelnosti, sa musia odstranit’ v stlade s vysSie
uvedenym ¢lankom 1.6 tejto prilohy 1 Prilohy ¢. 17 Zmluvy.

Je potrebné skontrolovat’ stav a stabilitu plotov a podla potreby musia byt
vymenene.

VSetok rastlinny materidl na Stavenisku musi byt zdravy a bez Skodcov,
chordb a podstatného fyzického poskodenia, pri Com sa berie do uvahy vek a
primerané opotrebenie Staveniska.

Mechanické a elektrické prvky

Mechanické a elektrické prvky Projektovej cestnej komunikdcie sa musia
preskimat’ a otestovat’ sposobom vhodnym pre dany prvok. Vysledky
takychto testov musia preukazat’, ze vSetky mechanické a elektrické prvky su
funkéné a vhodné na svoj ucel a Ze maju Zostatkovu Zivotnost’ minimélne pét
(5) rokov.

Kazdé miesto elektrickej instalacie musi byt v sulade s predpismi pre
elektricku inStalaciu.

DiaPni¢na technologia
V tejto Casti su identifikované poziadavky na Dial'ni¢nu technolégiu.

Koncesionar musi odovzdat’ vSetky prvky Dialni¢nej technolégie tak, aby ich
Zostatkova zivotnost’ bola minimalne pét’ (5) rokov.

Koncesionar odovzda vSetky néstroje, testovacie zariadenie, softvér, pripravky
a vSetky dalSie materidly a vybavenie potrebné na efektivhu udrzbu a
prevadzku Dial'ni¢nej technologie.

Koncesionar musi odovzdat’ vSetky dokumenty, navody, vykresy a akékol'vek
iné fyzické alebo elektronické zaznamy potrebné na efektivnhu udrzbu a
prevadzku Dial'ni¢nej technolégie.

Koncesionar musi v ¢o najvacsej moznej miere ponuknut’ Verejnému
obstardvatelovi moznost pokracovat v akychkolvek dohodach alebo
zmluvéch, ktoré ma Koncesionar s akymikol'vek dodévatel'mi, spolocnost’ami
vykondvajicimi udrzbu, alebo s akymikol'vek stranami zabezpecujucimi
prevadzku a udrzbu Dial'ni¢nej technolégie.

Ako sucast’ procesu spatného odovzdania musi Koncesionar poskytnt’

nahradné diely dostatocné pre pokracovanie v Udrzbe a prevadzke Dial'ni¢nej
technologie minimalne na pat (5) rokov. Podrobnosti o tom, aké nahradné
diely maji byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet' od intenzity
vymeny a obstardvacom cykle, ktoré boli zavedené pocas Koncesnej lehoty.
Koncesionar musi v ¢o najviacsej moznej miere pontknut Verejnému
obstaravatelovi moznost pokracovat v akychkol'vek dohodach alebo
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1.9.6

1.9.7

1.9.8

1.10

1.11

1.11.1

1.11.2

1.11.3

zmluvach, ktoré méd Koncesionar s akymikol'vek doddvateI'mi ndhradnych
dielov.

Ako sucast’ procesu spatného odovzdania musi Koncesionar poskytnat
spotrebny material dostato¢ny pre pokracovanie v udrzbe a prevadzke
Dialni¢nej technologie minimalne na dva (2) roky. Podrobnosti o tom, aké
nadhradné diely maju byt poskytnuté a v akom mnozstve bude zavisiet' od
intenzity vymeny a na obstaravacom cykle, ktoré boli zavedené pocas
Koncesnej lehoty. Koncesiondr musi v ¢o najviacsej moznej miere ponuknut
Verejnému obstaravatelovi moznost’ pokracovat v akychkol'vek dohodach
alebo zmluvéach, ktoré mé& Koncesionar s akymikol'vek dodavatel'mi
spotrebnych materialov.

Koncesionar musi tam, kde sa to d4, pridelit’ prava alebo previest’ licencie na
pouzivanie akéhokol'vek potrebného softvéru na Verejného obstaravatela.
Tam, kde to nie je mozné, musi Koncesionar uzko spolupracovat’ s Verejnym
obstaravatelom a vychodiskovym dodéavatel'om, aby sa zabezpecili nové
licen¢né zmluvy, na zéklade ktorych bude Verejny obstaravatel’ po spétnom
odovzdani mdct prevadzkovat’ a udrziavat’ Dial'ni¢nu technologiu.

Koncesionar musi poskytnut’ také skolenie Verejnému obstaravatel'ovi, na
zaklade ktorého budu zamestnanci Verejného obstaravatel’a schopni efektivnej
udrzby a prevadzky Dial'ni¢nej technolégie.

Prevadzkové telekomunikacné zariadenia

Prevadzkové telekomunikacné zariadenia musia byt plne funkéné bez
potreby renovacie pocas piatich (5) rokov od spidtného odovzdania.

DalSie prvky

Zostatkova zivotnost’ kazdého prvku Projektovej cestnej komunikacie, ktora
nie je pokrytd ¢lankami 1.1 az 1.10 (vrétane) tejto prilohy 1 tejto Prilohy ¢.
17 Zmluvy, sa bude merat ako rozdiel v rokoch medzi
navrhovou/prevadzkovou zivotnost'ou prvku a poc¢tom rokov, kol’ko je prvok
na mieste pri pravidelnej renovacii.

Kazdy taky prvok musi mat’ Zostatkovu Zivotnost’, ktora nesmie byt kratsia
ako hodnota Specifikovand pre dany prvok v tabulke 2 tejto prilohy +1
Prilohy ¢.17 Zmluvy, alebo ak hodnota a prvok nie st Specifikované v

tabul’ke 2,2 prilohy 1 Prilohy ¢.17 Zmluvy, plati hodnota, ktord musi byt
vacSou z hodnot nameranych v stlade s ¢lankom 1.11.1 prilohy 1 prilohy

¢.17 Zmluvy alebo pét’ (5) rokov.

Ak ma prvok ur¢enu zivotnost’ menej ako pat’ (5) rokov, bude povazovany za
vyhovujuci tymto Podmienkam spitného odovzdania za predpokladu, ze bol
renovovany nie viac ako Sest’ (6) mesiacov pred Uvodnym prieskumom v
ramci spitného odovzdania. Tam, kde Uvodny prieskum v ramci spitného
odovzdania alebo Zaverecny prieskum v ramci spitného odovzdania v
suvislosti s akymkol'vek prvkom identifikuje:
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